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Det har desvaerre vist sig at de elektriske stik i fronten af karetgjet ikke er tilstraekkelig
beskyttet. Derfor bedes i montere gummiafdaekning over stik samt beskytte stik med voks,
silikonefedt eller lign. Gummiafdaekning kan bestilles: Varenummer

Karetgjer leveret til jer efter den 1. september er allerede modificeret pa vores lager.

Husk at udfylde reklamationsrapport pa hvert karetgj for at modtage arbejdslan for dette.

Montering af afdaekning pa enretter/regulator stik:

1. Frontkdbe afmonteres.

Ensretter/regulator lgsnes og drejes som vist pa billede 2.

3. Stik i multistik afmonteres for at det kan lade sig gare at montere gummiafdaekning pa
ledningsnet. Billede et. Efter at afdaekning er monteret saettes stik tilbage i multistik.

4. Stikket beskyttes med silikonefedt eller lignende og stik monteres pa ensretter. Billede 2.
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Montering af afdaekning pa stik til teendingslas:

1. Ensretter/regulator lgsnes og drejes som vist pa billede 2.

2. Stik i multistik afmonteres for at det kan lade sig g@re at montere gummiafdaekning pa
ledningsnet. Efter at afdeekning er monteret saettes stik tilbage i multistik.

3. Stikket beskyttes med silikonefedt eller lignende og stik monteres som vist pa billedet.
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