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SHOPMANUAL FOR REPARATIONER OCH SERVICEARBETEN

NORSJO CARRIER EL OCH 4-STROKE

NORSJO MOPEDS SHOPMANUAL TACKER IN DE MEST
FOREKOMMANDE SERVICE OCH REPARATIONSARBETENA
PA VARA FORDON OCH KOMMER ATT UPPDATERAS
KONTINUERLIGT EFTER BEHOV

OBSERVERA ATT MANUALEN KOMMER ATT UTOKAS MED
FLERA ARBETSOPERATIONER SUCCESSIVT

FOR BASTA RESULTAT ANVAND ALLTID ORIGINAL RESERVDELAR
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Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
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NORSJO

TEKNISKA DATA NORSJO CARRIER ELECTRONIC

MOTOR
Fabrikat:
Effekt:

MOTORSTYRNING
Fabrikat:

SAKRINGAR
Huvudsékring:
Flatstiftsakring:

Advanced DC Ink
Max 3 kW

Curtis 1243-43xx PMC

160 A
F1 5A Motorstyrning

F2 5A Batteriindikator
F3 5A Spéanningsomvandlare
F4 10A Belysning, signal, blinkers, bromsljus

BATTERIINDIKATOR

Fabrikat: Curtis 840

BATTERILADDARE

Fabrikat: Micropower/Curtis 1620 FS/PrimePower ABC 123

NATANSLUTNING

Spanning: 230V

Max stromstyrka: 45 A

Verkningsgrad: 90 %

LADDNING

Laddtid: 8-24 timmar beroende pa urladdningsgrad

Max energiatgang/laddning: 6,6 kWh

Norsjo Moped AB

TIf. +46 573 392 20
Fax. +46 573 300 35

Lennartsfors 1
672 92 Arjang

Postadress/
besdksadress:

info@norsjo.com
WWW.NOorsjo.com



NORSJO

BATTERIER
Spénning:
Fabrikat:
Arbetsprincip:
Typ:

Antal celler:
Kapacitet:

24V

Hawker

Fritt ventilerat bly-syra
cell

st

96/128/160 Ah

ELSYSTEM & MOPEDENS KOMMUNIKATION

Spénning:

Séakringar:

Stralkastare:

P-ljus:

Bakljus:

Bromsljus:

Blinkers:

Kontrollampa instrument bla, gron:
Kontrollampa instrument rod:

12 V, negativ jord

3 st. flatsdkring (samt 1 reserv)
35/35 W

5 W sticksockel

4 W sockel BA9s

10 W sockel BA15s

10 W sockel BA15s

1,2 W sticksockel

24V 1,2 W sticksockel

SPANNINGSOMVANDLARE 24-12 V

Typ:

KEDJETRANSMISSION
Kedja:

Kedjedrev fram:

Kedjedrev bak:

BROMSAR
Fram och bak:
Parkeringsbroms:
Bromsvaétska:

DACK
Dimension fram:
Décktryck fram:
Dimension bak:
Décktryck bak:

MATT o VIKTER
Total bredd:

Total langd:
Tjanstevikt:
Max.last:

Norsjo Moped AB

Lennartsfors 1
672 92 Arjang

Postadress/
bestksadress:

PPV 6S DC

Typ 428, 102/114 lank
10 tander
65/85 téander

Hydrauliskt mandvrerade trumbromsar
Mekanisk, paverkar bakhjulet
DOT 4

4,00-8” 55M
300- 400 kPa (3-4 bar)
110/100-12” 67J alt. 4,00-12” 67 J
300- 400 kPa (3-4 bar)

STD MODELL LANG MODELL
997 mm 997 mm

2357 mm 2607 mm

328-403 kg 338-410 kg
177-200 kg 170-200 kg

TIf. +46 573 392 20
Fax. +46 573 300 35

info@norsjo.com
WWW.Norsjo.com
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TEKNISKA DATA NORSJO CARRIER 4-STROKE

MOTOR
Fabrikat:
Motortyp:
Cylindervolym:
Cylinderdiameter:
Slagléngd:
Motorkylning:
Effekt:
Vridmoment:
Motorolja:
Motorolja, volym:
Tandstift typ:
Elektrodavstand:
Startanordning:
Ventilspel:

BRANSLESYSTEM
Bréansle:
Brénsleforbrukning:
Tankvolym:

ELSYSTEM
Spénning:
Batteri:
Generator:
Sakringar:
Stralkastare:
P-ljus:
Bakljus:
Bromsljus:
Blinkers:
Kontrollampa instrument

VAXELLADA
Antal vaxlar:
Koppling:

KEDJETRANSMISSION
Kedja:

Kedjedrev fram:

Kedjedrev bak:

Norsjo Moped AB

Lennartsfors 1
672 92 Arjang

Postadress/
besdksadress:

Zongshen alt. Lifan

1 cylindrig 4-takt med 6verliggande kamaxel
49 cc

39 mm

40,2 mm

Luftkyld

1,8 kW/7600 rpm

3,1 Nm/7600 rpm

10/40W Jaso Ma / API SG

0,71

NGK CR7HSA eller motsvarande
0,6-0,7 mm

El / Kickstart

0,05 in/ut vid kall motor

Blyfri bensin 95 oktan
0,3 I/mil (riktvarde normal korning)
51, dérav 0,5 | reserv

12 V, negativ jord

12N7-3B

0,065 Kw vid 5000 varv/min

3 st. flatsdkring (samt 1 reserv)
35/35 W

5 W sticksockel

4 W sockel BA9s

10 W sockel BA15s

10 W sockel BA15s

1,2 W sticksockel

4 VX.
Centrifugalkoppling

Typ 428, 108 lank
13/14/15 tander
65 tander

TIf. +46 573 392 20
Fax. +46 573 300 35

info@norsjo.com
WWW.NOorsjo.com
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AVGASSYSTEM

Typ: Ljuddampare med integrerad katalysator
Fabrikat: Finnkat

BROMSAR

Fram och bak: Hydrauliskt mandvrerade trumbromsar
Parkeringsbroms: Mekanisk, paverkar bakhjulet
Bromsvatska: DOT 4

DACK

Dimension fram: 4,00-8” 55M

Décktryck fram: 300- 400 kPa (3-4 bar)

Dimension bak: 110/100-12” 67J alt. 4,00-12” 67 J
Décktryck bak: 300- 400 kPa (3-4 bar)

MATT o VIKTER STD MODELL

Total bredd: 997 mm

Total langd: 2318 mm

Tjanstevikt: 173 kg

Max.last: 200 kg

MATT o VIKTER LANG MODELL

Total bredd: 997 mm

Total langd: 2568 mm

Tjanstevikt: 180 kg

Max.last: 200 kg

Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
besoksadress: 672 92 Arjang Fax. +46 573 300 35 WWW.Norsjo.com
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BESKRIVNING LITEN SERVICE NORSJO CARRIER

Kontroll, strackning smorjning an drivkedja
Byte motorolja (bensin)

Rengoring o just. Tandstift (bensin)
Kontroll bromsvétska

Kontroll lufttryck och ménsterdjup dack
Kontroll belysning

Smdorjning wire gas o handbroms
Kontroll/pafylining batterivatska (EI)

BESKRIVNING STOR SERVICE NORSJO CARRIER

Samtliga punkter liten service

Rengoring oljesil (bensin)

Byte tandstift (bensin)

Rengoring/byte luftfilter (bensin)

Justera forgasare (bensin)

Kontroll ventilspel motor (bensin)
Kontroll o just bromsar

Kontroll styr o styrspindellager
Kontroll/pafyllining batterivatska bensin/el
Rengdring batterier/koll skruvférband batteri
Efterdrag skruvfdrband chassi

Koll intagskabel laddare (el)

Rengdring motor/kol (el)

Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
bestksadress: 672 92 Arjang Fax. +46 573 300 35 WWW.NOorsjo.com



NORSJO

DEMONTERING MOTOR 4-STROKE

Demontering.
Lossa bottenpluggen och tappa ur motoroljan
Drag av tandkabeln fran tandstiftet

Lossa mutter bakre faste pa vanster fotsteg, slapp aven pa framre faste nagot, vrid sedan ut
fotplattan fran motorn for full atkomlighet.

Tag bort véaxelspak o kickpedal

Lossa sedan insugsroret inkl forgasare fran topplocket (2 skruv), vidare framre avgasroret fran
motorn (2 skruv) och fran katalysatorn (klamma).

Elkablaget fran motorn delas i skarven vid dvre motorfastet, skar forsiktigt isar krympslangen
for att komma at skarvarna .Drag sedan isér.

Lossa darefter de 2 skruvarna som haller fast motorn och avlagsna sedan dessa forsiktigt.
Motorn ar nu 16s och kan lossas ur sina fasten rakt nerat.

Montering.

Lyft upp motorn i sina fasten och montera fast den med 2 skruv.

Elkablaget monteras sedan ihop med farg mot farg och forseglas med ny krympslang.
Insugsror monteras tillbaka med ny packning, sa aven avgasror/katalysator.

Montera tillbaka kickpedal och vaxelspak, svang sedan in fotsteget till sitt bakre faste
och drag fast bagge fastpunkterna.

Montera tillbaka tdndkabeln.
Glom inte att fylla motorolja ca 0,8 I.

FOR INGAENDE BESKRIVNING AV STORRE MOTORARBETEN
CARRIER 4-STROKE, BESTALL VAR MANUAL PA ENGELSKA

Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
besoksadress: 672 92 Arjang Fax. +46 573 300 35 WWW.Norsjo.com
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GRUPP 20 MOTOR 4-STROKE

Oljebyte / Oljesil rengéring

Byte av motorolja bor ske vid varm motor for att oljan lattare skall rinna ur.

Lossa forst pafylining/nivasticka, sedan 17 mm pluggen under motorn pa hoger sida
och samla upp den gamla oljan i en skal.(se bild 1)

Torka ren oljepluggen och skruva tillbaka den med ny packning.

Fyll sedan i 0,7 I ny olja i pafyliningshalet.

Satt tillbaka nivastickan utan att skruva i den for att se ratt niva, bor da vara pa max.
Skruva sedan tillbaka pafyllning/nivastickan och drag till for hand.

Rengdring av oljesil

| samband med vartannat oljebyte bor motorns oljesil rengdras. Denna nas genom att hoger
transmissionskapa demonteras, silen dras ut och tvattas ren/renblases och sedan atermonteras.
Placering (se bild 2).

Ventiljustering
Kontroll och justering skall géras med kall motor.

Lossa locken 6ver vevaxeln(centrum), och éver indexmarket upptill pa véanster generatorkapa
och de 2 ventillocken.(se bild 3-5)

Rotera vevaxeln moturs tills markning T star emot indexmarket.

Lossa locket pa toppens vanstra sida med den genomgaende skruven och se till att
markningen pa kamdrevet samtidigt motsvarar markning i toppen. Om s ej ar fallet rotera
vevaxeln ett varv till. Vipparmarna skall da vara l6sa.

Stick sedan in bladmattet mellan justerskruv och ventilskaft.(se bild 4)

Ratt spel skall vara 0,05 mm for bade in och utventil.

For justering lossas lasmuttern varpa justering sker med skruven. Drag sedan fast lasmuttern
och kontrollera spelet pa nytt.

Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
bestksadress: 672 92 Arjang Fax. +46 573 300 35 WWW.NOorsjo.com
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Oljesticka/pafylining

Bild 1

Kopplingsjustering

Oljeavtappning

Bild 2

-Oljesil

Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
besdksadress: 672 92 Arjang Fax. +46 573 300 35 WWW.NOrsjo.com
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A Bild 3
Lock insugsventil
Lock avgassventil
Ventiljustering
Bild 4
Norsjo Moped AB
Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com

bestksadress: 672 92 Arjang Fax. +46 573 300 35 WWW.NOrsjo.com
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Bild 5
Lock indexmarkering

Lock vevaxelmutter

Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
bestksadress: 672 92 Arjang Fax. +46 573 300 35 WWW.Norsjo.com
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NORSJO

GRUPP 20 ELMOTOR

DEMONTERING ELMOTOR/KOLBYTE

Carrier electric ar utrustad med en Advanced elmotor.

Demontering och Montering

Tag av + kabeln vid batteripaketet.

*_

Lossa kedjelaset och tag bort drivkedjan.

-

Tag bort den undre perforerade skyddsplaten under motorn och lossa de 4 elkablarna
(notera placeringen).

4+ Lossa de 10 skruvar som haller elmotorn(se bild 1-2), placera pga. motorns tyngd en
domkraft under denna.

+ Drag fram elmotorn

+ Vid montering forfars pa samma sétt fast i omvand ordning.

Kolbyte elmotor

Efter demontering av elmotorn laggs denna upp pa en arbetshank och den fastspanda
skyddsplaten i bakkant lossas med sitt spanne.

Darefter ar de 4 kolen atkomliga, for tryckfjadern at sidan och lossa skruven vid kolets
sladd (se bild 3).

Montera darefter de nya kolen och satt tillbaka skyddsplaten.

OBS Kontrollera kollektorn och rengér kolhallaren noga.

Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
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Fastsattning motor
3+3 skruv

Fastsattning motor
4 skruv

Motor kol x4

ON TvRi3g

e fured

Bild 3

Norsjo Moped AB
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NORSJO

GRUPP 30A ELSYSTEM 4-STROKE

Elcentral
Elcentralen &r placerad under flaket, hissa upp detta och lossa locket 6ver centralen

I denna finns alla sékringar, reldn, batteri mm. och hér &r alla kabelmattor
sammankopplade.(se bild 1)

Vid arbeten i elcentralen bor batteriet koppas ifran for undvikande av kortslutning.

Samtliga elkopplare och instrument &r anslutna i elcentralen och skall darfor inte skarvas utan
bytas komplett med kablage.

Norsj6 Carrier &r utrustad med 12 v elsystem.

Funktioner reglage se instruktionsbok.

Installningar kombiinstrument Ace-Norsj0, (se sida 31-32)

Elscheman, se sida 18

Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
bestksadress: 672 92 Arjang Fax. +46 573 300 35 WWW.NOorsjo.com



Bild 1

Blinkrela
Startrela

CDI-box
Sakringar
Voltregulator
Tandspole
Batteri

NouprwNE

Norsjo Moped AB
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NORSJO

GRUPP 30 BELSYSTEM ELECTRONIC

Elcentral
Elcentralen ar placerad under flaket, hissa upp detta och lossa tacklocket éver centralen.

Norsj6 Carrier Electronic ar utrustad med 24 v elsystem for styrning och drivning av elmotorn
samt forsedd med 12 volts spadnningsomvandlare for vrig elutrustning.

I elcentralen finns alla s&kringar, relan, motorstyrning, batteriladdare mm samlat och alla
kablage inkopplade.( se sida 22-24)

Vid arbeten i elcentralen skall huvudstrombrytaren stangas av alt. batteriet frankopplas for att
undvika kortslutning.

Samtliga elkopplare och instrument &r anslutna i centralen och skall darfor inte skarvas
utan bytas komplett med kablage.

Samtliga sakringar sitter monterade i mopedens elcentral.

Huvudsékringen 160 A skyddar vid motorfel och kortslutning av kablage till motorn.
Utred alltid orsak vid trasig sékring. Byte utfors darfor endast av fackman.

Mopeden ar dven forsedd med 4 flatstiftsékringar i en sékringshallare.

F1= Motorstyrning 5A

F2= Batteriindikator 5A

F3= Spéanningsomvandlare 5A

F4= Belysning, signal, blinkers, bromsljus 10A

Felsokning Motorstyrning
Se sidan 25-26

Batteriladdare
3 typer av 230v laddare forekommer, samtliga forsedda med underhallsladdning och
automatisk temperaturvakt.

1. Micropower 24/20 &r en Oppen laddare som anvéndes fram till juli-07,
Fasta installningar gjorda fran fabrik, forsedd med 1 smaltsakring placerad
vid laddarens utgaende + kabel. Minst 20,4 volt batterispanning kravs for
start av laddaren.

Gul lysdiod indikerar huvud alt. underhallsladdning, gron indikerar avslutad
laddning, réd lysdiod indikerar batteri/laddarfel.

Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
bestksadress: 672 92 Arjang Fax. +46 573 300 35 WWW.NOorsjo.com



21

"."/ NORSJO

2. Curtis 1620FS é&r en sluten laddare som anvandes mellan aug.-07 — juli-08,
programmeras via handdator med olika laddkurvor beroende pa batteristorlek
FOr mera info. se www.curtis.com

3. Prime Power ABC 2420 ar en sluten laddare som anvands fran aug. -08.
Olika laddkurvor som kan andras med en switch pa laddarens gavel.
Lage 3 = 96/128 ah batteripaket, 1age 4 = 160 ah batteripaket

Micro Power
24/20

Prime Power
ABC 2420

Curtis 1620 FS

-
Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
besdksadress: 672 92 Arjang Fax. +46 573 300 35 WWW.NOrsjo.com
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Motorstyrning

Huvudséakring

Sakringar

Kontaktor

Blinkrel&
Spanningsomvandlare 24 -12 V
Batteriladdare

NooprwhE

Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1
besoksadress: 672 92 Arjang
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NORSJO

FELSOKNING MOTORSTYRNING

Motorstyrningen &r forsedd med en lysdiod som kontinuerligt blinkar en kod.
Fr.0.m. aug-08 kan denna kod &ven avlasas pa instrumentet.

Vid normal funktion blinkar lysdioden 1 gang med ca 3 sekunders mellanrum.

Om fel uppstar pa motorstyrning, drivmotor, kontaktor, batteri, potentiometer

eller kablage avger lysdioden 1 - 4 blinkningar foljt av en paus pa 0,5 sekunder

och darefter ytterligare 1 - 4 blinkningar. Darefter foljer 2 sekunders uppehall innan
felmeddelandet aterigen upprepas.

Exempel: Mopeden fungerar inte och vid en kontroll av motorstyrningens lysdiod

visas blinksekvens 3 — 2.

Tabellen ger for denna blinksekvens felet ” kontaktorbleck har fastnat”

Pa nyare modeller med felkod avlasbar pa instrumentet visas vid fel koden direkt i form
av siffror tex. 11, 22, 41 osv.

FELSOKNING

Vissa typer av fel kan identifieras och avhjalpas genom att anvéanda tabellens forklaring pa
nasta sida.

Vid anvéandning av Curtis programmerare kan mera utférliga meddelande erhallas.

For avancerad felsokning kan komplett manual for motorstyrningen hamtas fran
Www.curtis.com

Norsjo Moped AB

Postadress/ Lennartsfors 1 TIf. +46 573 392 20 info@norsjo.com
besoksadress: 672 92 Arjang Fax. +46 573 300 35 WWW.Norsjo.com



NORSJO

26

FELSOKNING
Felkod
blink- |Svensk forklaring Programmer LCD display
sekvens
1-1 |Motorstyrning defekt CURRENT SHUNT FAULT
1-2  [Motorstyrning defekt HW FAILSAFE
1-3 |Motorstyrning defekt M-SHORTED
1-4 SRO
2-1 |1) Avbrott eller kortsluten potentiometer |THROTTLE WIPER HI
2) Defekt potentiometer
2-2 EMR REV WIRING
2-3 |1) Felaktig uppstart HPDEMR REV WIRING
2) Potentiometerhjul slirar pa axel
3) Defekt potentiometer
2-4 THROTTLE WIPER LO
3-1 |1) Kontaktorspolen ar kortsluten FIELD SHORT
2) Shuntfaltet ar kortslutet
3-2 |Kontaktorbleck har fastnat MAIN CONT WELDED
3-3 [1) Faltkablaget Oppet FIELD OPEN
2) Avbrott i shuntféltet
3-4 [Dalig kontakt till kontaktorn MISSING CONTACTOR
4-1 |1) For lag batterispanning LOW BATTERY VOLTAGE
2) Oxidation pa batteripolerna
3) Losa kabelanslutningar
4-2 |Batteriladdaren ar ansluten OVERVOLTAGE
4-3 |PMC temperaturen understiger -25°C THERMAL CUTBACK
4-4 ANTI - TIEDOWN
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NORSJO

GRUPP 30 BELSYSTEM ELECTRONIC

Batterier

Carrier Electronic &r utrustad med specialbatterier avsedda for elfordon och finns med
96, 128 och 160 ah storlek. Dessa batterier ar fyllda med svavelsyra och avger gaser under
laddning. Tank darfor pa att ladda i ventilerat utrymme.

Aktuell batteristorlek fas genom att méata en 16s cell.

Vid utbyte kontaktas orderavdelningen Norsjo Moped AB for korrekt typ.

Levereas styck eller i sats om 12 st.

Batteristorlekar:

96 ah L=155mm B=60mm H=262mm

128 ah L=158mm B=77mm H=262mm

160 ah L=158mm B=93mm H=262mm

Varje vecka kontrolleras/pafylls vatskenivan, alltid vid nyladdat batteri och med
destillerat vatten. Réatt niva ar vid propprorets nedre kant

Galler dven batteripaket med centralpafylining, dar skéts dock nivan automatiskt.
Nya batterier kraver 10-15 i och urladdningar innan full kapacitet erhalls.

Spénning batteripaket fulladdat 26,5-27,5 v.

Syravikt vid fulladdat batteripaket 1,29 till1,30 kg/I

Alla celler skall matas och halla samma vérde!

Overladdning, otillracklig laddning eller upprepade djupurladdningar under 1,15 kg/I
forkortar batteriets livslangd.

Batteriplacering, se nésta sida
Atdragningsmoment cellférbindning/andpoler skall vara max 25 Nm
For regelbunden skotsel av batterierna se instruktionsboken !

Retur av uttjanta batterier skall ske till kommunal atervinningsstation.

Norsjo Moped AB
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Bilden visar ett 160 Ah batteripaket med
centralpafylining.
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Reglage styre

se instruktionshoken

GRUPP 30 BELSYSTEM ELECTRONIC

Acewell kombiinstrument

Installning och programmering se nasta sida

Norsjo Moped AB
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ACEWELL ot INSTALLATION & DELAR

ACE-2T/280-x Manual -swedisn

L

11

Hastighe tmenanr & magnetmoncing

Attention 3

|, Centrera magneten mot &n av Linjema
78 sapsom

2. Installera ssnsom parallellt sed
vibratimeriktningsn 1o att 14 basta
mdjliga vibrationssdkerhet,

3, Justers avsthndet mellsn magnaten och
sensam sh att det under stiger dam.

Tack far att Du vak en Acewsll ATV-Moborcykel-rScootardatar.

Dan har manuaken vander sig tl anvandare av ACE-Z00K.
ACE-2TX2850 har 4-6 LED-ndkatoriampor med ollka symbaler
fr da ollka modalema Branslemstars fAnrs som tilval pd alla

rnodeller men ala Svrigs funktonsr arika pd alla modeller. Datam CGemmibricks 5
pé bildan kan skija sk il ussendst frin den Du kSpt; bilden har
i mied f5r referans. Bricka REM-acasonmostring
adertricka Varmatargivare
PANELBESERTVNING Antingsa (T sller tZadkabel
Wittt
1. Scala for varvm &asen SRESET: Aersallnngakmagy I:F
2. Breckgrafik vanmitae . 1-5 vary
3. Rad 1: Hastighesamitase och 6 MODE: Pmlzionsknagp
Maxhagighet 7. Bras lemanase (dIval)
P e — & LED Indiatorlampor (D1 Tiadspols
0 | Vemsterile sl Girin A |Olielampal Rid L
= | Hell s/ B N_|Mewmlampa/ Grin 1. Signalstydan frin tindkabeln & dika pholika moommodeder
o |Hopmhiskes! Grén R [Backvinel Réd 2. Snurm kabeln 2-5 vary runt tandkabein, ju lagre signalstyria desio
B, |Vamingshmpal Rid D |k erlaee! én flar var.
P _|Parkesngsige Gron é oyl s oemp Rl
<Ak | Bikers/ Grca Diamljus Bak Gl
AN _ e FUNKTIONSBESKRIVNING
FINESSER 1. Varjc sreek indikrar S0REM,
L. Visar mctorvaey upp @l 1 2000RFM.
« Analkog och dighal varvmistars, hastghetsmatans (300kmAN), BEM: Digical vagves e
tripmiatans, odamstar, Kioska, medal- och madhastighet, ridngtimes 1. Aktuclk vary wms p den andra raden.
« 46 LED ndhaiorismpor med vifia symbols e T it
& Tviradig display med biA bakbalysning.
* Cidometsrn och total ddingtimer lagras | minmst och ANMe kvar aven Mer dipetAlla i o varvial nir ditom ko varm for Srvay,
oM daborn kopplas .
«Den | bers varmatansn rforda — ' mmw:-m-mmmmnmn
& Klockan visas aven nar tandningen ar avelagen. 1. Maxwarwes visa pd den andea mien
+ Enksl Instsining av omkrets f5r alka hjuistorkskar. 2. Visar det héigsta uppalda varviabe: sedan smate Niemtliningen.
idmmﬂmmmn. S0 Mastighe temitar
+ Tegftad vattentst {drankbar). 1. Hastigheten visas pb den férsta rafen.
1. Viear hastigheten upp &l 300 kmah

DA Marhast ghet
SPECIFIKATIONER 1. Massaetighenen Weaz pb den firsm raten.

[T Tl SeCIFIRATION TELL fomrant i?mmﬁhm. e ok dew i - Ml Ralngen.
Carvmatare | 1 |sii2im0 pm it o 1. Mok Basigheten visss p den andlm madem
Dighal veramitae | RPM | 100-19 2ipm 108} rpe 2. Rikmar ut medchatigher nsedin den 2t betdlininge,
Srerarmaming | RPM | jisi-10 2iipm 100) rpm TRIF 142 Tripaitam 1 82
[T M| iy 19,200 T rpm 1.. Trigns &camen wisar kdrstracks sedan den smaste boestainingen.
— 5L L Vissm ph den sndm mien
] 25 R MIT, A 111 BB or EEH ODC: Ochmer
MAK | Mak 2 3500 EM (TSN | O EME o MPEI s i i 1. Visar toal kirsricn sedam installaioacn.
AVE | 4v0 25 3miEMh 15 | 0 B o sy 2. Kerarickanagme | mimet oob ghe fate gt Soemst Al
1&2 [P 1a2| 00900 B s Mbd |0 IEmorMine | SR meﬁﬁhmhm!mil )
L] . angen.
iy GDD 10 40889 i (1 AR M | | Birmow Pl 7 Mithingn Sortr moa okt Ry By SRS,
Y - 90 S50 | ool A0 T Tioeal pich ngtisser
ol ik E | M ek 1. Mt dem totala Iodetien i installot imen.
Klocka E | (AN 5 S 1 Sevond ] Moot & S0PEM L. Memingen startar subomatiskT nar molom stats.
A 1Y 3. Totaled denl ageas | mimet och kan ine Socrerslias,

Spaning

Harighetssenae Magnetst sy : Klocka n
Giware varvmatam ] elier tamdspode 12 eler 24 timmars visning.
H julvedoretsstorbdicar U300 0me () mes imoerwall)

Pumknonastemperans -1 - 00

Porvapngsemperanr -IFC -850

Reserans bedash: i ggvae 100 OHM
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EMNAPPFUNKTIONNER

MODE—na ppean

1. Tryek pd MODE-knappen f8r att hopps mellan alla E‘l.l:l'l}:‘t:l..m ndr ifgen 'ﬂ :Hmh.

2, Tryck pd MODE-Xnappen £Or &t hoppa mellan de f‘unthallgan B0

i vigas ndr hastighet remisatréras. i

FESET-knappan

1, Tryck pd MODEknappen tills Bmakad funktion visss, Tryck sedan
pAFESETknappen i Tvd selunder fOr &tt nollstdlla mdtningen.
2, Trip 1, AW och BT ken derst3lles seatidigt caveett vilket -
funktionsldge som visas vid 3erotdllninsen. F.-
B

3, Ode & IT kan inte Meretillas,

INSTALLNING AV OVERVARVSYARNINGEN

1, Tryck pd MODE-knsppen tills BFN visas, ®4sa upp motorn till det Onskade hbssta varvialet.
2, Tryek pd RESET-knappen £Or att lagra varvet,

3, BPl—~varningslespan blinkar ou ndr varvialet Overskeids,

4. Upprepa 1 och 2 fr &%t 3ndra varvialet.

TABELL HIULOMERETS

Vardena lcﬁ m/turn) x 3,1416 = hjulomkrets i
lﬂmhﬂmh]dmhhlﬂsdﬂ'ﬁ:n o Ml P et . L

[ErsmRLEs] CMERETS || MEAETS ERLsmeLE  OMEERETS

15inch 1197mm 19 inch. 1516mm 23 nch 1835mm

16inch 1277 mm 20 inch 1505mm 24 meh 19 15mm

17inch 1357 mm 21 inch 1576mm 25 mch 1995mm

18inch 1435mm 22 inch 1755mm 26 mch 2075mm

GRUNDIMNST A LLNINGAR

1. Grondinstaliningsrns svaer Klocksn, Overvarvavaming, sntal tndimpalser per motorvary och Hiolomirets, Dietta mdste dee sieg o seg.
Dratom g4 ur irstallationslaget om ingen Imsppirycining sker under 75 selunder.

1m¢mmmﬂamtmm&#ﬂmmwmm Tryck in MODE-mappen | trd scloonder for att giur

L

3, Displayen visar * 12/ 4H och X0 MM-XX och AM-FM om du valer 12H

4. Tryck pi RESET-knmappen for stt hoppa mellan 12 och 24H och tryck pd MODE- Inappen for ant bekrafia och g? tlll imtallningen av dden

5. Tryck pd RESET-Imappen {0 att Sl den blinkande siffram med ett; wyek pd MODE-knappen £ att belr ¥t och hoppa till nasta siffra.

&, Tryck pd MODB-knmappen for st lbommas tll irstallningen s o

7. Displayen visar 2020000 RFM". Tryck pd RESET-knappen for att siegvis doa det blinkande shiffran vardet; tryck pd MODBE-knappen for att
belrafta vak varde och hoppa 6]l nasta siffra.

8. Tryck pd MODB-knappen for stt stalla in antal matorvary per tandimpals nar installningen av Hocksn ar

9. Displayen visar “SPC- XX RPM™, det forinstallda vardet 3r 1.0; det finns 4 installningsmajli gheter: 1.0, 1n3ﬂnchn.5.])mmnuin
monrvary pertandimpuls. Vipdet 2.0 betyder exempelvis aif monm roterar 2 vary for varje tndimpala

lnhkﬂm-inmﬁﬂm mellan de fyra vardena. Tryck pd MODE-drappen for stt beloafim vali varde och gd tlll installningen av

13. ﬂmkplmDE-hnmmfw it belradm och gl rill installningen av hast ghetsenheten nar irstalnngen av hjolomioetsen ar Kar.
14, Displayen vissar KMH / MPH Tryck pd RESET-lmappen foratt vilja enhet och tryck pd MODE-knappen | tva seloonder for ant belodfm och

[+
% mode

pdur insmlladonsdapet
modie

i+

2 G

=
%

e

Dz
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GRUPP 40 TRANSMISSION

Byte drivkedja

Lossa bakhjulet och kedjestrackarna, for det framat sa kedjan slakas.

Lokalisera kedjelaset, 6ppna detta och dela pa kedjan. Dra sedan ut kedjan och ersatt den med
ny i ratt langd som tréas pa de bagge dreven. Las med nytt kedjelas och strack upp bakhjulet
tills ratt kedjespanning nas.(10-20mm spel)

Byte framre kedjedrev 4-stroke

Demontera drivkedjan.

Lossa bakre kapan pa vanster sida motorn (2 skruv), for att komma at motordrevet.

Skruva bort de 2 skruvar som sitter i drevets centrum, lossa lasbrickan genom att vrida den
litet. Drag sedan ut drevet fran axeln och ersatt med nytt. Montera fast med lasbricka och
skruv. Kontrollera dven ev. oljelackage vid packboxen. Montera tillbaka drivkedjan. (bild 1)

Byte framre kedjedrev Electronic

Demontera drivkedjan.

Lossa vanster gavel vid motorfastet. Skruva av muttern som haller fast drevet. Demontera det
gamla drevet med lamplig avdragare. Montera nytt drev och observera krysskilen sa den sitter
pa plats. Drag fast muttern och gaveln. Montera tillbaka drivkedjan. (bild 2)

Byte kedjedrev bakhjul

Palla/hissa upp bakdelen pa mopeden och demontera drivkedjan.

Lossa bakhjulsaxeln och skruven for momentstaget. Drag ut axeln genom hjulet och slapp
ner.

Bromskolden kan sitta kvar. Demontera de 4 skruv som haller drevet och byt till nytt drev.
Observera eventuell distans mellan drev och falg, drag fast de 4 skruvarna och satt tillbaka
hjulet 16st. Montera tillbaka drivkedjan och stréack upp. Drag fast hjulet och sléapp ner
bakdelen.

Norsjo Moped AB
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Bild 1
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GRUPP 50 BROMSAR

Byte Bromsbackar Framhjul

Hissa upp aktuell sida sa hjulet snurrar fritt. Lossa navkapselns 5 muttrar och

ta av denna. Demontera sedan den stora centrummuttern och drag av hjulet/trumman
i ett stycke.(se bild)

Returfjadern lossas sedan och lasringen i nederkant pa varje back.

Vid byte av bromsbackar skall justeringar i bromsskolden aterstallas till grundlage
(kl 12)

Montering i omvénd ordning.

Rengoér och smorj upp justeringarna.

Byte Bromsbackar Bakhjul

Palla/hissa upp bakdelen pa mopeden och demontera drivkedjan.

Lossa bakhjulsaxeln och skruven for momentstaget. Drag ut axeln genom hjulet och slapp
ner.

Bromsbackarna kan sedan bytas utan att bromsledningen tas av.

Returfjadern lossas och lasringen i nederkant pa varje back. Montering i omvénd ordning.
Vid byte av bromsbackar skall justeringar i bromsskdlden aterstallas till grundlage

(kl 12)

Montera tillbaka drivkedjan och strdck upp. Drag fast hjulet och sl&pp ner bakdelen.

Justering Bromsar, Parkeringsbroms

se nasta sida

Bromsljuskontakter
Det finns en bromsljuskontakt monterad vid vanster resp. hdger bromshandtag pa styret.

Dessa sitter helt inskruvade i fastet men kan behdva justeras for basta bromsljusfunktion.
Se dven grupp 30 elschema.

Norsjo Moped AB
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BAKBROMSAR KONTROLL/JUSTERING

For basta resultat vid arbete med bromsar bak skall drivkedjan demonteras sa att bakhjulet
rullar fritt.

Vid byte av bromsbackar skall justeringar i bromsskdlden aterstallas till grundlage (k1.12)

Strackning av p-bromswire sker vid bakre p-bromsarm. Denna stracks sa att ett spel pa 10-20
mm erhalls vid mandéverreglaget under sadel/pa styrstam. (Fig 1)

Wire for p- broms kontrolleras sa att denna I6per fritt i sin holje.Ytterholjet maste dven detta
I6pa fritt i ev. upphangning och far inte vara fastklammad !

Vid atdragen P-broms blir vanster bromshandtag stumt, detta ar helt normalt men nar P-
bromsen slapps far inte handtaget forbli sa utan maste aterga till normalt lage.

Vanster bromsgrepp kan forsiktigt justeras sa korrekt slaglangd erhalls.
Vid luftning av bromsar med luftklocka, kontrollera att behallaren for bromsvétska inte gar
torr.

Luftning skall ske tills bromvétskan ur bromscylindern &r fri fran luftbubblor.
Behallaren skall efter luftning vara fylld till 6vre markering.

For basta o jamnaste bromsférmaga kan en justering behova goras efter
sammanséttning av bromssystemet.

Lossa muttern som laser justerexcentern for varje bromsback och vrid justeringen tills
bromsbacken ligger emot bromstrumman. Bakre justering vrids moturs, framre medurs.
Justera lika pa bada sidor. (Fig 2)

Vrid sedan tillbaka justeringen en aning sd trumman gar latt igen. Dra fast ldsmuttern och
upprepa pa samtliga backar. Hjulen skall efter justering rulla latt.

Avsluta med provkdrning och funktionskontroll.

Norsjo Moped AB
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Figur 1

Fr&mre arm

Justering bromsbackar

Figur 2

10-20mm
°
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GRUPP 60 FRAMVAGN

FRAMHJULSINSTALLNING

Framhjulen skall vid korning vara parallella. Om sa inte ar fallet uppstar onormalt dackslitage
och forsamrade vagegenskaper. Forandringar i hjulinstaliningen kan uppsta vid slitage i
kulleder/bussningar/lagringar eller vid skador pa de olika stagen.

Kolla darfor hjulinstaliningen med jamna mellanrum enl foljande:

Maét upp avstanden mellan décken raknat fran slitbanornas mittpunkter i héjd med hjulens
centrum (se bild). Kor fram mopeden ett halvt hjulvarv mellan métningarna for att inga
skevheter skall paverka matningen. Korrekt ar om avstanden A och B ér lika.

Vid justering lossas férst mutter och skruv for parallellstagsédndans fastséttning i styrarmen
(se bild 1)

Lossa darefter lasmuttern och skruva p-dndan sa att staget kortas eller forlangs beroende pa
om avstandet skall dkas eller minskas.

Drag sedan fast lossade skruvar o muttrar ordentligt efter justeringen.

Kontrollmat sedan igen.

BYTE STYRSPINDEL/LAGER

-Hissa upp framvagnen pa aktuell sida

-Lossa centrumkapan pa hjulet och den stora muttern innanfor.

-Drag av hela hjulet komplett med bromstrumman

-Lossa bromsskélden (4 skruv)

-Tag bort styrstag/parallellstag fran styrspindeln

-Lossa stoppmuttern och styrlagerskalen och dra ut spindeln nerat.

-Flytta dver ev detaljer till den nya styrspindeln, fetta in och montera tillbaka (se bild 2).

-Satt tillbaka Gvre spindellagret och dra fast styrlagerskalen sa det inte glappar men anda gar
latt.

- Dra sedan fast stoppmuttern utan att flytta styrlagerskalen

-Montera sedan tillbaka styrstag, bromsskéld och hjul.

Norsjo Moped AB
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GRUPP 70 BAKVAGN

Stotdamparbyte bak

Vid byte av bakre stétdampare skall en dampare i taget bytas.

Lossa 6vre och nedre fastskruv, tag bort den gamla ddmparen och montera den nya.
Skruva fast.

Byte bussningar baksving/ramlagring

Byte av bakre bussningar sker genom att demontera bakhjulet, stétdampare, bakre
bromsslang, kedjeskydd och p-bromswire.

Darefter lossas genomgaende axel i svingen som darefter kan tas bort.

| tillagg pa Carrier Electronic maste dven huvudstrombrytaren stangas och skyddsplaten under
motorn samt elkablage demonteras.

Bussningarna demonteras dérefter och nya pressas i (notera placerigen av dessa)

Montering sker darefter i omvand ordning.

Demontering Bakhjul

Palla/hissa upp mopeden sa att bakhjulet hanger fritt.

Lossa darefter drivkedja, bakhjulsaxeln och skruven till momentstaget.

Drag ut axeln genom hjulet och slépp ner det. Bromsskdlden kan hanga kvar.

Vid dackbyte bor en 1amplig ddckmaskin anvéndas. Bakdacken ar slangldsa.

Montering sker i omvénd ordning.

Byte bakhjulslager

Se de-mo bakhjul, knacka sedan ut vanster lager fran hoger sida och tvartom, anvand en dorn
Knacka forsiktigt dit de nya lagren med en gummiklubba mot ytterbanan, glém ej den
invandiga distansen mellan lagren.
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GRUPP 80 RAMDETALJER

Byte styrlagerror

Styrlagerroret maste demonteras nerat, tillse att tillrackligt utrymme finns for detta.
Lossa sedan styrstam m styre och dess klamma och lyft detta uppat och vik at sidan.
Klipp av ev buntband sa att inga kablage hindrar.

Demontera styrstaget fran styrlagerrorets nedre arm, lossa sedan stoppmuttern och
styrlagerskalen och dvre kulringen varefter styrlagerroret lossas nerat.

Flytta dver eller byt kulringarna, fetta dven in dessa fore montering.

Roret monteras i omvand ordning, skruva till styrlagerskalen fér hand och Ias denna med
stoppmuttern.

Styrlagerroret far inte glappa men ej heller karva vid vridning.
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