Instruktionsbok version 7, 2012

Norsjo Carrier 4-Stroke

Lang och kort version

NORSJO




NORSJO

INNEHALL

INLEDNING ..o e e e e 2
HUR MAN SNABBT KOMMER IGANG ....cccovvveeeeeeeeiiiieeeceene, 3
MOPEDENS IDENTIFIKATION ..cuuiiiiiiiiieeie e 5
SAKERHETSFORESKRIFTER ....ciiiiiiiiiiiietreeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e eeaans 6
INSTRUMENT OCH REGLAGE ... .. 7
ANPASSNING AV FORARMILJO ..cceeeeeeieeeeeceeeeeee e 13
BRANSLE ... .ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e n e e e e e eeeeeas 14
MOTOROLJA. .. e e 15
DAGLIG KONTROLL FORE START ..coitiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeecnnneee 15
START OCH STOPP AV MOTORN ..cuiiiiiiieeee e e e 16
KORNING VINTERTID ...uuueruiriiiieeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeseesssssssnnnnnnnnnssnnes 17
VAXLING «eeeeettiiitieieeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaaaaaaeeeeaaas 18
BROMSAR. L. e e 19
LASTLADA . ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeas 21
SERVICE OCH UNDERHALL ...t e e e e e 23
BOGSERING AV MOPEDEN .....oiiiiiiiiiiee e 28
LANGTIDSFORVARING AV MOPEDEN.........ccceeeeiiiiiiiccnne, 20
FELSOKNING ....iieieteeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e s sssnnnnnneeeeeeeeeees 30
TEKNISKA DAT A et e e 33

2 NORSJO CARRIER 4-STROKE




NORSJO

INLEDNING

Vi tackar for fortroendet som ni visat oss genom ert kop av Norsjo Carrier 4-Stroke. Vi
hoppas att denna bruksanvisning skall hjdlpa er att snabbt lara kanna er nya moped.

Lds igenom hela bruksanvisningen innan ni tar mopeden i drift. Eventuella fragor be-
svaras av din AF/Norsjo Moped AB.

Om instruktionsboken

Denna bruksanvisning beskriver hur packmopeden skall anvdandas och vilken kontroll
och service som skall utféras for att sakerstilla mopedens funktion och sdkerhet.
Instruktionsboken omfattar instruktioner fér normal anvandning och de underhallsat-
garder som som kan utfoéras av féraren. Mera genomgripande felsékning och underhall
skall utforas av kvalificerad servicepersonal. Tank pa att en val skott maskin gor arbe-
tet bade trevligare och sdkrare samt ger laga underhallskostnader och ett hégt andra-
handsvarde!

Garanti

Aven pa en kvalitetsprodukt kan det vid enstaka tillfillen uppsta material- eller tillverk-
ningsfel som omfattas av garantin. Om ett sadant fel uppstar pa din packmoped skall
du vénda dig till din AF/Norsjo Moped AB.

Forandra inte mopeden

Mopeden ar konstruerad och typgodkand sa att den uppfyller gallande lag-
krav. Inga forandringar far utforas pa mopeden sa att motorns effekt eller
hastighet 6kas. For att sdakerstdlla en god funktion samt erhalla en trafik-
sdaker moped dr det viktigt att alltid anvdnda original reservdelar.

En modern packmoped ar en tekniskt avancerad produkt. Anlita darfor
alltid en kvalificerad fackman om mopeden behover repareras eller justeras.
Inkérning

Varje motor behover en viss tid pa sig for att slita in de rorliga delarna mot varandra.
Det ar darfor viktigt att under de forsta 50 milen inte belasta motorn for hart. Vaxla
darfor ned i backar och i tungt viglag.

Kor inte med fullgas annat dn under korta stunder under inkérningsperioden.

Undvik dessutom att anvdanda fullgas medan motorn ar kall eller vid kérning i ned-
forsbacke. Mopeden kraver ocksa service och kontroll i samband med inkdrningen. Se
vidare sidan 20, “Service i samband med inkdrningsperioden”.

Enl. svensk lag maste:

- Férare av moped anvdanda godkand hjalm.

- Mopeden vara forsedd med godkand LGF skylt.
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NORSJO

HUR MAN SNABBT KOMMER IGANG MED SIN NYA
NORSJO CARRIER 4-Stroke

10.

11.

Fyll bransle i tanken (95 oktan) och 6ppna branslekranen, vredet skall peka nerat
(se bild 2).

Vid kallstart, aktivera chokespjillet pa forgasaren genom att dra armen uppat till
max (se bild 1).

Vrid tandningslasets nyckel medurs och se till att neutrallampan (rod) lyser.
Detta for att sakerstadlla att ingen vaxel ligger i.

Kontrollera att den roda nddstoppsbrytaren pa héger handtag ej ar aktiverad
(bild 3).

Klam in vanster eller héger bromshandtag (bild 3 & 4) och hall det sedan intryckt
for att mopeden ska kunna startas.

Aktivera sedan sjadlvstarten genom att trycka in startknappen pa hoger handtag
samtidigt som gasreglaget vrids lite (bild 3).

Nar mopeden startat for man sakta tillbaka chokereglaget nerat till stingt efter-
hand som motorn varms upp.

Med motorn pa tomgang ldggs sedan 1:ans vaxel i genom att trycka vaxelpeda-
len framat/nedat (bild 2) och sedan ta bort foten. Neutrallampan skall da slock-
na.

Efter att eventuell parkerings- och handbroms sldappts ger man lugnt gas varvid
mopeden gar framat, vaxling uppat sker sedan genom att slappa tillbaka gas-
reglaget och med halen trycka viaxelspaken nerat/bakat for att byta vaxel och
sedan ge gas, upprepas darefter till fjarde vaxeln.

Vid nedvaxling for t.ex. motlut eller inbromsning trampar man lugnt vaxelspa-
ken framat/nedat for onskad vaxel, forloppet ar da 4:e-3:e-2:a vx - Neutral (rod
lampa tdands) samtidigt som gasreglaget slapps tillbaka under vaxlingsmomen-
tet.

Nar man stannar mopeden skall den gron lampan som indikerar neutralldge lysa.
Mopeden stings darefter av med nyckeln och branslekranen vrids till "stangd”.
Drag sedan at handbromsen ndr ni lamnar mopeden.

OBS! LAS INTRUKTIONSBOKEN NOGA FOR
FULLSTANDIG INFORMATION.
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NORSJO

Bild 1

Chokereglage

Branslekran

Vaxelpedal

= NOdstopp

= = Hoger bromshandtag

Gasreglage

Startknapp

Bild 4

Vanster bromshandtag
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NORSJO

MOPEDENS IDENTIFIKATION

Registreringsnummer

Mopedens huvudidentitet ar dess registreringsnummer. Vid bestdllning av reservdelar
skall mopedens registreringsnummer alltid uppges.

Registreringsnumret aterfi nns pa mopedens bakre skarm.

Typplat och ramnummer

Mopedens typplat och ramnummer ar placerade under flaket.

Motornummer

Motornummret atefinns pa motorns vanstra sida under vaxelspaken

Ramnummer

Typskylt

Motornummer
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NORSJO

SAKERHETSFORESKRIFTER

Arbete med batteri och batteriladdare

Vid arbete med mopedens batteri skall sarskilda forsiktighetsatgarder
vidtas.

Risk for kolmonoxidforgiftning

Avgaser fran forbranningsmotorer innehaller bland annat kolmonoxid. Inandning av
avgaserna kan vara dodlig!

Tank darfor pa att:
Starta aldrig mopeden i slutna utrymmen som saknar god ventilation.
Inandas aldrig avgaserna.

Hall alltid avgasroret rent fran okdanda foremal.

Arbete med mopedens batteri
Vid arbete med mopedens batteri skall sdrskilda forsiktighetsatgdrder vidtas. Se vidare
sidan 24, “Startbatteriet”.
Hantering och pafyllning av bransle - brandfaran
Anvand inte en bensindriven moped i explosiv eller brandfarlig omgivning.
Tanka aldrig mopeden da motorn &r igang.
Tanka inte i ndrheten av eld.
Overfyll aldrig tanken.
Undvik inandning av brdnsleangor.
Undvik hudkontakt med branslet.

Om spill uppstar vid tankning, torka omsorgsfullt bort bensinen.
Vdnta sedan 5 - 10 minuter pa att eventuella bensinrester férangas
innan motorn startas.

Om lackage i tank, bransleledning eller annan del av branslesystemet

uppstar skall motorn stoppas omedelbart. Sting av bensinkranen och férvara mo-

peden utomhus pa en plats som inte ar explosiv eller brandfarlig. Tillse att inte eld
eller gnistbildning forekommer pa platsen. Felsékning och reparation skall utféras
omgaende av en fackman.

Vid ett eventuellt lackage i férgasaren rinner bensinen ut genom férgasarens drane-
ringsslang. Stoppa omedelbart motorn och stidng av bensinkranen och lat resten av
bensinen rinna ut genom draneringsslangen. Vidtag sedan atgarder enligt ovansta-
ende punkt. Draneringsslangen far INTE flyttas eller tippas igen!
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NORSJO

INSTRUMENT OCH REGLAGE

Instrumentet

Tandningslaset

Tandningslaset har tre lagen varav 2 ldgen ar identiska. De 3 ldgena utgors av:
- Lage 1 = lasldage

- Lage 2 = korlage

- Ldge 3 = korlage

Tandningslasets laslage fas genom att vrida nyckeln sa langt moturs som majligt. |
detta ldge ar alla elektriska funktioner féorutom blinkers urkopplade och tindnings-
nyckeln kan tas ut.

Tandningslaset korlage fas genom att vrida nyckeln till mittlaget eller sa langt medurs
som mdjligt. | detta ldge dr motorns tandsystem och mopedens hela elsystem férutom
fardbelysningen i funktion.

Fardbelysningens stromforsorjning sker genom en generator som ar helt frikopplad
fran batteriet och fardbelysningen kan darfoér bara anvdndas da motorn ar igang.

Ldmna aldrig tdndningslaset i kérldge da motorn
dr avslagen da detta laddar ur batteriet. Vid Idngre perioder kan
dessutom tdndsystemet skadas.

Kontrollampor

Pa instrumentpanelen aterfinns lampor for:

- Gron lampa som dr tand da vaxelladan ar i sitt neutrallage.
- Bla lampa som tands da helljuset ar paslaget.

- Gron lampa som visar att blinkersen dr paslagen.

Hastighets-

matare Ténd-

ningslas

Kontroll-
lampor
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NORSJO

STYRSTANGSREGLAGE - vianster sida
Funktioner som aterfinns pa styrets vanstra sida ar:
Hel/halvljusomkopplare samt heljusblink

Hel/halvljusomkopplaren har tva fasta lagen for inkoppling av halv- respektive helljus.
Dessutom finns ett aterfjddrande lage for heljusblink.

Halvljuset skall alltid vara paslaget under kérning dagtid!

Signalhorn
Da den fjadrande knappen trycks in ljuder mopedens signalhorn.
Blinkersreglage

Om blinkersreglaget fors at vanster aktiveras vanster blinkers. Om blinkersreglaget
fors at hoger aktiveras hoger blinkers. For att aterstdlla blinkersreglaget till sitt neu-
trallage trycks blinkersreglaget in.

Bromshandtag

Reglaget for bakhjulets broms sitter pa styrets vanstra handtag.

Hel/halvljusomkopplare.

Bromshandtag Helljusblink

Blinkers

Signalhorn
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NORSJO

STYRSTANGSREGLAGE - hoger sida
Nodstopp

Nodstoppet far bara anvdndas i nodfall. Om nodstoppet anvands dagligen for att
stanna motorn kan detta medfora skador pa tindsystemets elektronik.
Bromshandtag

Reglaget for framhjulens bromsar sitter pa styrets hégra hand.

Stralkastare och parkeringsljus

Den skjutbara omkopplaren har 3 lagen. Ljuset ar helt avstiangt da omkopplaren befin-
ner sig i sitt hogra lage. | dess mittlage ar enbart parkeringsljuset inkopplat medan
hel/halvljus aktiveras da omkopplaren skjuts till sitt vanstra lage.

Startknapp

Aktiverar startmotorn da startknappen trycks in samtidigt som nagon av bromshandta-
gen trycks in.

Nodstopp Bromshandtag

Gasreglage

Stralkastare och
parkeringsljus

Startknapp
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NORSJO

FOTREGLAGE - vanster sida

Vaxelspak

Den 4-vaxlade viaxelladan mandvreras med vanster fot. Vaxlarnas lage ar placerade
med 1:an nedat rdknat fran neutralldget. De 6vriga vaxlarna ar placerade uppat.

Kickstart

Vaxelspak Gaspedal

FOTREGLAGE - hoger sida

Kickstart

Anvands som alternativ till elstarten.

Gaspedal

Reglaget for gaspadrag ar fotmandvrerat och skots med hoger fot (postversion)/ hand-
gas (civilversion).
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NORSJO

PARKERINGSBROMS

Mopeden ar forsedd med en mekaniskt mandvrerad parkeringsbroms som verkar pa
bakhjulet. Mandvreringen sker med spaken placerad pa ramroéret under sadeln. Dras
spaken uppat aktiveras handbromsen.

Vid nedtryckt spak ar handbromsen opaverkad.

Parkeringsbroms

Bensinkran

Bensinkran

Bensinkranen aterfinns pa tankens vanstra sida. Den
har 3 lagen:

- OFF - bensinkranen dr avstdangd.
- ON - normallaget.

- RESERV - detta lage dr en bensinreserv pa cirka
0,5 liter. Anvdnd endast detta lage pa vig till
bensinstationen efter ett bensinstopp. Glom ej
att skifta till lage “ON” efter tankningen!

Vid avbrott i kérningen skall bensinkranen alltid
vara stangd. Stang ocksa av bensinkranen vid ett
eventuellt olyckstillbud.
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NORSJO

CHOKEREGLAGE

En kall motor behover en rikare bransleblandning for att starta. Detta astadkommes
genom att aktivera chokera glaget som ar placerat pa férgasaren. Aterfér chokeregla-
get till utgangslaget da motorn blivit varmare.

Chokereglage
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NORSJO

ANPASSNING AV FORARMILJO

Langd-
justerings-
skruv

Sadelstolps-
skruv

Instdllning av sadel

Hojdinstdllning

Stall in 6nskad hojd pa sadeln genom att lossa sadelstolpsskruven. Var observerant pa
att sadelstolpsskruven skall klamma at pa sadelstolpens plana yta.

Langdinstdllning av sadeln

Langdjusteringsskruven lossas och sadeln kan foras framat eller bakat. Efter justering-
en dras skruven at.
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NORSJO

ACE-NORSJO MANUAL

Denna manualvander sig till anvandare av ACE-Norsjo hastighetsmatare for fraktmo-
peder. Manualen ar endast till for att ge dversiktlig kunskap om hastighetsmataren
och dess funktioner, och ska saledes inte anvdndas vid installation efter nollstillning.
Sadan installation far endast utféra av personal utbildad av Norsjé Moped AB.

FINESSER

Analog och digital varvmatare, hastighetsmatare (300km/h), tripmatare, odometer,
klocka, medel- och maxhastighet, ridingtimer och total ridingtimer.

6 LED-indikatorlampor.
- Tvaradig display med bla bakbelysning.

Odometern och total ridingtimer lagras i minnet och fi nns kvar d&ven om datorn
kopplas ur.

Den justerbara varvmadtaren passar for de fl esta motortyper.
Klockan visas dven ndr tandningen ar avslagen.
Enkel instdllning av omkrets for alla hjulstorlekar.

- Justerbar mellan km/h och mph.

- Testad vattentat (drankbar).

SPECIFIKATIONER
Funktioner

Streckgrafi sk varvmatare, digital varvmatare, dvervarvsvarning, maxvarv, hastighet
smadtare, maxhastighet, medelhastighet, tripmatare 1&2, odometer, ridingtimer, total
ridingtimer, klocka.

Spanning 12V

Hastighetssensor Magnetensor

Givare varvmatare CDI eller tantspole
Hjulomkretsstorlekar 1Tmm-3999mm (1 mm intervall)
Funktionstemperatur -10°C - +80°C
Férvaringstemperatur -25°C - +80°C

Resistans branslematargivare 100 OHM
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NORSJO

FUNKTIONSBESKRIVNING

Streckgrafi sk varvmatare

1. Varje streck indikerar 500 RPM.
2. Visar motorvarv upp till 12,000RPM.

RPM: Digital varvmatare

1. Aktuellt varv visas pa andra raden.
2. Visar varv upp till 19,900RPM.
3. Givare hamtas fran antingen CDI eller tandspolen.

Overvarvsvarning

1. Funktionen later dig stdlla in ett varvtal nar datorn ska varna for évervarv.
2. Den streckgrafi ska varvmataren blinkar nar du overskrider det forinstallda varvtalet.

MAX RPM: Maxvarv

1. Maxvarvet visas pa den andra raden.
2. Visar det hogst uppnadda varvtalet sedan senaste aterstallningen.

SPD: Hastighetsmatare

1. Hastigheten visas pa den foérsta raden.
2. Visar hastigheten upp till 300 km/h.

MAX: Maxhastighet

1. Maxhastigheten visas pa den forsta raden.
2. Visar den hogsta uppmatta hastigheten sedan den senaste aterstallningen.

AVG: Medelhastighet

1. Medelhastigheten visas pa andra raden.
2. Raknar ut medelhastigheten sedan den senaste aterstallningen.

TRIP 1&2: Tripmadtare 1 & 2

1.Tripmataren visar korstracka sedan den senaste aterstallningen.
2.Visas pa andra raden.

ODO: Odometer

1. Visar total korstiacka sedan installationen.
2. Korstrdackan lagras i minnet och gar inte att aterstalla.

RT: Ridingtimer

1. Mater kortiden sedan den senaste aterstallningen.
2. Médtningen startar automatiskt ndr motorn startas.

TT: Total ridingtimer

1. Mater den totala kortiden sedan installationen.
2. Médtningen startar automatiskt ndar motorn startas.
3. Totaltiden lagras i minnet och kan inte aterstallas.

Klocka

12 eller 24 timmars visning.
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NORSJO

KNAPPFUNKTIONER
MODE-knappen

1. Tryck pa MODE-knappen for att hoppa mellan alla funktionsldgena nar ingen hastighet registreras.
2. Tryck pa MODE-knappen for att hoppa mellan de funktionslagen som visas ndr hastigheten registreras.

RESET-knappen

1. Tryck pa MODE-knappen tills 6nskad funktion visas. Tryck sedan pa RESET-knappen i tva sekunder for
att nollstdlla matningen.

2. Trip 1, AVG och RT kan aterstdllas samtidigt oavsett vilket funktionsldage som visas vid aterstallningen.

3. 0do 6 TT kan inte aterstallas.

INSTALLNING AV OVERVARVSVARNINGEN

1. Tryck pa MODE-knappen tills RPM visas, gasa upp motorn till det 6nskade hogsta varvtalet.
2. Tryck pa RESET-knappen for att lagra varvet.

3. RPM-varningslampan blinkar nu nar varvtalet dverskrids.

4. Upprepa 1 och 2 for att dndra varvtalet.

INSTRUKTIONER FOR ATERSTALLNING EFTER NOLLSTALLNING

Endast for utbildad personal

GRUNDINSTALLNINGAR

1. Grundinstillningarna avser Klockan, Overvarvsvarning, antal tindimpulsen per motorvarv och hjulom-
krets. Detta maste ske steg for steg. Datorn gar ur installationsldget om ingen knapptryckning sker
under 75 sekunder.

2. Tryck inte bade MODE & RESET i tva sekunder for att ga till installationsldaget. Tryck in MODEknappen
i tva sekunder for att ga ur installationslaget.

3. Displayen visar “12/24H och XX:XX:XX och AM-PM” om du vadljer 12H.

Tryck pa RESET-knappen for att hoppa mellan 12 och 24H och tryck pa MODE-knappen for att be-
krafta och ga till instdllningen av tiden.

5. Tryck pa RESET-knappen for att 6ka den blinkande siffran med ett; tryck pa MODE-knappen for att
bekrafta och hoppa till nasta siffra.

6. Tryck pa MODE-knappen for att komma till instadllningen av 6vervarvsvarningen.

7. Displayen visar “rXXX00 RPM”. Tryck pa RESET-knappen for att stegvis dka det blinkande vir det; tryck
pa MODE-knappen for att bekrafta valt varde och hoppa till nasta siffra.

8. Tryck pa MODE-knappen for att stélla in antal motorvarv per tandimpuls nér installningen av klockan
ar klar.

9. Displayen visar “SPC-X.X RPM”, det forinstdllda vardet ar 1.0; det fi nns 4 installningmojligheter: 1.0,
2.0, 3.0 och 0,5. Detta avser antalet motorvarv per tandimpuls. Vardet 2.0 betyder exempelvis att
motorn roterar 2 varv for varje tandimpuls.

10. Tryck pa RESET-knappen for att hoppa mellan de fyra vardena. Tryck pa MODE-knappen for att be-
krafta valt varde och ga till instdllningen av hjulomkretsen.

11. Displayen visar “c* plus fura forinstallda siffror. Dessa utgdr hjulomkretsen i mm.

12. Mat omkretsen pa hjulet i mm. Tryck RESET-knappen for att 6ka den blinkande siffran med ett och
tryck pa MODE-knappen fora att hoppa till nasta siffra. Tryck pa MODE-knappen i tva sekunder for att
spara installningarna och ga ur installationslaget.

OVRIGT

1. Anvand inte kemiska I6sningmedel eller thinner for rengéring av datorn, da detta kan skada ytan.
2. Displayen reagerar langsamt i temperaturer under -20°C, men aterfar normal funktion igen nar tempe-
raturen stiger.
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NORSJO

INSTALLNING AV DE BAKRE STOTDAMPARNAS HARDHET

Justering av de bakre stotddaparnas hardhet sker genom att anbringa en polygriptang
pa stotdamparens justerror. Vrid i 6nskad riktning for att fa damparens fjadring har-
dare eller mjukare.

Vid justering av stotdamparna ar det mycket viktigt att stétddmparna pa bada sidorna
har samma instadllning for dess hardhet.

“‘_-— f -

BRANSLE

Mopeden ar forsedd med en modern katalysatorforsedd 4-taktsmotor vilket innebar att
den skall kéras pa ren blyfri bensin med minst 95 oktan. Normalt skall inga tillsatser
blandas i branslet - se dock sidan 14 “KORNING VINTERTID”.

Stang alltid av motorn fore tankning. Se till att platsen fér tankning ar val ventilerad
samt undvik att andas in bensinangorna. Undvik ocksa hudkontakt med bensin. R6k
inte och se till att inga eldslagor eller gnistor forekommer i ndrheten av mopeden da
den tankas.

Bensinlocket 6ppnas genom att vrida det moturs. Stingning sker genom att vrida
tanklocket medurs. Bade 6ppning och stangning av tanklocket underlattas genom att
trycka tanklocket latt mot tanken samtidigt som det vrids.

For att undvika lackage skall bensintanken inte fyllas dnda upp. Detta ger bensinet
mojlighet att expandera nagot efter tankningen. Branslet vid bensinstationer har oftast
lagre temperatur dn mopedens omgivningstemperaturen vilket innebar att bensinens
volym Okar da den viarms upp i tanken.

Vid tankning ar det viktigt att man ser till att vatten eller andra féroreningar inte foljer
med i tanken.
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NORSJO

MOTOROLJA

Alla motoroljor ar forsedda med olika typer tillsatser for att de skall klara de krav som
stalls pa dess funktion och livslangd. De kvalitetskrav och anvandningsomrade som
oljan ar lampad for specificeras genom att ange vilken norm som oljan klarar av att

uppfylla.
Mopeden ar forsedd med en luftkyld 4-taktsmotor dar motoroljan férutom sjidlva mo-

torn ocksa skall smorja bade vaxellada och koppling. De bada normer som oljan skall
uppfylla for att klara detta betecknas JASO MA och API SG DELSYNTET.

Anvind endast olja som uppfyller bada ovanstaende normer. An-
vind endast olja av kdnda kvalitetsfabrikat. Felaktig olja eller olja
av for lag kvalité medfor risk for felaktig funktion pa vixellada
och koppling samt kan ge upphov till allvarliga motorskador.

DAGLIG KONTROLL FORE START

Tag for vana att se 6ver mopeden varje dag. Fel som upptdacks och atgardas tidigt hal-
ler underhallskostnaderna pa en lag niva.

Vid den dagliga tillsynen skall féljande kontrollera:

Kontrollera att inget branslelackage forekommer pa tank, bensinkran, bensinslang,
forgasaren och draneringsslang. Om tecken pa lackage finns skall mopeden felso6-
kas och repareras av fackman.

Kontrollera motorn sa att den ar ren vad avser damm och olja. Om olja lacker ut
skall orsaken till lackaget atgardas.

Kontrollera oljenivan i motorn och fyll pa vid behov. Vid kérning under varma dagar
samt vid hard koérning dr det normalt att oljekonsumtionen 6kar nagot.

Kontrollera att mopedens belysning, blinkers, bromsljus och signal fungerar som
avsett.

Kontrollera att mopedens samtliga bromsar fungerar som avsett.
Kontrollera bromsvatskenivan i bada behallarna.

Kontrollera att drivkedjan ar ratt spand samt ar smorjd.

Kontrollera att gasreglaget gar latt samt fjadrar tillbaka till sitt utgangslage.

Kontrollera att dacken ar oskadade samt att de har tillrackligt lufttryck.
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START OCH STOPP AV MOTORN

Innan motorn startas skall viixelladan vara i sitt neutralldge.
Detta indikeras genom att den grona lampan pa instrumenttavlan
ar tdand.

Anvandning av elektrisk startmotor

Mopeden ar forsedd med en tryckknappsmandvrerad startmotor. For att man inte ofri-
villigt skall kunna aktivera startmotorn skall mopedens bakbroms (vdnster bromshand-
tag) eller frambroms (hoger bromshandtag) vara intryckt.

Slapp startknappen omedelbart efter att motorn har startat. Startmotorn far inte kopp-
las in da motorn ar igang da detta kan fororsaka skador.

For att startmotorn inte skall 6verbelastas ar det viktigt att den inte anvdnds mer dan 3
sekunder at gangen. Vid upprepade startforsok skall startmotorn tillatas att vila i minst
10 sekunder mellan varje startforsok. Detta ger startmotorn en mdjlighet till att kylas
ned samtidigt som startbatteriet kan aterhamta sig infor nasta startforsok.

Normalt skall motorn starta redan efter 1 - 2 sekunders kdrning med startmotorn. Om
motorn inte startar omedelbart kontrolleras:

- att nodstoppet inte ar aktiverat.

- att bensin finns och att bensinkranen ar pasatt.

Anvdndning av kickstart

Mopeden ar forsedd med fotmandvrerad kickstart. Vik ut kickstartens 6vre del och
trampa langsamt ned kicken tills att dess inkopplingsmekanism gar i ingrepp. Trampa
darefter lugnt och bestamt ned kickstarten med erforderlig kraft.

Nar kickstarten har natt sitt nedre lage skall den omgaende aterféras till sitt ur-
sprungslage.
Utfor detta moment med foten fortfarande placerad pa kickstarten.

Att halla ned kickstarten i sitt nedersta ldge efter att motorn har
startat eller att sldppa tillbaka kickstarten okontrollerat medfor
onormalt hégt slitage.

Start av kall motor

Aktivera choken genom att dra chokereglaget uppat. Vrid tindningsnyckeln medurs till
lage 2 eller 3. Starta genom att trycka in startknappen till elstarten samtidigt som ett
bromshandtag trycks in. Anvand ingen eller lite gas under starten. Efter att motorn har
startat kan man forsiktigt ge gas.

Varmkor motorn och avaktivera choken genom att trycka chokereglaget nedat.
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Start av varm motor

En varm motor startas pa samma satt som en kall med undantag av att choken inte
anvands.

Stopp av motorn

Motorn stdngs av genom att vrida tandningsnyckeln moturs till lage 1. Tag for vana att
alltid stanga bensinkranen efter avslutad korning.

Varmkorning av motorn

Motorns alla delar utvidgas da de varms upp. De ar darfor tillverkade sa att de passar
ihop optimalt med varandra da motorn har uppnatt full arbetstemperatur.

For att uppna en lang livslangd bor man darfor inte belasta eller varva motorn fullt ut
innan den uppnatt sin ratta arbetstemperatur.

Snabbast nar motorn ratt arbetstemperatur genom att den kors pa latt belastning 1-3
minuter beroende pa omgivningstemperaturen. Att motorn har uppnatt ratt arbetstem-
peratur marks ocksa genom att den svarar pa gaspadrag utan att choken anvands.

Undvik dvervarvning av motorn
da risk for allvarliga motorskador féreligger

KORNING VINTERTID

Risk for isbildning i branslesystemet

Vid korning i vinterklimat kan det forkomma en betydande kondensbildning i bensin-
tanken. Speciellt géller detta for fordon som utsatts for starkt varierande temperatur

pa grund av férandringar i vaderleken eller genom att fordonet flyttas ut och in i upp-
vdarmda lokaler.

Kondensvattnet kan da frysa till isproppar och ge driftstérningar i form av ojamn gang
eller i varsta fall att motorn stannar helt. Undvik detta genom att:

- Minska kondensbildningen genom att halla tanken valfylld.

- Tillsatt karburatorsprit i [amplig mangd.

Oka omsorgen av vajrar och kedja

Bade vajrar och kedja behover betydligt tatare tillsyn vintertid. Speciellt galler detta vid
kérning i omraden dar vdgsalt anvands. Tag darfor till vana att rengora kedjan samt
smorj bade kedja och vajrar nagot rikligare samt med tata intervall under vinterperio-
den.
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Underlatta kallstarter med ratt oljeval

Vanlig mineralolja kan bli mycket trogfluten da temperaturen sjunker vilket medfér att
motorn kan bli svarstartad vintertid. Halv- och helsyntetiska oljor har daremot utmarkta
kallstartsegenskaper och lampar sig darigenom val under vinterhalvaret.

VAXLING

Mopeden ar forsedd med en halvautomatisk 4-vaxlad vaxellada. Att vaxelladan ar
halvautomatisk innebar att den ar forsedd med en centrifugalkoppling vilken styrs av
motorvarvtalet.

Inkoppling av motorn utférs genom gaspadrag och sker vid ett varvtal som ligger na-
got ovanfor motorns tomgangsvarvtal.

Vid all viixling skall motorn ha tomgangsvarvtal. Vixling vid ga-
spadrag kan ge upphov till allvarliga skador pa vixelladan!
Kor alltid mopeden med viixel ilagd, frikoppla/rulla aldrig i utfors-
backar (visk for motorskador).

Start fran stillastaende

Vid start fran stillastaende laggs 1:a vdxeln i da motorn gar pa tomgang. lgangsattning
av mopeden sker genom ett lugnt och langsamt gaspadrag.

Om mopeden anvands pa ett plant och hart underlag som asfalt kan starten ske direkt
fran 2:a vaxeln. Detta forfarande kan vara fordelaktigt vid korning mellan tatt belagna
brevlador da man kan slippa att vaxla upp respektive ned mellan varje stopp.

Upp och nedvaxling

Uppvaxling till en hogre vaxel sker genom att minska gaspadraget sa att motorvarvta-
let gar ned till tomgangsvarvtalet. Lagg i narmast hdgre vixel genom att trycka med
hédlen pa vaxelreglagets bakre del.

Vid nedvaxling sker detta pa ett likartat satt. Tillse dock att mopedens hastighet har
sankts till en for den aktuella vaxeln lamplig niva innan vaxlingen utfors.
Tillfdlliga stopp

Vid korta stopp som till exempel stopp vid trafikljus kan 1:a vdxeln vara ilagd. Vid
langre uppehall bor dock vaxelladan befinna sig i sitt neutralldage - av hansyn till miljon
bor man ocksa 6vervaga att sla av motorn.

Ldmna aldrig mopeden med motorn igang och med en vixel ilagd.
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STYRNING

Vrid ej styret vid stillastaende moped och mycket last, utan se till att ha den lite i ro-
relse for att underlatta styrning.

BROMSAR

Mopeden ar forsedd med:
- hydraulisk fardbroms verkande pa de bada framhjulen.
- hydraulisk fardbroms verkande pa bakhjulet.

- mekaniskt mandvrerad parkeringsbroms.

For att erhalla en sdaker och effektiv inbromsning ar det viktigt att bade fram och bak-
bromsen anvands samtidigt. For att bli bekant med bromsarnas funktion ar det darfor
lampligt att “Ovningskora” pa en fran 6vrig trafik val avskild plats.

Anvandningen av hydrauliska bromsar skall ge ett “bestamt” intryck. Om bromshandta-
gen ddaremot ger ett intryck av att de fjadrar vid paverkan eller att dess rorelsereserv ar

for liten skall de omgaende kontrolleras av en fackman.

Observera
Bromsarna dr mopedens viktigaste utrustning. For att
sdkerstdlla rdtt funktion skall all service och reparation utféras
av en fackman.
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Kontroll av bromsvatska

Om bromsvitskenivan ar for lag kan luft komma in i systemet vilket gor
bromsarna ineffektiva eller att de slutar att fungera. Innan korning skall
darfér bromsvatskenivan for de bade handmanévrerade bromsarna kon-
trolleras.

Tank pa foljande:

Inga fororeningar far forekomma i bromsvatskan. Innan pafyllning av bromsvatskan
sker skall darfér omradet kring pafyliningslocket vara val rengjort. Pafyllningen av
bromsvatskan skall ocksa ske pa en plats dar luften ar fri fran kringvirvlande forore-
ningar.

- Anvand endast rekommenderad bromsvatska. Felaktig bromsvétska kan forstora
gummitatningar och slangar vilket medfor lackage och ineffektiv bromsverkan.

- Var noga med att vatten inte blandas med bromsviatskan da detta sanker dess kok-
punkt. Angbildningen som sker da bromsviatskan kokar ger upphov till ineffektiv
eller utebliven bromsverkan.

- Bromsvatskan ar starkt fratande pa lackering och plast och spilld bromsvatska skall
darfor torkas bort omgaende.

Utbyte av bromsvatska

Bromsvitska ar en hygroskopisk vatska vilket innebar att den suger at sig vatten ur den
omgivande luften. Som redan namnts ovan ger detta en sankt kokpunkt for bromsvat-
ska. Dessutom sa ger en vattenblandad bromsvéatska upphov till korrosion i bromssys-
temets olika delar. Av denna orsak skall bromsvatskan bytas ut med 2 ars mellanrum.
Denna atgard skall utféras av fackman.
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Lasbar box

for hjalm

vindskydd at foraren.

s
' I"";“\ Lasets placering

Den lasbara
luckan halls i
Oppet lage av
tva gasfjadrar.

Vaderskyddet i uppfallt lage fungerar som
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Endast ett las pa
civila versioner.

Tva las finns endast
pa Postens mopeder

Flaket i uppfallt lage
ger mojlighet for
service av batteri,
sdkringar och stral-
kastare.
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SERVICE OCH UNDERHALL

Service i samband med inkdrningsperioden
Foljande punkter skall genomféras da mopeden har gatt 20 - 50 mil:

- Rengor, smorj och strack kedjan.

- Smorj vajrar for gas- och parkeringsbroms.
- Byt motorolja.

- Rengor och justera tandstift.

- Kontrollera bromsvatskans niva.

- Justera motorns ventilspel.

- Efterdra skruvférband.

Underhallsschema

Var 14.e | Varje Varje | Arligen
dag manad | kvartal

Atgérd

Reng6r, smorj och kontrollera
kedjan

Smorj vajrar for gas- och parke-
ringsbroms

Smorj las/lasmekanisk postlada

Rengoér, smorj och
kontrollera kedjan

Kontrollera motoroljans niva

Byt motorolja

Rengor och justera tandstift

Rengor luftfilter

Rengor och justera forgasaren

Kontrollera bromsvatskans niva -

Byt bromsvatska Bytes med 2 ars mellanrum oavsett korstracka!

Justera motorns ventilspel

Demontera och rengor
besinkranen

Kontrollera och justera styrlager

Kontrollera och justera
styrlspindellager

Efterdra skruvforband
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Smaorjning av vajrar

Vajrarna till gaspedal och parkeringsbroms skall smérjas nagra ganger per ar. Smorj-
ning av vajrarna dr mycket viktig vintertid och da speciellt om mopeden anvdnds i blott
vaglag.

Kontrollera att vajrarnas holjen ar felfria. Skadade vajerhdljen later smuts och vatten
tranga in till vajern och hindrar dess rorelse. Ett skadat vajerholje betyder darfor att
hela vajern skall bytas ut.

Luftfilter

Mopeden ar forsedd med ett tvattbart insatsfilter tillverkat av skumgummi. Filtret
behover normalt inte bytas ut men skall tvadttas och oljas regelbundet. Vid kérning pa
grusvdgar eller i andra kravande miljoer skall filtret atgardas oftare an vad som anges i
underhallsschemat.

Tvatta filtret i en mild tvallésning alt. bensin och lat det torka. Spraya darefter in filtret
med luftfilterolja av god kvalitet.

Ett vdl rengjort luftfilter haller nere mopedens
brdinsleforbrukning och sparar ddrigenom bdde miljoé och pengar.

Dack

Kontrollera ofta lufttrycket i dacken och justera trycket vid behov. Mopeden ar férsedd
med ventiler av biltyp. Pafyllning och justering av lufttrycket kan darfér ske pa en van-
lig bensinstation.

Tag for vana att rengora omradet kring ventilen innan ventilhatten skruvas bort sa att
fororeningar inte kommer in i ventilen.

Felaktigt lufttryck astadkommer onormalt slitage pa dacken samt paverkar korsaker-
heten negativt. For lagt lufttryck 6kar dessutom rullmotstandet vilket medfor lagre

prestanda och 6kad bransleforbrukning. Tank pa att vardena i tabellen nedan galler for
kalla dack vid den yttertemperatur som rader. Redan efter nagon kilometers kdérning

blir dacken varma och lufttrycket 6kar nagot vilket ar helt normalt.

Dack Lufttryck i kallt tillstand
Fram 250 kPa (2,5 bar)
Bak 250 kPa (2,5 bar)

Det dr farligt att kéra med slitna ddck da detta paverkar
styrning, broms- ochdragformaga samt mopedens viighallning pa
ett negativt sdtt.

OBS! Delbar framfiilg
Vid demontering av framhjul sldpp alltid ut all luft forst for att
undvika personskador.
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Drivkedjan

Drivkedjan bestar av flera rorliga delar och den kraver darfor regelbunden rengéring,
smorjning och justering for att fungera pa avsett satt. Kdrning i vatt vaglag, dammiga
grusvdgar eller i andra kravande miljoer kraver tatare serviceintervall an vad som anges i
underhallsschemat.

Smoérjning av drivkedjan

Torka forst ren kedjan med en mjuk trasa. Vid en hart smutsad kedja kan rengoring med
diesel eller annat likvardigt I6sningsmedel erfordras. Smorj darefter in kedjan med ked-
jespray av god kvalité.

Justering av kedjan

En riktigt justerad kedjespanning dr av stor betydelse. En fér hart spand kedja kan orsaka
skador pa lagringarna i motorns vixellada samt bakhjulet. Dessutom arbetar en for hart
spand kedja ineffektivt vilket medfor att motoreffekten till viss del férloras. En for 16st
spand kedja kan hoppa av och kan férutom en forstérd kedja ocksa ge skador pa motor-
block och kedjedrev.

Ratt kedjespanning dr da spelet vid mitten av kedjans langd ar 15 - 20 mm. Vid justering
av kedjespanningen lossas forst axelmuttrarna. Bakhjulet flyttas darefter framat eller bakat
genom att lossa eller skruva at kedjestrackarnas muttrar tills att ratt kedjespanning er-
halls. Vrid lika mycket pa bada muttrarna.

Kontrollera att kedjan sparar, det vill sdga att kedjehjulen ligger i linje med varandra. Juste-
ra vid behov och kontrollera darefter ater kedjespanningen.

Kontroll av ratt kedjespdnning sker ge- ...och sedan trycka upp den. Vid ratt kedje-
nom att forst trycka ned kedjan.... spanning ar spelet 10 - 15 mm.

Kontrollera att kedjan sparar med hjalp av de
bada indikatorerna pa hoger och vanster sida,
det vill sdga att kedjehjulen ligger i linje med
varandra. Pilarna skall visa mot samma streck
pa bagge skalorna, se bild nedan. Justera vid
behov och kontrollera darefter ater kedjespan-
ningen.
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Installning av stralkastare

Instéllning av stralkastarens ljusbild ar vik-
tig for att inte blanda motande trafik.

Instdllningen sker genom att lossa de bada
skruvarna som haller stralkastaren.

Lossa skruvarna pa bada sidor.

Rengoring och rostskydd

Hall din moped ren genom att regelbundet tvdtta den med vatten och bilschampo. Som
alternativ till bilschampo gar det ocksa bra att anvdanda 5 - 10 cl fl ytande handdiskme-
del till 10 liter vatten. Spola hela mopeden med ljummet vatten tills att smutsen mjuk-
nat. Pafor tvattmedelslosningen med en svamp och spola sedan ytan rikligt for att fora
bort lossad smuts.

Avfettningsmedel kan anvandas for hart smutsade ytor. Regelbunden anvandning av
bilvax medfor att mopedens lack skyddas mot oxidering, smuts och blekning samtidigt
som en vaxad yta ar lattare att halla ren. Alla typer av ytor kan skyddas genom vax-
ning. Férutom de lackade ytorna kan man aven skydda delar av aluminium, kromade
och forzinkade detaljer. Speciellt stor nytta medfér en vaxning innan vinterperioden.

Samma typ av vax avsedda for bilar kan anvdandas. Speciellt rekommenderas en mo-
dern polymervax vilken ar mycket lattbearbetat samtidigt som den ger en hard, blank
och talig yta.

Hogtryckstvditt far inte anvindas da dess kraftiga
strale kan orsaka skador genom att trdnga in i motor, elektrisk
utrustning, hjulnav och andra fér vatten kdnsliga detaljer!

lakttag dven forsiktighet vid underspolning fér att undvika
vatten i elcentralen.

Fagelspillning innehaller kemikalier som paverkar och missfargar lacken mycket
snabbt. Tag darfor till vana att tvdtta bort fagelspillning omgaende!

| kustndra miljoer kravs mopedkapell* vid parkering utomhus. Se garantivillkor.

* tillbehor
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Sakringar

For att skydda mopedens elsystem ar den forsedd med 3 st flatstiftssakringar place-
rade i sakringshallarens fack 1-3 samt 1 st reservsdkring placerad i fack 4.

Sakringar

Mopedens elcentral nas ge-
nom att falla upp flaket och
lossa pa locket. (2 skruv)

Batteri

Om nagon av mopedens elektriska komponenter inte fungerar kan detta bero pa att en
sakring brants av genom tillfallig 6verbelastning. For att kontrollera sakringarna maste
de tas bort. Dra sdkringen rakt upp och kontrollera sedan traden. Ersatt alltid den
trasiga sakringen med samma firg och amperebeteckning som den trasiga sdakringen
vilket pa denna moped innebar réda 10A-sdkringar.

Om flera sakringar pa samma sakringsstalle branns av har nagot fel pa elsystemet upp-
statt och felet maste avhjalpas av en fackman.

Startbatteriet

Arbete med startbatteriet

Vid arbete med batteriet skall skyddsglaségon anvdandas da batterisyran ar starkt fra-

tande. Vid stank i 6gonen, skolj med rent vatten och uppsok lakare omgaende. Ordna
om mojligt 6gonskdljning under transporten till lakare. Undvik ocksa att spilla batteri-
syra.

Batterier som laddas avger explosiv vdtgas (ibland kallad “knallgas”). Det ar darfor vik-
tigt att laddningen sker i vil ventilerade lokaler. Oppen eld, rokning eller gnistbildning
ar inte tillaten i narheten av laddningsplatsen.
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Kontroll av batterisyrans niva

Kontrollera regelbundet batterisyrans niva i batteriet. Nivamarkeringar finns pa batteri-
ets sida “UPPER” = 6vre niva, “LOWER” = nedre niva. Fyll endast pa batteriet med destil-
lerat vatten da vanligt vatten minskar batteriets livslangd avsevart. Kontrollera ocksa
att batteriet ar val fastsatt samt att batteriets anslutningar ar atdragna.

For att avlagsna oxid eller spilld batterisyra anviands varmt vatten. For att forhindra
fortsatt oxidbildning pa batteriets anslutningar ar det lampligt att smorja in anslut-
ningarna med polfett.

Undvik att ladda ur batteriet

Ett val skott och rdtt anvant startbatteri har en normal livsldingd pa manga ar.

Undvik att ladda ur batteriet for mycket. Om startbatteriet laddas ur sa att det innehal-
ler mindre an 70% av sin maximala kapacitet paverkas livslingden negativt.

En total urladdning av batteriet kan motsvara en forkortning av livslingden som mot-
svarar 1 ars normal anvandning. Undvik darfor att djupurladda batteriet.

Vid kall vaderlek finns dessutom risk for att ett starkt urladdat batteri fryser séonder,
detta da batterisyrans motstand mot frysning minskar med batteriets laddning. Limna
darfor aldrig ett urladdat batteri utomhus vid kall vaderlek.

Laddning

Behover batteriet laddas skall detta ske med en batteriladdare som har en maximal ka-
pacitet om 0,4 - 1,0 A laddstrom. Att anvanda en batteriladdare med for hog kapacitet
kan medfora att batteriet skadas.

Vid laddning av batteriet skall det demonteras fran mopeden. Borja alltid med att lossa
batteriets minuspol. Vid monteringen av batteriet skall anslutningen av minuspolen
ske sist.

Retur av uttjanta batterier

Av miljoskal skall kasserade batterier omhandertas pa ett riktigt satt. Detta kan ombe-
sorjas av din aterforséljare eller genom att lamna in batteriet till en kommunal atervin-
ningsstation.

BOGSERING AV MOPEDEN

Mopeden kan vid behov bogseras kortare strackor. Bogserlinan fastes i mopedens
framaxel. Tillse att vaxelladan befinner sig i sitt neutralldge innan bogseringen pabor-
jas.

Mopedens bromsar maste fungera om mopeden skall bogseras. Vid defekta bromsar
skall mopeden ovillkorligen transporteras pa slapkarra eller lastbil.

Vid bogsering far hastigheten inte overstiga 15 km/h.
Tillse att bogseringen sker lugnt och ryckfritt och var observant pa
att bromsstrdckan vid bogsering blir betydligt Idngre.
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LANGTIDSFORVARING AV MOPEDEN

Om mopeden inte skall anvandas under en langre tid finns risk for att korrosions-
skador uppstar. Tvatta darfor mopeden noggrant samt smorj mopedens rorliga delar.
Utfor ocksa eventuella reparationer innan férvaringen.

Om langtidsforvaring skall ske i fuktig miljo eller i saltluftsomraden bér omalade me-
tallytor strykas in med en tunn film av motorolja. Se till att oljan inte kommer i kontakt
med plasteller gummidetaljer.

Underhall och forvaring av batteri

Tag bort batteriet och ladda det. Underhallsladda darefter batteriet 1 gang i manaden.
Forvara batteriet pa en torr plats som har temperatur éver 0° men inte 6verstigande
30°.

Bensintank

En fylld bensintank rostar inte invandigt och ar darfor att rekommendera. Bensin ar
dock att betrakta som farskvara och det kan efter langtidsforvaringen vara nodvandigt
att byta ut bensinen om motorn ar svarstartad eller lamnar for liten effekt.

Konservering av motor
Konservering av motorn rekommenderas om mopeden skall férvaras:
- i fuktig miljo langre dn 3 manader.

- i normal inomhusmiljo langre tid an 6 manader.

Starta och kér motorn sa att den blir varm. Stang bensinkranen och koér slut pa beninen
i forgasaren.

Konservera cylinder och kolv genom att skruva bort tandstiftet och spruta in 3 -5 cm3
konserveringsolja i tandstiftshalet. Anslut tandstiftet till tindkabeln och hall stiftet mot
gods medan kicken anvands for att sakta rotera motorn 15 - 20 varv. Montera darefter
tillbaka tandstiftet. Vrid darefter inte runt motorn férrdan den ater skall tas i bruk an-
nars skadas den skyddande oljefilmen.

Observera
Det elektroniska tdndsystemet kan skadas om
motorn kors runt utan att tdandkabeln dr ansluten.
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FELSOKNING

Motorn ar svarstartad eller startar inte alls
Nodstoppet dr aktiverat.
Anvisningarna for start av motorn har inte foljts.
ranslet ar slut eller bensinkranen ar avstangd.

Tandstiftet behover rengoéras och justeras.
Ratt elektrodavstand skall vara 0,6 - 0,7 mm.
Byt tandstift om misstanke att det ar defekt finns.

Kontrollera att tindhatten ar korrekt ansluten till tandstiftet.

Forgasarens munstycken ar helt eller delvis igensatta. Demontera och rengor forga-
saren.

Bensintillforseln fran tanken ar helt forhindrad. Kontrollera att bensinen kan rinna
ut obehindrat ur tanken. Om sa inte ar fallet skall branslekranen demonteras och
rengoras.

Har mopeden inte anvdnts under en ldngre tid kan felet vara att branslet har blivit
for gammalt - byt ut bensinen innan fortsatt felsokning sker.

Vintertid kan isbildning ske i branslesystemet. Stall in mopeden i virme och tillsatt
karburatorsprit i [lamplig mangd.

Motorn misstander och gar ojamt

Tandstiftet behdver rengdras och justeras.
Ratt elektrodavstand skall vara 0,6 - 0,7 mm.
Byt tandstift om misstanke att det ar defekt finns.

Kontrollera att tandhatten ar korrekt ansluten till tandstiftet.
Foérgasarens munstycken ar delvis igensatta. Demontera och rengér forgasaren.

Bensintillforseln dr delvis forhindrad. Kontrollera att bensinen kan rinna ut obehind-
rat ur tanken. Om sa inte ar fallet skall branslekranen demonteras och rengoras.

Vatten har samlats i forgasarens flottérhus.

Har mopeden inte anvdnts under en ldangre tid kan felet vara att branslet har blivit
for gammalt - byt ut bensinen innan fortsatt felsokning sker.

Vintertid kan isbildning ske i branslesystemet. Stadll in mopeden i virme och tillsatt
karburatorsprit i lamplig mangd.
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FELSOKNING BATTERILADDNING

Motorn fungerar men lamnar for lag effekt
Luftfiltret ar igensatt.
Forgasarens installning ar felaktig.

Har mopeden inte anvants under en liangre tid kan felet vara att branslet har blivit
for gammalt - byt ut bensinen innan fortsatt felsékning sker.

Motorn drar for mycket bransle

Kontrollera bensintank, bransleslang och forgasare med avseende pa eventuellt
lackage.

Luftfiltret ar igensatt.
Forgasarens instdllning ar felaktig.
Kontrollera att dackens lufttryck ar ratt.

Kontrollera att drivkedjan ar val rengjord, smorjd och réatt justerad. En daligt skott
drivkedja 6kar ofelbart mopedens bransleférbrukning.

Onormala vibrationer upptrader under kérning

Om kraftiga vibrationer upptrader i styret kan detta bero pa skador pa dack eller fal-
gar. Kontrollera att dack och filgar ar oskadade samt att lufttrycket i dacken ar ratt.

Om framdrivningen av mopeden upplevs som varierande kan felet vara en drivkedja
som ar defekt eller har ett starkt eftersatt underhall.

NORSJO CARRIER 4-STROKE 35




NORSJO

TEKNISKA DATA

Motor

Fabrikat: LIFAN-1P39FMB-C

Motortyp: 1-cylindrisk fyrtaktsmotor med 6verliggande

kamaxel

Cylindervolym: 49 cc

Cylinderdiameter: 39 mm

Slaglangd: 40,2 mm

Motorkylning: Luftkyld

Effekt: 1,8 kW vid 7600 varv/min

Vridmoment: 3.1 Nm vid 7600 varv/min

Motorolja - typ: 10W40

Motorolja - uppfyllda normer: JASO MA och API SG

Motorolja - volym: 0,7 liter

Tandstift: NKG CR7HSA

Elektrodavstand: 0,6 - 0,7 mm

Startanordning: Elstart/kickstart

Ventilspel: 0,05 in/ut ventil kall motor
Brianslesystem

Bransle: Blyfri bensin 95 oktan

Bransleforbrukning: 0,3 liter/mil (riktvarde vid normal kérning)

Tankvolym - inklusive reserv: 5 liter

Tankvolym - enbart reserv: 0,5 liter
Elsystem

Spanning: 12 V, negativ jord

Batteri: 12N7-3B

Generator: 0,065 kw vid 5000 varv/min

Sdkringar: 3 st (samt 1 st reserv) flatsakring

Stralkastare: 1st12V 35/35 W sockel

Parkeringsljus: 12 V5 W sticksockel

Kontrollampa - instrument: 3st12V 1,2 Wsticksockel LED
Vixellada

Antal vaxlar: 4 st

Koppling: Centrifugalkoppling
Kedjetransmission motor - bakhjul

Kedja: Typ 428, 108 lank

Kedjehjul - fram: 13 tander

Kedjehjul - bak: 65 tdander
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Avgassystem
Typ:
Bromsar
Fram:
Bak:
Parkeringsbroms:

Bromsvatska:

Dack
Dackdimension - fram:
Dacktryck - fram:
Dackdimension - bak:
Dacktryck - bak:

Matt och vikter - modell Kort
Total bredd:
Total langd:
Tjanstevikt:
Maxlast:

Matt och vikter - modell Lang
Total bredd:
Total langd:
Tjanstevikt:
Maxlast:

NORSJO

Liuddampare med integrerad katalysator

Hydrauliskt manovrerade trumbromsar
Hydrauliskt mandvrerad trumbroms
Mekaniskt manévrerad trumbroms
verkande pa bakhjulet

DOT 4

4,00-8" 55 M
250 kPa (2,5 bar)
110/100”-12 67
250 kPa (2,5 bar)

997 mm
2318 mm
173 kg
200 kg

997 mm
2568 mm
180 kg
200 kg
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