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Tack for att Du valt en Acewell ATV-/Motorcykel-/Scooterdator.
Den har manualen véander sig till anvandare av ACE-2XXX.
ACE-27XX/28XX har 4-6 LED-indikatorlampor med olika symboler
for de olika modellerna. Branslematare finns som tillval pa alla
modeller men alla 6vriga funktioner &r lika pa alla modeller. Datorn
pa bilden kan skilja sig till utseendet fran den Du kopt; bilden har
vi med for referens.

PANELBESKRIVNING

1. Skala for varvmataren 5.RESET: Aterstallningsknapp

2. Streckgrafisk varvmadtare 6. MODE: Funktionsknapp
3. Rad 1: Hastighetsmatare och . . .
7. Branslematare (tillval)

Maxhastighet
4. Rad 2: Ovriga funktioner 8. LED Indikatorlampor

<& | Vansterblikers/ Grén 7 |Oljelampa/ Roéd
0 [ Helljus/ Bla N |Neutrallampa/ Grén
|=> Hoégerblinkers/ Gron R |Backvixel/ Rod
A | Varningslampa/ Réd D [Keérlage/ Grén
P |Parkeringslage/ Gron =E |Kylvétsketemp/ Réd
| Blinkers/ Gron Q% |Dimljus Bak/ Gul
419> | Slapvagnsblinkers/ Grén X | Tandning frankopplad/ Rod

e Analog och digital varvmatare, hastighetsmatare (300km/h),
tripmatare, odometer, klocka, medel- och maxhastighet, ridingtimer
och total ridingtimer.

® 4-6 LED-indikatorlampor med valfria symboler.

e Tvaradig display med bla bakbelysning.

® Odometern och total ridingtimer lagras i minnet och finns kvar aven
om datorn kopplas ur.

o Den justerbara varvmataren passar for de flesta motortyper.

® Klockan visas dven nar tandningen ar avslagen.

o Enkel instdllning av omkrets for alla hjulstorlekar.

e Justerbar mella km/h och mph.

® Testad vattentat (drankbar).

SPECIFIKATIONER

FUNKTION |Symbol| SPECIFIKATION INTERVALL ~ [Noggrannhet|
k fisk
frecigranis) 500-12,000 rpm 500 rpm
Digital varvmatare [ RPM | 100-1 9,900rpm 100 rpm
Overvarvsvaming | RPM | 100-19,900rpm 100 rpm
Maxvarv MAX | 100-19,900rpm 100 rpm

1% or

Hastighetsmatare 2.3-300.0KM/h (187.5M/h) 0.1 KM/H or MPHL 1 kprmpy

Maxhastighet MAX | MAX 2.3-300.0KM/ (187.5M/) | 0.1 KM/H or MPH] 0 eepiinets
Medelhastighet AVG | AVG 2.3-300.0KM/ (187.5M/h) | 0.1 KM/H or MPH féﬁ”(ﬁ;wwm
Tripmatare 1&2 [TRIP 1&2] 0.0-999.9 Km (624.9 Miles) 0.1 Km or Miles 10.1%
Odometer ODO | 00-999999 Km (0.0- 624999 Miles) | 1 Km or Miles +0.1%
Ridingtimer RT | 0:0000"99:59'59" 1 Second +50PPM
Total ridingtimer]| TT | 9999H59' 1 Minute +50PPM
Klocka @D | 00000 23:595" 1 Second /1 Minuie| _+ SOPPM
Spanning 12V

Hastighetssensor Magnetsensor

Givare varvmatare CDI eller tdndspole

Hjulomkretsstorlekar 1Imm-3999mm (1mm intervall)
Funktionstemperatur -10°C - +80°C

Forvaringstemperatur 225°C-485C

Resistans branslemadtargivare 100 OHM

/ |

Max8mm %
T ] 1 T Max8mm
i i
{:‘ HsensorH‘ ;:‘ Hsensar H

Datorhus

vibrationssgkerhet

Hastighetssensor & magnetmontering

Attention :

1. Centrera magneten mot en av linjerna
pa sensorn

2. Installera sensorn parallellt med
vibrationsriktningen for att f§ basta
mOjliga vibrationssdkerhet.

3. Justera avstandet mellan magneten och
sensorn s3 att det understiger 8mm.

vibrationssgkerhet

I Gummibrickal— ]

\ \
—— Bricka =—— .
rieka | RPM-sensormontering

—=Fjéaderbricka —= Varvmétargivare
| | Antingen CDI eller téandkabel

[ij Muttert [Ij
| |
CDI

2-5 varv

Tandspole

1

1. Signalstyrkan fran tandkabeln ér olika pa olika motormodeller.
2. Snurra kabeln 2-5 varv runt tandkabeln, ju lagre signalstyrka desto
fler varv.

FUNKTIONSBESKRIVNING

Streckgrafisk varvmdtare
1. Varje streck indikerar SOORPM.
2. Visar motorvarv upp till 12,000RPM.
RPM: Digital varvmétare
1. Aktuellt varv visas pa den andra raden.
2. Visar varv upp till 19,900RPM.
3. Givare hamtas fran antingen CDI eller tandspolen.
Overvarvsvarning
1. Funktionen later dig stélla in ett varvtal ndr datorn ska varna for Overvarv.
2. Den streckgrafiska varvmataren blinkar ndr du 6verskrider det forinstdllda varvtalet.
MAX RPM: Maxvarv
1. Maxvarvet visas pa den andra raden.
2. Visar det hogsta uppnadda varvtalet sedan senaste aterstallningen.
SPD: Hastighetsmatare
1. Hastigheten visas pa den forsta raden.
2. Visar hastigheten upp till 300 km/h.
MAX: Maxhastighet
1. Maxhastigheten visas pa den forsta raden.
2. Visar den hogsta uppmatta hastigheten sedan den senaste aterstallningen.
AVG: Medelhastighet
1. Medelhastigheten visas pa den andra raden
2. Réknar ut medelhastigheten sedan den senaste aterstallningen.
TRIP 1&2: Tripmatare 1 & 2
1. Tripmétaren visar korstrécka sedan den senaste aterstallningen.
2. Visas pé den andra raden.
ODO: Odometer
1. Visar total kOrstracka sedan installationen.
2. Korstrackan lagras i minnet och gar inte att aterstalla.
RT: Ridingtimer
1. Maéter kortiden sedan den senaste aterstallningen.
2. Matningen startar automatiskt ndr motorn startas.
TT: Total ridingtimer
1. Méter den totala kortiden sedan installationen..
2. Matningen startar automatiskt nér motorn startas.
3, Totaltiden lagras i minnet och kan inte aterstéllas,
: Klocka
12 eller 24 timmars visning.



KNAPPFUNKTIONER

MODE—knappen

1. Tryck pd MODE-knappen fér att hoppa mellan alla funktlo‘liena nar ingen h]l‘ ihet reglstrer.

2. Tryck pd MODE-knappen fér att hoppa mellan de funktlonslagen som

visas nar hastighet registreras.
1. Tryck pd MODE—knappen tills @nskad funktion visas. Tryck sedan
pa RESET—knappen i1 tva sekunder fér att nollstdlla mitningen.
3. 0do & TT kan inte gterstillas. 2 sec.
INSTALLNING AV QVERVARVSVARNINGEN

. MODE . MODE .MODE . . .
RESET—knappen
2. Trip 1, AVG och RT kan 3terstidlles samtidigt oavsett vilket
funktionslige som visas vid dterstdllningen. RESET
1. Tryck pd MODE-knappen tills RPM visas, gasa upp motorn till det &nskade hogsta varvtalet.
. Tryck pd RESET—knappen for att lagra varvet.

2
3. RPM—varningslampan blinkar nu ndr varvtalet @verskrids.
4. Upprepa 1 och 2 for att andra varvtalet.

TABELL HJULOMKRETS

1.Virdena nedan har beriiknats pa foljande satt; Hjuldiameter (tum) x 25,4 (cm/tum) x 3,1416 = hjulomkrets i mm.
2.Kontrollera hjulstorleken pa ditt fordon och anvand tabellen eller mat omkretsen med mattband.

HJULSTORLEK| OMKRETS HJULSTORLEK| OMKRETS HJULSTORLEK| OMKRETS
15 inch 1197mm 19 inch 1516mm 23 inch 1835mm
16 inch 1277mm 20 inch 1596mm 24 inch 1915mm
17 inch 1357mm 21 inch 1676mm 25 inch 1995mm
18 inch 1436mm 22 inch 1756mm 26 inch 2075mm

GRUNDINSTA LLNINGAR

1. Grundinstillningamna avser Klockan, Overvarvsvarning, antal tindimpulser per motorvarv och Hjulomkrets. Detta maste ske steg for steg.
Datorn gér ur installationsldget om ingen knapptryckning sker under 75 sekunder.
2. Tryck in bdde MODE & RESET i tva sekunder for att ga till installationslidget. Tryck in MODE-knappen i tvd sekunder for att gé ur
installationsléget.
3. Displayen visar "12/24H och XX:XX-XX och AM-PM om du valjer 12H.
4., Tryck pa RESET-knappen for att hoppa mellan 12 och 24H och tryck pa MODE-knappen for att bekréfta och ga till instéllningen av tiden.
5. Tryck pd RESET-knappen for att 6ka den blinkande siffran med ett; tryck pa MODE-knappen for att bekréfta och hoppa till nasta siffra.
6. Tryck pa MODE-knappen for att komma till instéllningen av 6vervarvsvarningen.
7. Displayen visar "rXXX00 RPM". Tryck pd RESET-knappen for att stegvis ¢ka det blinkande shiffran vérdet; tryck pda MODE-knappen for att
bekrifta valt varde och hoppa till nasta siffra.
8. Tryck pd MODE-knappen for att stilla in antal motorvarv per tandimpuls nér instdllningen av klockan &r klar.
9. Displayen visar "SPC-X.X RPM", det forinstillda vérdet ar 1.0; det finns 4 instéllningsmojligheter: 1.0, 2.0, 3.0 och 0.5. Detta avser antalet
motorvarv per téndimpuls. Virdet 2.0 betyder exempelvis att motorn roterar 2 varv for varje tandimpuls.
10. Tryck pd RESET-knappen for att hoppa mellan de fyra virdena. Tryck pd MODE-knappen for att bekréfta valt virde och ga till instéllningen av
hjulomkretsen.
11. Displayen visar "c¢" plus fyra forinstéllda siffror. Dessa utgér hjulomkretsen i mm.
12. Mit omkretsen pa hjulet i mm. Tryck pd RESET-knappen for att 6ka den blinkande siffran med ett och tryck pé MODE-knappen for att hoppa
till nasta siffra. Tryck pd MODE-knappen i tva sekunder for att spara instéllningar och ga ur installationsléget.
13. Tryck pa MODE-knappen for att bekrédfta och ga till instdllningen av hastighetsenheten nar installningen av hjulomkretsen ar klar.
14. Displayen visar KM/H / MPH. Tryck pd RESET-knappen for att védlja enhet och tryck pa MODE-knappen i tva sekunder for att bekrafta och
gé ur installationslaget.
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