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VI GRATULERAR TILL DIN NYA TRANSPORTMOPED

konstruerad av Monark i Varberg, som tillverkat mopeder i mer dn 35 &r.
Modern teknik och noggrant utprovat material och komponenter garanterar Dig en bra produkt.

Som alla andra tekniska produkter behdver emellertid ocksd Din transportmoped underhall och service.
For att hjalpa Dig med den saken, har vi tagit fram den har boken. Vi har gjort den ganska utférlig for att
gora Dig fortrogen med Din transportmoped och dess funktion, inte for att géra Dig till en fullfjadrad
mopedmekaniker. Fackmannen. &r den expert som har béde kunskaper och resurser for att klara av allt
som géller Din transportmoped.

Med lite vard fér Du storre gladje av Din transportmoped, samtidigt som Du kanske slipper onddiga repara-
tionskostnader.

Lycka till med manga bekymmersfria mopedmil !!
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RENGORING/YTTRE ROSTSKYDD

Hall alltid Din transportmoped ren och spola girna av den med vatten. Men spola inte med kraftig stréle,
eftersom vatten d3 kan tranga in i férgasare och magnet samt i nav och andra lagringar. Avfettningsmedel
ir bra for att ta bort oljeblandad smuts, liksom tryckluft om Du har tillgéng till det.

Ytbehandla alltid transportmopeden med nagot rostskyddsmedel, t ex Black Arrow Funk, nér den ar ren-
gjord och ytorna &r torra. Frdmst bor man skydda delar av aluminium — som motor och baknav — samt
kromade och zinkade delar men #ven lackerade delar m3r bra av samma skydd. Det underléttar ocksa Ditt
arbete vid nasta rengoring.

GARANTI

Aven p4 en kvalitetsprodukt kan det vid enstaka fall uppstd material- eller fabrikationsfel som omfattas av
garantin. Om ett sddant fall skulle uppsta pa Din transportmoped, skall Du — enligt konsumentkdplagen —
vianda Dig till det stélle dar den &r inkdpt.
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MOPEDENS YTTERMATT
Langd 213 cm >

Bredd 100 cm

Lastflak;|(

hojd
58 cm
Motornummer F :
Ramnummer -
- ; MOPEDENS TYPBETECKNINGSSKYLT, RAM- och
TSV s MOTORNUMMER AR PLACERADE ENLIGT OVAN.
® Moped kl. I Y
. e Alla nummerbeteckningar pé typbeteckningsskylten ar instansade p&
Sep. insugnror - 0267 114 595 . . .
Cylinder - 0213146 570 respektive detalj.
Vevhus - 0211154 297
Avgasror - 20506
L e e OBS! N&gra som helst andringar p& mopeden far inte ske for att

Bakre kedjedr. - 48

darigenom 6ka motorns effekt eller mopedens hastighet.
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DATA

Motorbeteckning Sachs 505/3ES Motorbeteckning Sachs 505/3ES
Monterad i moped mod nr 1188 Monterad i moped mod nr 1188

Motortyp
Vixellada
Cylindervolym
Effekt

Cylinderdiameter
Kompression

Slagléangd

Utvax| vevaxel/drivhjul

Utvax| vevaxel/utg axel

Motorkylning
Startanordning
Brénsle

Smérjning vaxellada/koppling
Forgasare
H-munstycke—Nalmunstycke-
Nalposition

Tandanlaggning

Spanningsregulator

Encylindrig tvdtaktsmotor
3-vaxlad handvaxel

49 cm3

1,2 kw (1,6 hkr) vid

4.000 v/min

@ 38 mm

9

44 mm

1:an 45,47/1, 2:an 29,80/1,
3:an 21,29/1

1:an 10,42/1, 2:an 6,83/1,
3:an 4,88/1

Fartvindskyld

Pedalstart
Tvataktisblandning

Se sid 23

0,3 1. Oljeslag se sid 23
Bing trottelférg 85/12/123

52-—-2,15—spar 3 uppifran
Motoplat svanghjulsmagnet
med utanpaliggande téndspole
ULO 80750

Belysningseffekt
Téandningstidpunkt

Tandstift—Elektrodavstand

Gldédlampa strélkastare
” bakljus

" blinkers

" bromsljus
Blinkersrela

Kedjekrans

Kedjehjul

Kedja

Bensintank, rymd
Lastflakets storlek
Tjanstevikt

Max totalvikt

Max axeltryck fram (2 hjul)
Max axeltryck bak
Vandradie

Déackdimension fram

" bak
Ringtryck, fram och bak

6V, 19/20/10 watt
1,7 +/—0,25 mm. Se sid 22

Bosch W5BC (W225T35) eller
motsvarande —0,5 mm

1 st 15 watt (sockel P26S)

1 st 4 watt (sockel BA9S)

4 st 10 watt (sockel BA15S)

1 st 10 watt (sockel BA15S)
ULO 825

11 tander

48

1/2 x 3/16"", 114 lankar

42 liter (darav reserv 0,4 lit)
92 x 92 cm (kapellhéjd 50 cm)
90 kg

300 kg

220 kg

110 kg

Flak 3,3 m

4,00 x 8"

2,50 x 16"

Medelvarde 250 kpa (2,5 kp/cm)
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REGLAGEBESKRIVNING

Figur 1

Véxelreglage
Frikopplingshandtag
Luftspjalishandtag (Choke)
Justerskruv for vaxelreglage
Justerskruv for kopplingshandtag
Gasreglage

Bromshandtag for bakhjulsbroms
Justerskruv fér bromshandtag
Justerskruv for gasreglage

Sparr for parkeringsbroms

C—IOMMUO®m)»

Figur 2 Figur 3 Figur 4
A Ljusomkopplare Pedaler for motorstart och framhjuls- Bensinkran
B Blinkersomkopplare broms

C Knapp for signalhorn
D Kortslutningsknapp
E Bromsljuskontakt

8
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START OCH AVSTANGNING AV MOTOR

Tillse att ratt bransleblandning ar péfylld, se sid 23. Frilage

Kontrollera oljenivén, se sid 23.

START AV KALL MOTOR

Kontrollera att vaxeln ligger i frilage, se fig 5. Oppna bensin- /ﬁwﬁwﬁ“&ﬁn&mﬂ%ﬁu{&

kranen och floda forgasaren under cirka 3-5 sekunder. Se
fig 6. Vrid upp gashandtaget négot och sténg luftspjéllet.
Se fig 1 sid 8. Trampa snabbt runt pedalerna. Nar motorn Fig 5
startat kan luftspjéllet Oppnas successivt.

Flodarknapp

START AV VARM MOTOR

Samma som vid start av kall motor men vid start av varm motor behdver
som regel forgasaren inte flédas och luftspjallet inte sténgas. Skulle sd vara
fallet kan rengdring av férgasaren vara nodvandig. Se sid 21.

For att stanna motorn, tryck pd kortslutningsknappen. Se fig 2 sid 8.

Sting alltid bensinkranen efter avslutad kérning. Se fig 4 sid 8.
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RTGARDER FORE KORNING

Kontrollera ringtryck. Sid sid 7.
Tillse att ratt bransleblandning ar pafylid. Se sid 23.
Kontrollera oljenivén, vixelldda/koppling. Se sid 23.

Kontrollera totalvikten!
Totalvikten far inte 6verstiga 300 kg. Tjanstevikt plus forarens vikt plus lastens vikt = Totalvikt.
Exempel: Tjanstevikt 90 kg plus forarens vikt 70 kg = 160 kg. Den tilldtna lasten dr da 140 kg.

Kontrollera att bromsar, signal, blinkers och belysning fungerar.

KORNING

Start av motorn, se sid 9.

Lossa parkeringsbromsen, se fig 1 sid 8. Drag in kopplingshandtaget och l4gg in ettans vaxel nar motorn gar
pé lagvarv. Oka gaspadraget en aning och slapp kopplingshandtaget.

Anpassa alltid vaxlarna efter motorvarvtalet. Viaxla inte ned och "‘bromsa’” med motorn vid for hég hastig-
het eller med tung last. L3t aldrig motorn bromsa rullfarten i en utforsbacke genom att ha motorn fri-
kopplad och sedan sléappa ut kopplingshandtaget.

OBS! Varje motor behdver en viss tid pa sig att slita in de rérliga delarna mot varandra. Det &r d&arfér
viktigt att under de forsta 50 milen inte belasta motorn for hart. Véxla darfoér ned i backar och i
tungt vaglag. Kor inte med fullgas annat an under korta perioder under inkérningstiden.

Kontrollera ocks3 vid kdrning att t ex byxbenet inte kommer sa nara lufthdlet p& férgasarens insug-
ningsljuddampare att lufttillférseln blir stérd. Vid for liten luftméngd till férgasaren bérjar motorn
fyrtakta och kan stanna helt.

10
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LAS

Droppa d& och da lite olja i I&mekanismen, speciellt om Du inte anvander laset s& ofta. Om Du anvénder
dubbelverkande I&solja som bade smorjer och tinar, t ex Rally I3solja (art nr 27921), férhindrar Du ocksé
att |8set fryser till pd vintern. Vid I&sning av styrl&set vrids styret vid behov s8 att |&stappen s6ker in i ut-
taget p3 styrlagerréret. Se fig 7. Bakhjulets 18s ar placerat enligt fig 8. Nér bakhjulet inte &r 18st skall |aset

placeras pa sin férvaringsplats. Se fig 9.

Lastflak

Forvaringsplats

STYRSTAM

OBS! STYRSTAMMEN SKALL VARA INSKJUTEN MINST 6,5 CM | STYR-

LAGERRORET. Se fig 10.

Markering finns p& styrstammen som visar detta métt.

For att andra styrstammens lage skruvas expanderbulten upp cirka 5 mm. Med
hjalp av en tré- eller plastklubba sldr Du sedan pa bulten s att expanderkonan
lossar. Se fig 10. Lossa darefter muttern for styrklamman. Se fig 10. Hj eller sénk
sedan till onskat |4ge. Skruva darefter t expanderbulten och styrklamman igen.

Expanderbult

Styrstam

Styr- -
klamma
Mutter :

Expander-
kona

1"
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STYRLAGER/STYRSPINDELLAGER

SADEL/SADELSTOLPE

 STYRLAGER

Styrlager-
stoppmutter

Styrlagersk§|

b v
$

Fig 125

m._.<mmv_ZrUm_|_|>Omm

. mﬁovﬂacﬁmﬂ

Styrlagersk3l
[ —

Smoérjnippel

Sadelklamma

Sadelstolps-
bult

Fig 13

Eventuellt glapp maste omgaende réttas till, annars skadas lagerbanor och

andra delar.

JUSTERING AV STYRLAGER/STYRSPINDELLAGER

Lossa stoppmuttern och vrid den gangade styrlagerskalen sa att lagret inte
glappar men andé Ioper latt. Dra sedan &t stoppmuttern, men hall sam-
tidigt emot styrlagerskalen sa att den inte dras &t ytterligare. Se fig 11.
Fig 12 visar styrspindellager. Pressa in fett i smorjnipplarna var 300:de

mil. Se fig 12.

Anlita fackman for arbetet om Du ar osaker.

12

Stall in 6nskat hojdlage pé sa-
del/sadelstolpe genom att lossa
sadelstolpsbulten.

For att andra sadelns lutning
lossas sadelklamman.

OBS! Drag fast ordentligt. Se
fig 13.
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KEDJA 1/2 x 3/16", 114 lankar

Kedjan bor agnas sdrskild omtanke. Smorj och kontrollera kedjans spanning efter de forsta 50 milen och se-
dan vid var 100:de mil eller vid behov. Smérj med olja eller med i handeln férekommande kedjespray.

Det ar viktigt att kedjan har ratt spanning, i annat fall kan den ta skada. P4 mitten av sin fria langd bor spe-
let inte dverstiga 20 mm. Se fig 14. Vid for hért spand kedja forloras motoreffekt och lagringar i motor
och nav kan skadas, vid for 16st spand kedja kan kedjan hoppa av och skada bl a motorblocket.

Vid instéllning av kedjan lossas forst axelmuttrarna. Se fig 14. Nav och axel flyttas darefter framat eller
bakat genom att lossa eller skruva &t kedjestrackarnas muttrar, se fig 14, tills ratt kedjespanning erhalls.
Tillse att kedjan spérar, d v s att kedjehjulen ligger i linje med varandra. Drag dérefter fast muttrarna pa
navaxeln igen. Se fig 14. Kedjan &r utrustad med kedjelas enligt fig 15. Kedjel&sets fjader skall sitta med
den slutna dndan i kedjans rérelseriktning enligt fig 15. ‘_

\ Kedjestrackare Mutter

Kedjans rorelseriktning

Lasfjader
P
Tén
Kedjels ¢
Fig 15

13
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FRAMHJULSINSTALLNING

Framhjulen skall vid kérning rakt fram vara parallella. Om
s§ inte ar fallet uppstar onormalt dackslitage och oséker
korning. Férandringar i hjulinstallningen kan uppstd om
parallellstag eller styrarmar skadats.

Kontrollera darfor hjulinstédliningen med jamna mellan-
rum. Mat upp avstadndet mellan dacken réknat fran slit-
banornas mittpunkter i héjd med hjulets centrum. Se
fig 16. Hjulinstéliningen ar ratt om avstandet A och B
ar lika. Se fig 16.

Vid justering lossas forst mutter och skruv for parallell-
stagsindans fastsattning i styrstaget. Se fig 17. Lossa dar-
efter I&smuttern och skruva parallellstagsandan sa att
parallellstaget antingen forkortas eller férlangs beroende
p& om avstdndet mellan hjulen skall 6kas eller minskas.
Drag fast l&smuttern samt skruv och mutter ordentligt
efter justeringsarbetet. Se fig 17.

Anlita fackman for arbetet om Du ar osaker.

14

Korriktning

!

A

Fig 16

V\———

Prallellstagsanda
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Tatningspropp )

Fig 19

FRAMHJUL
DEMONTERING

Hjulet kan demonteras om l3sringarna lossas fran
axeln med hjalp av en tang efter att navkapseln
monterats av. Se fig 20 och 21.

MONTERING

Nar hjulet monteras ar det mycket viktigt att |3s-
ringarna gér in i Iasringssparen ordentligt. Se fig 20.
Byt ut la&sringarna om de inte faster ordentligt.

Anlita fackman for t ex byte av bromsbackar
eller annat arbete med nav.

Kabel
Smérjhal /@ “
i
Fig 18 vid behov.
Gashandtag Vixel-
handtag

SMORJNING AV REGLAGE OCH KABLAR

Samtliga kablar &r utrustade med smorjnipplar. Se fig 18. Lossa
tatningsproppen och smorj med tunn olja vid var 100:de mil, eller

Smodrj med fett i vaxel- och gasreglagets hus resp olja i andra rorliga
delar vid var 100:de mil eller vid behov. Se fig 19.

OBS! Var forsiktig sé att inte elkablarna till omkopplaren kommer
i klam under arbetet.

Anlita fackman om Du ar osaker.

/

f
Stédring|
Navkapse!

\

4

Justerbricka

\

Fig 20 \

\ ot

|

L&sri mcmwnm_.

\ /

15
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BAKHJUL

Det ar mycket viktigt att ekrarna alltid ar vél spanda. Om sa inte &r fallet maste ekrarna spannas. En enda
16s eker kanske Du forsiktigt drar &t sjalv, men om flera ekrar &r |6sa bor Du anlita en fackman for arbetet.

For att demontera hjulet lossas forst kedjan. Se sid 13.

Skruva bort vingmuttern sd att wireskruven gér att dra ur bromsarmen. Se fig 22.
Lossa en av axelmuttrarna och dra eller sl& ut axeln. Se fig 23.

Lyft ur hjulet.

Montera hjulet enligt ovanstdende punkter i omvénd o_d:_:m

Anlita fackman for byte av bromsbackar eller annan reparation av nav.

Kedjehjul Ryckutjdmnare Bromsskéld Bricka

Wireskruv Mutter -

g]

|

Bricka

Fig 23 Navhylsa Bromsbackar Axel Mutter
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BROMSAR

Bromshandtaget for hand- och parkeringsbroms justeras med juster-
skruven enligt fig 1 sid 8 alt vingmuttern enligt fig 22 sid 16.

Wiren &r lagom spand nar bromshandtaget ar sparrat — se fig 1
sid 8 — och bakhjulet inte gér att rulla.

OBS! Smérj wire och handtag vid var 100:de mil eller vid behov.

For att 6ka eller minska rérelsen pa pedalveven vid fotbromsning
lossas forst saxpinnen och bulten pa bromsstaget. Se fig 24.
Lossa darefter muttern och skruva bygeln sa att den kommer i
dnskat ldge. La&s med muttern igen och montera bult och sax-
pinne.

OBS! Byt ut saxpinnen om den ar skadad.

Anlita fackman for arbetet med bromsinstallningen om Du é&r
osaker.

SOTNING

Mutter Bygel Bult
/.\\ Saxpinne

Fig 24

Sotning av avgasanliggning, cylinder och kolv skall utfoéras av fackman.

| varje motor férbranns en del av smérjoljan och bildar oljekol, som pé tvataktsmotorn foretradesvis av-
sitter sig pé kolvtoppen, i utbldsningskanalen p& cylindern, i avgasrér och ljuddédmpare. Dérifrén maéste de
emellan3t avlagsnas, dock senast nar motoreffekten minskar eller nar motorn tenderar att fyrtakta trots

att frgasarinstaliningen ar riktig.
Vanligtvis ar sotning nédvandig efter cirka 300 mils korstracka.

17
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BELYSNING

Se alltid till att samtliga belysningsfunktioner fungerar pd mope-
den. Ur trafiksakerhetssynpunkt ar det ocksa viktigt att strélkasta-
rens ljus inte blandar motande trafik. Belysningen kan justeras i
hojdled nar skruvarna for stralkastarens fastsattning lossats. Se

fig 25. Belysningen skall alltid vara paslagen under kérning.

Omkopplingsknappen foér belysningen har tva funktioner. |

lage 1 ar belysningen paslagen och i lage O ar den avsténgd. Se
fig 26.

Vid byte av glédlampa &r det viktigt att inte beréra lampgloben
med fingararna. Om fett frén fingrarna fastnar pa lampgloben fo6r-
gasas detta av varmen och avsatter sig pé reflektorn som da blir
matt. Beror inte heller reflektorns yta, den blir da flackig och
[amnar sdmre ljusutbyte.

BLINKERS

Blinkerslamporna &r paslagna pé vanster sida nar omkopplings-
knappen ligger mot L (left) och pa hoger sida ndr omkopplings-
knappen ligger mot R (right). Se fig 26. Blinkerslamporna funge-
rar vaxelvis fram och bak.

BROMSLJUS

Bromsljuskontakten for fotbroms kan justeras om muttrarna flyt-
tas framat eller bakat pa skruven. Se fig 27.

Skruv

Fig 25

]
I

_ - “ :._zt i:
Al

Skruv

Muttrar

Skruv
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JUSTERING AV VAXELLAGEN

Palla upp mopedens bakre del sa att bakhjulet gar att rulla fritt.

Stall vaxelhandtaget i frilage (0), se pilmarkeringen fig 28.

Drag runt bakhjulet och vrid samtidigt vaxelhandtaget ldngsamt mot ettans lage.
Notera var markeringen ligger nar det hors att ettan gar in. Se fig 28.

mﬁ.m.___<mxm_:m3%mmm3¢:mmmUmsﬁﬁDﬂmmﬂczﬁcmx:_c_mﬁoo:<1ammazaaﬁéxm_sm:%m@ﬁ_m:mmm:;32
tvaans lage. _

Notera var markeringen ligger nar det hors att tvdan gar in. Se fig 28.

Ettan respektive tvaan skall gé in pa samma avstand frén frilaget. Se A och B fig 28.
Om ettan gér in for tidigt skall justerskruven skruvas in.Se fig 28.
Om tvaan gér in for tidigt skall justerskruven skruvas ut. Se fig 28

OBS! Smorj wire och reglage vid var 100:de mil eller vid behov.
Vik undan skyddskappan och smorj vaxelkedjan med varmebestandigt fett vid behov. Se fig-29.

Anlita fackman for arbetet med vaxelinstallning om Du ar oséker.

—_—
Markering i

o . g ey .\

L&smutter
Justerskruv

i
\,@7 :

19
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JUSTERING AV KOPPLING

Lossa wiren fran kopplingsarmen. Se fig 30. Placera ett uppsamlingskérl for oljan under motorn och skruva
av locket pa motorns vanstra sida. Lossa Iasmuttern och skruva in stéllskruven — se fig 31 — s8 att den |att
ligger an mot tryckstiftet. Skruva darefter ut stallskruven ett 1/4 varv sé att ett mycket litet spel finns mel-
lan tryckstift och stallskruv. Las fast stallskruven med ldsmuttern. Se fig 31.

Fast wiren i kopplingsarmen. Se fig 30.

Stall in justerskruven sa att kopplingshandtaget far ett spel pd 1-2 mm. Se fig 32.

L&gg péd packningen och skruva fast locket. Atdragningsmoment 8-10 Nm.

Kontrollera och eventuellt justera kopplingen efter de forsta 50 milen och sedan vid var 100:de mil eller vid
behov.

Fyll pa olja och kontrollera oljenivén. Se sid 23.

OBS! Smorj wire och reglage vid var 100:de mil eller vid behov.

Anlita fackman for arbetet med kopplingen om Du &r oséker.

Justerskruv
Spel 1-2 mm

Lasmutter Tryckstift

Stallskruv

Fig 31 Fig 32




©“2 MONARK

FORGASARE

Vid omkring var 300:de mil eller vid behov skall pappersfiltret bytas ut. Se fig 33.

Rengoér samtidigt damparen. Se fig 33.

Tomgéngsinstalining skall ske nar motorn ar varm. Tillse forst att wiren vid luftspjallsreglaget — se fig 1
sid 8 — har ett spel pd 1-2 mm. Skruva ut stallskruven — se fig 34 — nagra varv och justera gaswiren — se

fig 34 och fig 1 sid 8 — s att gastrotteln stdnger helt. Onskat tomgangsvarv stélls nu in med stéllskruven —
se fig 34 — och darefter justeras wiren sa att spelet blir cirka 1-2 mm.

OBS! Lampligt tomgangsvarv ar cirka 1500 varv per minut.
Fullstandig demontering och rengdring av forgasaren utférs vid behov.
OBS! Smérj wirar och reglage vid var 100:de mil eller vid behov.
Anlita fackman for arbetet med férgasaren om Du &r osdker.

BENSINKRAN

Bensinkranen ar forsedd med sil som rengors vid behov. Se fig 35.
D4& tanken ar tom skruvas bensinkranen ur, skolj i bensin och blas darefter med tryckluft.

Damparhus Pappersfilter Fjéderbygel Dampare Justerskruv for gaswire

Stallskruv

Fig 34
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TANDINSTALLNING

Tandningstidpunkt: 1.7 mm +/— 0.25 mm (20°) f.5.d.

Pa svénghjulet finns en markering instansad. Likasd finns en markering pd vevhuset. D3 dessa bdda markeringar 6verensstam-
mer anges tandningstidpunkten. Se fig 36. Tandningsinstalining utférs pa féljande sétt:

1.

2.

3.

For in ett speciellt installninasstift (vart art nr 27076) i hélet pa svanghjulet. Se fig 36. Vrid svanghjulet tills stiftet gar in

i halet pa startorn.
Om instéllningen &r ratt, skall nu markeringen pa svénghjulet ligga mitt emot
streckmarkeringen pa vevhuset (se fig 36) och kolven ligga 1.7 mm f.6.d.

Om instéllningen inte &r ratt, lossas forst svanghjulet fran axeln. Darefter lossas
skruvarna for startorn sa3 mycket att statorn gér att vrida.

Placera svanghjulet pd axeln utan att dra fast med muttern. For in installnings-
stiftet i hdlet pa svinghijulet. Se fig 36. Vrid svanghjulet tills stiftet dven gér in
i hdlet pa statorn. Vrid svanghjul och startor s3 att markeringen pa
svanghjulet ligger mitt emot streckmarkeringen pa vevhuset (se fig 36) och
kolven ligger 1.7 mm f.6.d.

Ta bort svanghjulet och dra fast startorn i detta lage. OBS! Det ar mycket
viktigt att startorn inte dndras frén sitt lage nar svanghjulet lyfts av. Montera
svénghjulet och kontrollera for sakerhets skull att instéliningen &r ratt.

OBS! Tandkabelskon far under inga omsténdigheter ryckas loss fran tandstiftet
for att stanna motorn, d& tandsystemet harigenom skadas.

Anlita fackman for arbetet med tdndanlaggningen om Du &r osaker.

TANDSTIFT

Tandstiftet bor rengoras fran sot- och avlagringar samt elektrodavstandet kontrol-
leras och justeras vid behov.

22

Svanghjulsmarkering

Vevhusmarkering

Fig 37

Elektrodavstdnd 0.5 mm
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BRANSLE

Tvataktsblandning 25:1 (4%) vid forsta tankningen (ca 4 liter) och sedan 50:1 (2%).
Anvind normalbensin eller blyfri 95 oktan.

OBS! Om Du blandar tvataktsblandningen sjéalv dr det mycket viktigt att réra om ordentligt sa att oljan
blandar sig med bensinen. Tag lampligen 10 liter bensin och 2 dl olja nar Du blandar.

OLJEKONTROLL VAXELLADA/KOPPLING

Oljenivan skall kontrolleras var 100:de mil enligt foljande beskrivning:

L&t motorn gd i en till tvd minuter. Stanna motorn och luta mopeden ndgot — palla upp den — 3t hoger sida.
Skruva ur oljenivapluggen — se fig 38 — och fanga upp eventuellt dverskott i ett karl, genom att ater placera
mopeden vagratt. Montera oljenivapluggen. Mangd olja till underkant av halet ar ca 2 dl. Se fig 38.

Skruva ur oljepafyliningsskruven — se fig 38 — och fyll pa

1 di olja. Montera oljepafyliningsskruven. o_mogzmrm\_c% \o_,mumi_aéaxqi

Motorn innehaller nu rekommenderad oljemangd, ca 3 dl.
Normalt kravs inget oljebyte.

SASHS

'OLJESLAG VAXELLADA/KOPPLING

SHELL — Donax T6

MOBIL — Fluid 200 Y :

BP — Automatic Transmission Fluid | P A/, S
CASTROL - TO

STATOIL — DEXON Il

=2
Oljenivd 2 dl  Oljeniva 3 dl
Eller motsvarande olja.

Fig 38
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KOPPLINGSSCHEMA (MOTOPLAT, BRYTARLOST TANDSYSTEM)
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SMORJNINGS- OCH SKOTSELPLAN

Efter korda mil

Vid
Skétsel- resp smérjstalle Atgérd o mm”“m 100 | 300 | 600 behov
Smorjning och strackning 13 * | * *
Kedja
Rengoring 13 *
Styrlager/Styrspindellager Kontroll och justering 12 * *
Styrspindellager Smarjning 12 * *
Framhjulsinstalining Kontrollera och ev justera 14 * *
Bakhjul — Ekrar Kontrollera ekrarnas spanning 16 * * *
Mw\_ MmMMwm_AoZ och avgas- Sotas 17 ) * *
Pappersfilter, forgasare Byts 21 * *
Forgasare Demonteras och reng0rs 21 *
2

5
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SMORJNINGS- OCH SKOTSELPLAN

Efter korda mil

gas, luft, koppling och broms

eventuellt justeras

Vid
Forsta| Forsta behov
.. R . Se 100 | 300 | 600
Skotsel- resp smorjstalle Atgard sidan w:o:m: u.:mmm: mil mil mil
Bensinkran Demonteras och rengors 21 *
Vixelldda/Koppling Oljekontroll 23 * *
Kontroll och justering 22 * *
Tandanlaggning
Tandstift Rengors och justeras 22 *
Viaxelkedja Smorjning 19 *
Koppling Kontrolleras och ev justeras 20 * * *
Reglage och kablar — vaxel, Smorjs, kontrolleras och 15 *
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KONSERVERING AV MOTOR

Om mopeden under en langre tid inte kommer att vara i bruk finns risk fér rostbildning.

Kor motorn sé att den blir varm, stang bensinkranen och kor slut pa bensinen i férgasaren.

For konservering av lager, vevaxel och cylindervaggar, tag bort tandstiftet och lossa forgasaren frén insug-
ningsroret. Spruta in 3-5 cm3 konserveringsolja i tdndstiftshalet och 8-10 cm3 i insugningsroret. Trampa
sedan runt motorn cirka 15-20 varv och montera déarefter ater tandstift och fdrgasare.

For utvandigt skydd av sdvdl motor som mopeden i dvrigt, se sid 5 under ""Rengéring/Yttre rostskydd”’.

Om bransle lagras i mopedens tank en langre tid freligger risk for att oljan skiljer sig fran bensinen. Bland-
ningen maste da ovillkorligen aterstallas genom kraftig omrérning. Bast dr dock att byta branslet.
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MOTORSTORNINGAR

Nedan anges en del fel som eventuellt kan upptrada.
A. Motorn startar inte

Ingen tandgnista

Tandstiftet felaktigt

Tandstiftet ar ""surt” eller har bryggbildning

Téandkabel eller tandkabelsko 16s eller felaktig
Kortslutningskontaktens kabel ligger i klam och kortsluter
Téandspole eller kondensator felaktig

Tandspolens jordforbindning dalig

DOTR LN

Ingen bransletillforsel

Ingen bensin i tanken
Bensinkranen stangd

Silen i bensinkranen smutsig
Bensinslangen klamd
Forgasarmunstyckena tappta

$1 e K B =

Ingen kompression

1. Kolvring brusten

2. Kolvoch cylinder starkt notta
3. Cylinder eller tandstift |16sa

28
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B. Motoreffekten minskar

Pa grund av nedsmutsning

Luftfiltret nedsmutsat

Utbl3snings- och 6verstromningskanalerna tappta av sot
Stora sotavlagringar i cylinderns topp

Avgasror och ljuddampare igensatta

Ingen lufttillférsel (genom tanklocket) till bensintanken

P14t pa =

Pa grund av for lag kompression
(Se under ""Ingen kompression’’)

C. Ovriga motorstérningar

Motorn arbetar oregelbundet

1. Tandkabel eller tandkabelsko 16s eller felaktig
2. Tandstiftet felaktigt

3. Téandspolens jordférbindning délig

Motorn fyrtaktar och kommer inte upp i varv

Forgasaren flédar pa grund av smutsigt eller skadat flottornéalssate
Flottoren felaktig

Avgasporten igensotad )

Forgasarinstaliningen felaktig

Luftfiltret tappt

O RN

29




*

2 MONARK

Motorn “'spikar’ vid fullgas

1. Fortandningen ar fér hog

2. For tjocka sotavlagringar i forbranningsrummet
3. Kylflansarna smutsiga

4. Kolvbultsbussningen utnott

Motorn skjuter eller sméller i férgasaren

Motorn far for lite bransle

. Tandstiftet gloder, for 1&gt varmevarde

Tandstiftet ar kortslutet, smutsigt eller har slaggparlor
Motorn far ""tjuviuft”

. Vatten i férgasaren

TPrWN S

Motorn blir for varm, kolven skar

1. For liten oljemangd eller felaktig olja i branslet
2. Motorn far for lite bransle

3. Forgasaren felinstalld

4. Kylflansarna pa cylindern nedsmutsade

Motorn gar ej pa tomgéng

1. Stallskruven for trotteln felstalld
2. Trottelwiren felinstalld

3. Motorn far "tjuvluft”

Motorn drar for mycket brénsle

1. Tank, bensinslang eller férgasare otéta
2. Nal och ndlmunstycke slitna

3. For stora munstycken
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