
                                            ATV-/Motorcykeldator

ACE-27/28xx-xx  Manual   -Swedish
                                                               www.acewell-meter.com 

Analog och digital varvmätare, hastighetsmätare (300km/h), 
tripmätare, odometer, klocka, medel- och maxhastighet, ridingtimer 
och total ridingtimer.
4-6 LED-indikatorlampor med valfria symboler.
Tvåradig display med blå bakbelysning.
Odometern och total ridingtimer lagras i minnet och finns kvar även 
om datorn kopplas ur. 
Den justerbara varvmätaren passar för de flesta motortyper.
Klockan visas även när tändningen är avslagen.
Enkel inställning av omkrets för alla hjulstorlekar. 
Justerbar mella km/h och mph.
Testad vattentät (dränkbar).
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Tändning frånkopplad/ ö

1. Signalstyrkan från tändkabeln är olika på olika motormodeller.
2. Snurra kabeln 2-5 varv runt tändkabeln, ju lägre signalstyrka desto 
    fler varv.

Streckgrafisk 
varvmätare

Tack för att Du valt en Acewell ATV-/Motorcykel-/Scooterdator.
Den här manualen vänder sig till användare av ACE-2XXX. 
ACE-27XX/28XX har 4-6 LED-indikatorlampor med olika symboler 
för de olika modellerna. Bränslemätare finns som tillval på alla 
modeller men alla övriga funktioner är lika på alla modeller. Datorn 
på bilden kan skilja sig till utseendet från den Du köpt; bilden har 
vi med för referens.
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1. Värdena nedan har beräknats på följande sätt; Hjuldiameter (tum) x 25,4 (cm/tum) x 3,1416 = hjulomkrets i mm.
2. Kontrollera hjulstorleken på ditt fordon och använd tabellen eller mät omkretsen med måttband.




