SERVIGEMEDDELELSE| ™

Dato 2.1,1979

Arg.: Skivebremse

Funktion

Ved bet jening af bremsegrebet bliver den 1 det
hydrauliske system (bremseslange og bremsecy-

linder) vaerende bremseveske som falge af den
bremsekraft, der overferes p& hovedcylinder-
stemplet, sat under hydraulisk tryk., Som fol-
ge af dette tryk skubber skivebremsens stemp-
ler bremseklodserne samtidig mod begge sider

af bremssskiven og med samme tryk., Yed at slip-
pe bremsegrebet skubbes hovedcylinderstemplet
ved hjzlp af dennes trykf jeder tilbage 1 ud- )
gangsstillingen, og det hydrauliske system ?i:;”mﬁm
bliver igen fuldstendig trykfrit, : -

Stemplets
huvilestilling

De i en notgang i1 bremsskloen anbragte gummi- 8illede 1
tetningsringe (se billede 1 og 2), som ligger

omkring stemplerne, har en vis forspanding pi

disse oq opnédr ved stemplets vandring under

tryk, som felge af gummitetningsringens ela-
sticitet og forsp=nding, en vis trekevne "fol-
ger med" {se billede 2). Stemplerne bringes,
efter at det hydrauliske system igen er tryk-
frit, som felge af gummitztningsringens for-
spending og elasticitet, tilbange i1 en stil-
ling, der friger bremseklodserne fra bremse-
skiven. Afstanden mellem bremseskiven og hrem-
seklodsen udger pa hver side af bremseskiven E@ﬂﬁf,=
maks. 0,15 mm. Hvis stemplerne p& grund af —
slid pad bremseklodsernes belzgning rykker lan-
gere frem mod skiven, end gummitaztningsringens
elasticitet tillader, forskydes stemplerne et

Stemplets
arbejdsstilling

lille stykke frem gennem gummitetningsringen
til en ny stilling, hvorved selvjusteringen er Biileage 2
opnaet,

Udskiftning af bremseklodserne

[5357
Bremseklodserne skal fornys, nar belegningstyk-
kelsen er slidt ned til ca. 2 mm {se billede 3)
(A = ny bremseklods - B = maks. nedslidt bremse-
klods) eller, hvis bremseklodserne er slidt uens.
Der skai zltid udskiftes begoe bremseklodser sam-

tidig.
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SERVICEMEDDELELSE

Dato 2.1.1979

Ang.: Skivebremse

Afmontering og montering af bremseklodserne

Begge skruer, der holder bremsekloen pa gaffel-
benet, tages ud, og bremsekloen tages af. Split-
terne f jernes, og bremseklodserne tages ud.

Inden genmonteringen renses og kontrolleres
bremsekloen. Oe to stempler trykkes tilbage 1
udgangsstillingen, nye bremseklodser monteres,
og bremsekloen skruss pa gaffelbenet og til-
spezndes med 22-26 Nm (= 2,2-2,6 mkp).

Bremseskive

Billede 4
Udskiftes bremseklodserne, skal ogsaé bremse-
skivens tilstand kontrolleres 1 begge sider
(kromfejl eller ujevnheder) og eventuelt ud-
skiftes, Bremseskiven er forkromet og kan der-

for ikke slibes.

M&ling af bremseskivens kast

En kontrol af bremseskivens kast udfaeres med
2t mé&leur i forbindelse med en méaleursholder
(se billede 5)

Det maks. tilladelige kast af bremseskiven,
m&lt ca. 10 mm fra bremseskivens yderkant,
m& ikke overstige 0,2 mm.

Bemsrk: M&leresultatet bliver pavirket af for . . )
e : s - Billede 5
stort lejesler i hjulet. Det er derfor
nedvendiqt at kontrollere lejesleret 1
hjulet forinden.
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Dato 2.1.1879

Ang.: Skivebremse

28

Afmontering og montering af bremseskiven

Forhjulet tages af. Dazkskiven modsat bremse-
skiven tages af ved hjzlp af en skruetrakker,
der feres ind mellem nav og dekskive udfor
mzrkerne ''., Bremseskiven tages af. Ved gen-
montering tilspazndes skruerne for bremseski-
ven med 9-12 Nm (0,9-1,2 mkp).

Billede 6

Stempel-tztningsringe udskiftes

Bremsekloen adskilles, og stemplet trykkes

ud ved hjelp af trykluft (se billede 7). Gum-
mitetningsringen fjernes ved hjelp af en pla-
stiknal, og delene renses i sprit og terres
med trykluft,

Ved genmonteringen indsmeres cylinder, stem-
pel og gummitztningsringen med bremsecylinder-
pasta for at lette monteringen og som korro-
sionsbeskyttelse.

|
)

&

i

Gummiteztningsringen monteres 1 cylinderens
not (se billede 8), og stemplet indferes for-
sigtigt i cylinderboringen., Bremsekloen sam-
les igen, og metrikkerne sikres ved hjzlp af
l&asepladen.

Sekskantskruerne M 6 tilspzndes med 9-12 Nm
(0,9-1,2 mkp). Sekskantskruen M 8 tilspzndes
med 22-26 Nm (2,2-2,6 mkp).

Afmontering og montering af hovedbremsecylinderen
Billede B

Bremseslangen (se billede 9 fig. 1) lesnes.
Hovedbremsecylinderen tages af, to cylinder-
skruer (se billede 9 fig. 2) med indvendig
sekskant skrues ud af gashadndtaget. Dzkslet

til veskebeholderen tages af, og bremsevasken
udtemmes - pas pé, at bremsevassken ikke kommer
i bersring med lakerede dele. Stikforbindel-
serne for stoplyskontakt trezkkes af, bremse-
slangen tages af, og stemplet med fjeder, skive
og rensering tages ud,
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Ang.: Sklvebremse

Dato 2-1.1979

Bemark: Montering sker 1 omvendt rakkefelge
under nensyntagen til fTelgende punkter.

1) Knasten for stempelstangen pa brem-
segrebet indfedtes.

2) Skive og rensering pészttes korrekt,

(]

Ved montering af hovedbremsecylin-
deren pa& gashandtaget trzkkes brem-
segrebet, saledes at sekundarman-
chetten uden beskadigelse bliver
fart ind i cylinderboringen.

Reparation af hovedbremsecylindearen

Delene renses med sprit, og der konstateres ved
syn, om der er ujzmvnheder indvendig pé& cylinder-
veegoen, £r dette tilfeldet, er hovedbremsecy-
linderen defekt. Udlignings~ og efterlabsboring
kontrolleres, at disse ikke er tilstoppet.

Ved udskiftning af dele anvendes za1tid kun ori-
ginale dele.

Snit gennem hovedbremsecylinderen (se billede 10)

. Stempel

2. Prim=rmanchet

3, Sekund=rmanchet

4, Trykf jeder for stempel

5. Skive

6. Rensering

Fr manchetterne slidt, er stemplet 1 de fleste
tilfzlde ogsé beskacdiget. Ved udskiftning af

indvendige dele er der et reparationssat til
raddighed! (se reservedelskatalog).

Lzg merke til den rigtige placering af man-
chetterne {se billede 10 fig. 2 og 3).

Cylinderboring, manchetter og stempel ind-
smpres med bremsecylinder-pasta oo feres ind
i hovedbremsecylinderen.

R T
-n.:s-ﬁéllu.——

Billede 10
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Ano.: Skivebremss

Dato 2.1.13789

Udluftning af bremseanlz:oget

Styret drejes til venstre, sdledes at bremse-
veskebeholderen star vandret. D=ksel til be-
holderen tages af, og der pafyldes bremsevaske
til "MAX" markering.,

Bemazrk: Der m& kun pé&fyldes bremseveske efter
gspecifikation SAE J 1703 og ingen andre
olier. Bremsevssken ma ikke bringes i

berering med lakerede dele!

Udluftningsslangen anbringes pd udluftnings-
skruen, og den frie ende af udluftningsslangen
anbringes i en halvt med bremseveske fyldt gen-
nemsigtig beholder (se billede 12), Udluftnings-
skruen &bnes ca. 1/2 omdre jning, samtidig med

at bremsegrebet trakkes an, og lukkes igen,
inden bremsegrebet gér imod gashéndtaget. Dette
gentages sa lznge, indtil bremsevesken, der kom-
mer ud af udluftningsslangen, er fri for luft-
blzrer. Bremsevaskebeholderen skal efterfyldes
efter udluftningen.

Bremsevasken udskiftes en gang arligt.

Bremsegreb

Bremsegrebet skal have en frigang pa ca. 2 cm
(se billede 13), Opnds ikke den foreskrevne
frigang, skal hele anlzgget gennemgds endnu
engang henholdsvis udluftes pa ny.

Billede 12

Billede 13
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Ang.: Skivebremse

Dato 2.1.1979

FEJL SOM KAN OPSTA VED SKIVEBREMSEANLAG

Hvad er der galt?

Bremsen piber

Bremsekloen sidder les
Bremseklodserne er slidte
Bremsevasketab

Fedtede, olierede eller forkerte
bremseklodser

Bremseskiven ophedes under karselen

Stempel (stemplerne) er blokeret
eller klodserne sidder fast

Utilstrakkelig bremsevirkning

Olie pa bremseskiven

Ujevnheder p& bremseskiven

Slidte bremseklodser

Fedtede eller olierede bremseklodser
Stempel (stemplerne) er blokeret

Bremseklodserne slides uens

Bremsekloen skavit monteret
Snavs under bremseklodserne
Stemplet gar stramt eller sidder fast

Bremsegrebet f jedrer

Bremseskive kaster

Luft i bremseslangen

For store ujmvnheder pa bremseskiven
For lidt bremsevaske i beholderen

Bremsegrebet gar ikke tilbage

Skruen for bremsegrebet spendt for hardt
Manchetter beskadiget

Snavset bremsevaske

Defekt stempelf jeder

Bremsevaeskebeholder taber vasske

Membran defekt

Hvad kan der gares?

Fastspzndingsskruerne spzndes efter
Klodserne udskiftes
Pakninger kontrolleres

Klodserne udskiftes

Kontrol og slidte dele udskiftes

Bremseskiven renses

Bremseskiven udskiftes

Klodserne udskiftes

Klodserne udskiftes

Kontrol og slidte dele udskiftes

Kontrol og fejl rettes
Renses
Renses

Rettes eller udskiftes
Udluftes

Skiven udskiftes
Efterfyldes

Skrue lesnes
Manchetter udskiftes
Vesken udskiftes
Fjeder udskiftes

Membran udskiftes
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