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KARE KUNDE !}

Hermed har De anskaffet Dem et pracisionsvarktej 1 form af et TUNINGSSAT,
som oged gerne skulle fungere som et sddant. Forudsstningen hezfor er,

at denne vejledning genneml®ses og de deri givne anvisninger felges naje.
TUNINGSSAETTET er udarbejdet til de i Danmark anvendte PUCH knallertmoto-
rer, der i dimensionering herer til PUCH-fabrikkens mindste og konstruk-
tivt er beregnet til lande, hvor moterecne i henhold til bestemmelserne
kreves neddroslet. Motorerne anvendes her med fordel, idet konstruktionen
ved neddroslingen giver maksimal udnyttelse af motoreffekt allerede ved
lavt omdrejningstal.

PUCH-fabrikken fremstiller naturligvis ogs& 50 ccm motorer, der er vesent-
ligt kraftigere dimensieonsret og konstruktivt udlagt til en udroslet normal
effekt pd knapt 7 HK. Disse motoresr anvendes til de sékaldte letvegtsmotor-
cykler og giver p& grund af deres dimensionering mulighed for tuning til
endnu sterre effekt.

Omstdende oversigt viser hestekraftskurverne for de 2 motortyper:

1, 2 eg 3 = knallertmotor

4 og 5 = letvegtsmotorcykelmotor .

Med det nu introducersde TUNINGSSAT vil vi give de danske knallertkerere
mulighed for ogsd pd det sportslige omrade at f& fornejelse af deres PUCH
knzllectmotor ved anvendelse pé private omréder eller kommunalt anlagte
baner.

Vi gar dog samtidig udt:ykkslint gpnarksom pd, at en knallsrt efter mon-
teringen af dette TUNINGSSAT eller efter mentering af dele heraf i henhold

til dansk lov ikke lsngere md anvendes pA eoffentlig vej.

Endelig ger vi opmezrksom pd, at samtidig med montering af TUNINGSSATTET
bortfalder enhver garanti for motoren, og endvidere ydes der ikke garanti
for TUNINGSSATTET, med mindre en eventuel skade direkte kan feres tilbage

til en produktions- eller materizlefejl.



K@BER: Jeg erklerer hermed at have gennemlest indledningen af dette
hafte og bemerket mig de deri omtalte lovlige anvendelses-—

muligheder.

NAUNZ seueriesesnovonesarasonraranenes FBOF2 vescnansnnmennss

ADRESSE: wvvesssssssssnnsonnsasssssorsranssasssnssssssnanass

UNDERSKRIFTS sescaceesnonossreonnassnnanns

Til elut vil vi enske Dem held og lykke samt megen sportslig glede og for-

ne jelse af Deres tuneds PUCH knallert.

0.E.MOTOR-A/S
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Smering

Keling
KompressivnsTorhold
Cylinderdiameter
Slaglengde
Cylindervelumen
Skyllesystem
Karburator
Indstilling:
Hoveddyse
Niladyse
Nalestilling
Tending
Afbryderkontaktafstand
Afrivning
Fortending

Tendrar

Tendrer -

Elektrodeafstand .......

Udvekslinger
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Blandingsemering 1:25 =
Fartvind

1:11

38 mm

43 mm

48,8 com

Vendeskylning

BING 1,/17 med papirluftfiltsr

90 {(efter behov 86/92)
2,20

2, hak fra oven
Magnettz=nding

0,35-0,45 mm

7-11 mm

0,6-0,8 mm

CHAMPION LV7J eller L78
BOSCH w2s0T1

Til skstrem belastning:
CHAMPION LZG eller
BOSCH W280T1

0,5=0,6 mm

Se afsnit 4.b, side 23
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TUNINGSSAET - GEARKASSE

S K
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— T
Ei?’%Reservedel nr. Betegnelse it:l
: TUNINGSSAET - komplet |
| i
328.1.10.900.9 i
328.2.10,900.9 ) Tuningssst for MSS50 ZQEer/Bgaar le.b.
3268.3.10.900.9 ‘
328.1.10.500.9 ) '
328.,2.10.900.9 j Tuningsszt for VZ50 med bleserkelet motor le.b.
328.4.10.900.9 |
328.1.10.900.9 . .
= r VZ5 farty dkelet t .b
353.4.10.900.0 ) | Tumingsset for VZ50 med fartvindkelet motor !e
GEARKASSESET = komplet |
329.1.13.100.9 Gearkasses=z=t, 4 gear e, b,

g.b. = efter behou







MAGNETHUS - KOBLINDG

Flg.i Reservedel nr, Betegnelse !Aﬁ_
nr. j 1 tal
1 Ir-'32?.1.1.2!’.‘3.‘327’.1 Transfer [

MAGNETHUS

2 328.1.10.567.1 Hus 1
3 328.1.10.568.1 Dzksel q
4 900.3218 F jederskive B5,5 | 2
5 23099 Kervskrue M5x12 | 2
6 |328.1.10.569.1 | Prap I

fkosBLING

| |

1 ' |
"o 362.3.12.002.2 Koblingstromle, 18 tender j 4
12 | 362.1.12,004.7 Koblingsnav | 1
13 050.1224.2 Koblingsplade (m. bel=gning) i 3
14 | 050,1212 Koblingsplade (stéal) I3
15 | 362.1.12.005.1 F jederskal [
16 | 362,1.12.007.1 F jederholder %
362.1.12.030.0 Udrykkerleje komplet 1
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CYLINDER - 3
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TOPSTYKKE -~ CYLINDER - STEMRPFEL
: A
Fig.] pegervedel nr. Betegnelse nne
nr. tal
21 328.3.10.501.1 Topstykke 1
22 903.0772 Tendrer "Champion L 77 J" g.b.
22 903.0771 Tzndrer "Champion L 78" .0,
22 | 903.0771/01 Tendrer "Champion L 2 G" le.b.
22 902.0737 Tendrer "Bosch W 260 T1" | e.b.
22 903.0763 Tendrer "Bosch W 280 T EeD.
23 349.1.10.004.1 Toppakning 1
24 900.2014 Sekskantmetrik M6 F.]
25 | 24804 Skive 6,4 &
31 328.1.10.905.2 Cylinder komplet 1
32 | 328.1.10.906.0/03| Stempel 388 med ring (tol. 1) ,y ) 5.0,
32 | 328.1.10.906.0/04| Stempel 388 med ring (tol. 2) ) Udforelss f g.b.
32a| 328.1.10.960.1 Stempelring (L-ring) I ot “EBBE O i
33 | 331.1.10.011.1 Stempelpind 128 x 31 i mm - 1
34 | 501.4701 Lé&sering ) stempelpin | 2
35 328.2.10.513.1 Bundpakning -
36 050.1.1014 Stettebolt Mbx14 ] 2
37 | '902.1968 Stettebolt MEx30 P2
32 | 328.1.10.906.4/03| Stempel 38,58 med ring (tol. 1) ) Overstsrrelse for =.b.
32 | 328.1.10.906.4/04| Stempel 38,58 med ring (tol. 2} ) 12 mm @ e.b. |
32a| 328.1.10.960.3 Stempelring ) stempelpind 1

1)

tetningsflade for topstykket.

e.b. efter behov

Cylindertolerancen er indhugget i cylinderens
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KARBURATOR -

F 3 a
"20¢ Reservedel nx. Betegnelse LT
nr., | tal
] |
i
- | 352.1.15.900.0/90| Karburator komplet (Bing 1/17) 1
1 050.1520 Justeringsskrue 1
2 | 900.2115 Metrik MS 1
3 | 350.1.15.018.1 Rerbe jning 1 i
4 | 26779 Metrik MEx0,75 i1
5 | 362.1.15.019.2 Deksel 1
5 | 362.1.15.029.1 Pakning [
7 | 362.1.15.031.1 F jeder | 1
8 | 352.1.15.014.1 Skive 138/0,5 1
9 362.1415.013.1 Klemf jeder 1
10 362.1.15.016.1 Dysen&l, 40 lang, 2 kenderiller 1
11 | 362.1.15.018.1 Gasspjeld nr. 3 [
12 362.1.15.001.2 Karburatorhus i 1
13 | 362.1.15.024.1 Svemmerhus |1
14 | 362.1.15.025.2 Svemmer {1
15 | 362.1.15.026.1 Svemmerndl 1
16 | 362.1.15.027.1 stift 1,58, 17 lang 1
17 | 362.1.15.028,1 Pakning 45/41/1,5 1
18 | 362.71.15.008.1/20| Naledyse nr. 2,20 1
19 | 362.71.15.009.1/30| Hoveddyse 90
198 362.1.15.DEB.1/..‘ Hoveddyse 88, 90, 92 la.b
20 362.7.15.038.1 | Tilslutning 1
21 900.3702 | Pakningsring B8x12 1
22 | 362.71.15.037.2 | Filter 1
23 362.1.15.063.1 Stift 4
24 362.1.159.064.1 Klemf jeder 1
25 362.1.15.065.1 Luftspjeld 1
26 050.1535 Skrue 2
27 362.1.15.011.1 tilleskrue i 1
28 362.1.15.012.1 Fjeder 1
29 126.1513 | Skrue M6 | 1
30 352.1.15.922.1 | Pakning, 0,3 tyk 2
30a| 352.1.15.921.1 Pakning, 3,0 tyk 4
31 900.3213 Fjederskive B6 2
32 | 900.2014 Sekskantmetrik M& 7
33 352.1.15.933.1 Indsugningsrar 1
- 367.1.15.271.0 Luftfilter komplet (med delene fig.nr. 41-45) 1
41 367.1.159.271.1 Hus 1
42 367.1.15.272.1 Daksel 1
3 367.1.15.240.2 | Filter 1
44 700.1.08.096.8/&1_ Band, 260 langt 1
45 700.1.08.095.1 L&s 1
51 65.010 Gaskabel, 990 langt 1

e.b. = efter behowv




fORPOTTE = LYDPODTTEOPHENEG




LYDPOTTE -

L

YOPOTTEOPRPHGAEN

. ]
Ei‘_g'i Reservedel nr. Betegnelse
‘o
; LYDPOTTE
]
- | 352.1.16.500.0 Lydpotte komplet (delene fig.nr. 2 og 5-12) |1
1 | 368.1.16.815.1 Udstedspakning [
2 | 352.1.156.901.2 Udstadsrer I
3 | 26834 Fjederskive R&,5 | 2
4 | 900.2014 Sekskantmatrik M6 |2
5 | 367.1.16.005.0 Spazndebé&nd komplet |1
5a | 24218 Sekskantskrues M7x35 1
5b | 29189 F jederskive R7,0 o
g | 24774 Sekskantmetrik M7 1
6 | 352.1.16.908.1 Pakning T
7 i352.1.1a.900.2 Kapps 1
§ | 388.71.,16.811.1 pakning 1|
9 | 368.1.16.827.2 Indsats 1
10 | 368.1.16.809.1 Enclestykke 1
11 900.3207 F jederskive 87,0 7
12 24774 Sekskantmetrik M7 1
| [LYDPOTTEOPHAENG WS
1 |
21 ] 350.71.21.910.2 | Lejebolt, 251 lang ]
27 | 900.3262 | Fjederskive T10,0 z
23 | 900.2011 | Sekskantmetrik M10x1 1
24 | 350.1.16.909.1 Afstandsrer, 43 langt 1
25 | 352.1.16,927.1 Centrerbasning i
26 | 357.1.16.308.1 Oph@ng i
27 | 2638 Skive 6,5
28 | 900.711U08 Sekskantskrue M6x20 2
29 | 24804 Skive 6,4 2
30 ‘ 500.3213 F jederskive B6& 2
31 i 900.2014 Sekskantmetrik M6 2
! LYDPOTTEOPHENG V2
|
41 | 352.1.21.910.2 | Lejebolt, 267 lang 1
42 | 900.3258 Fjederskive T12,0 2
43 24787 Sekskantmatrik M12x1 4
44 352.1.16.926.1 Afstandsrer, 31 langt 1
FOOHVYILERFORLAENGELSE MmS
51 352.1.20.930.1 . Forlengerstykke 1
52 | 352.1.25.925,1 | Skrue M14x1,5x45 1

|
!
I




{dele for ombygning til 4 gear -
onfattes ikke af tuningssattet)

Reservedel

M.

Betegnelse

n

Af-

tal

41 | 329.2.13.501.1
| 329.1.13.502.1
329.2.13.503.1

2.13.004.1

46 | 329,2.13.511.1
71 329.1.13.912.1
A8 329.2.13.513.1
329.2.13.014.1

Forlagsakssl, 17
Tandhjul, 2. gear,
Tandhjul, 3. gear,
Tandhjul, 4. gear,

Tandhjul, 1. gear,
Tandhjul, 2. gear,
Tandhjul, 3. gear,
Tandhjul, 4. gear,

]

18
19
22

32
32
24
22

tander

tznder
tender
tender

tender
tender
tz=nder
ta=nder

N N

pé forlagsaksel

p& hovaedaksel

=S e o

<5




GEARSKIFTE

(dele for ombygning til 4 gear -
omfattes ikke af tuningssmttet)

Fig, | An-
ne. Reservedel nr. Betegnelse [tel
T
GEARSKIFTE (dele for ombygning til 4 gsari
- omfattes ikke af tunings- |
saettet) .
Bl || ssssias e Skiftetromle (udferelse med pal) i) [
51a | 329.2.14.010.2 Skiftetromle (udferelse med kugle) | 1
52 | 329.1.14.024.2 Skiftegaffel, venstre (1. og 3. gear) i 1
55 | 329.1.14.025.2 Skiftegaffel, hejre (2. og 4. gear) [
|

) udndet og erstattes af udferelse med kugle
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MONTERINGSVEILEDNIN

Democnteringsarbejde p& motor fer montering af tuningsdele samt an-
vendelse af specialusrktej i denne forbindelse

a)
)

n)

i)

3

1)

Bleserkeppen over cylinderen afmonteres (2 fastspendingsskruer).

Venstre sidedmksel afmonteres (3 fastspendingsskruer). Ved 3gears
motorer aftages forinden gearskiftepedalen, som pissttes pany sfter
aftagningen af sidedekslst.

Ved 2gears motorer aftages forinden kickstarterens tilbagetreksan-
ordning, som pAsmttes pény efter aftagningen af sidedmkslet.

Bleserhuset aftages (3 fastspazndingsskruer).

Dzkplade i svinghjulet (fjederring) samt blmserhjulet pé svinghjulet
aftages (4 fastspendingsskruer).

Karburatoren aftages ved cylinderen (2 fastspendingsskruer, 10 mm
gaffelnegle}.

Lydpotten eftages ved at skrue de 2 metrikker ved cylinderen og fast-
spendingsskrusn ved lydpotteholderen pa fodhvilerkonsollen af (10 mm
gaffalnagle).

Topstykket aftages - 4 fastspmndingsmetrikker lesnss over kors og
skrues af (10 mm topnegle).

Cylinder og stempel aftages - cylinderen trakkes af stemplet, lase-
ringene tages ud ved hjalp af en egnet tang (fladtang), og stempel-
pinden skubbes ud ved hjelp af en dorn. Forinden stoppes en klud i
krumtaphuset - der m& ikke anvendes twist!

NEB: Anvend ikke vold, idet plejlstangen kan blive bejst med det re-
sultat, at stemplet trykker i1 en af siderne, hvad der kan med-
fare blokering af motoren eller edelmggelse af plejlstanaslejst.

Afmontering af svinghjul: Krumteppen blokeres i krumtaphuset ved
hjelp af et egnet stykke tra eller et bledt skrustrakkerskefte, og
svinghjulets fastspendingsmetrik skrues af ved hj=zlp af en topnagle
(14 mm). Svinghjulet tramkkes af ved hjelp af en aftrakker, PUCH spe-
cialverktaj nr. 050.7012 (bil-
lede 1).

Blmserhusets grundplade afmonteres
(4 fastspendingsskruer).

Indsugningsdemperen aftages (2 fast-
spendingsskruer), og demperen traekkes
sammen med forbindelsesmuffen af kar--
buratoren.

Gaskablet tages af ved gashéndtaget -
fastspzndingsskruen lssnes (skrue-
trmkker og 10 mm gaffelnegle), kablet
tages ud af drejersret. Samtidig af-
tages chokergreb med kabel, hvorefter
karburatoren komplet med kablerne af-
tages.

Billede 1



m) Svinggaffellsjebolt aftages - metrikken skrues af (19 mm gaffel-
negle YZ, 17 mm gaffelnegle MS). Genmonteringen af den nye lejebolt
lettes, séfremt der indferes et egnet stykke rundmateriale (10 mm @),
samtidig med at lejebolten tages ud.

n) Metrik for lydpotteholderen pd konsollen lssnes (13 mn gaffelnegle).
Fastspandingsskruen for hejre fodhviler skrues af (19 mm gaffelnegle),
og holderen aftages.

For YZ50 modellerne pasettes fodhvileren pény.

For MSS50 modellerne forbliver fodhvileren afmomtsret, idet skruen ved
mantering af tuningsdele erstattes af lengere skrue med afstandsstykke.

Knallerten er herefter klar til montering af tuningsdele.
HUSK nu at samle de afmonterede dele i en kasse, sAledes at de er til
radighed, nér knallerten igen skal ombygges til typegodkendt udferslss.

4.2 Montering af tuningsdele samt anvendelse af specialusrkiej i denne
forbindelse

(Evt. samlingsrekkefalge for delene fremgir af reservedelsoversigten)

a) Svinggaffellejebolt monteres fra venstre side. Husk forinden at pé-
sette en tandskive.

b) Huset for svinghjulet monteres (4 fastspandingsskruer med fjeder-
skiver). Glem ikke de 2 gummipropper (p& hovedet af de 2 forreste
motorhusskruer).

c) Svinghjul pasmttes. Pése, at notgangen i svinghjulet har fat i noten
pé krumtapsidetappen - og mstrikken fastspmndes. Blokering af sving-
hjulet for fastspending - se anvisning i forbindelse med afmonterin-
gen (afsnit 4.1 punkt i),

d} Indsugningsreret monteres p& cylinderen. Husk forinden at pésmtte

pakningsrne (2 fjederskiver og 2 metrikker, 10 mm gaffelnegle).

) Stempel monterss p2 plejlstangen. Stoppet for stempelringen skal

vende mod udstedningen, og de 2 liserings for stempelpinden anbrin-
ges 1 rillerne.

o

P A SE at ldseringsne sidder rigtigt i rillen!

f) Cylinderesn med det monterasde indsugningsrer renses grundigt indven-
dig og olieres. Bundpakningen pészttes.

Ved monteringen af cylinderen: Serg for at stempelringens ender stér
ud for stoppet i stempelringsrillen, stemplst olieres, og cylinderen
pAsattes.

Nér cylinderen er monterst, bar krumtappen drejes nogle gange rundt
ved hjelp af svinghjulet fTor at forvisse sig om, at motoren drejer
frit rundt. Cylinderens tztningsflade for topstykket terres grundigt
af, og toppakningen péssttes.

g) Topstykket péswmttes, - forinden terres tmtningsfladen grundigt af,
og topstykket fastspandes med felelse over kors (4 skiver og & me-—
trikker).



n)

Lydpotten monteres, - ophmnget monteres pd lydpotten, - udferelse

i overensstemmelse med reservedelsfortegnelsen for henholdsvis mo-
del MS og VUZ. Boltene monteres lest (fastspendes ikke). Lydpotten

hznges med ophznget pd svingoaffellejebolten, samtidig med at ud-

stedningsreret s=ttes p& cylinderen. Husk forinden at pésztte ud-

stedningspakningen p4 cylinderen.

Udstedningsreret fastspzndes til cylinderen (2 stk. skiver og 2 stk.
motrikker, 10 mm gaffelnegle), og herefter fastsp=ndes lydpotten ved
ophenget p2 svinggaffellejebolten (10 mm gaffelnegls og topnegle).
Endelig fastspandes metrik pf svinggaffellejebolt (17 mm gaffelnegle).
For typen MSS0 pésettes hejre fodhviler ved hjmlp af forlangerstykket
og den langere fastspendingsskrus.

Gaskablet monteres i gashéndtaget og ved karburatoren.

Karburatoren padsettes pé indsugningsreret, skubbes helt i bund og
rettes ind, siledes at den stédr lodret, og fastspemndes.

Luftfilteret pésmties pd karburatoren, siledes at det star frit, og

Dzkslet for svinghjulsmagneten piszttes, og tendreret skrues i, -
der foretages dog forinden tmndingsjustering, - se neste afsnit!

Kun en nejagtig indstilling af fortmndingen garanterer en maksimal
ydeevne. Ved indstilling af tendingen skal der tages hensyn til fel-

i)
P
J

1)
fastspzndes.

m)

4.3 Tendingsjustering
gende:

A) Afbryderkontaktafstand

B) Te=ndingstidspunkt

C) Polsko-ankerksrne-afrivning

A. Afbryderkontaktafstand

Kontrol henholdsvis justering
sker gennem &bningen i sving-
hjulet.

Hvis en justering af afbry-
derkontaktafstanden (billede
E/ﬁ) er nedvendig, lesnes
fastspendingsskruen (billede
2/3), og afbryderkontaktpla—
den (billede 2/2) drejes ved
h;glp af en skruetrekker, som settes ind i indstillingsnoten (billede
z2/4).

|

y
|

|

|

| =

Billede 2

£ndres kontaktafstanden, skal tendingstidspunktet ogsd kontrolleres.

B. Tandingstidspunkt

Den korrekte fortendings-indstillingsverdi er 0,5-0,8 mm, d.v.s.
stemplet skal i t=ndingssjeblikket vzre den ocpgivne verdi fra den e-
verste dedpunktstilling i motorens omdrejningsretning. Er fortendin-
gen korrekt indstillet, skal afbryderkontakten netop begynde at &bne
sig 1 tendingsejeblikket. fbner afbryderkontakten tidligere (for



megen Fortending), drejes grundpladen — 3 fastspandingsskruer (bil-
lede 2/5) lpsnes - i motorens omdrejningsretning. Abner afbryder-
kontakten senere (for lidt fortznding), drejes grundpladen imod mo-
torens omdrejningsretning.

Magnetsvinghjulets (motorens) omdrejningsretning: set fra svinghjuls-
siden - modsat uret.

Endvidere kan tendingstidspunktet justeres ved en mndring af afbry-

derkontaktafstanden (sterre afstand giver mere fortanding og omvendt).

C. Polsko-ankerkarne-afrivning

Afrivning (billede 2) er afstanden fra aflebende magnetpolskokant til
kanten af tendankerkzrnen i afbryderkontaktens tendingsejeblik. Er
afbryderkontaktafstanden og tendingstidspunktet rigtigt indstillet,
er dest ved nye afbryderkontakter ikke nedvendipt at kontrollere af-
rivningen. Afrivningen garanterer ved
Ffureskreven afstand den maksimale
tzndingsydelse. En justering af af-
rivningen kan kun ske ved =ndring af
afbryderkontaktafstanden (sterre kon-
taktafstand giver mindre afrivning og
omvendt ).

Tendings justering anbefales det st lade fo-
retage at en fagmand, hvor der er special-
verkte) til réddighed, efter falgende ret-
ningslinier: MAleverktej PUCH specialvmrk-
tej nr. 905.6.32.101.0 med méleur, billede
3, skrues ind i topstykkets tendrersgevind.
Svinghjulsmagneten drejes mod uret, indtil
sverste dedpunktstilling nés, I denne posi-
tion stilles méleurets skala p& "O0". Ten—
dingslydapparatet, PUCH specialverktej nr.
905.0.12.101.0, billede 4, tilsluttes med
den ene ledning til stel og den anden led-
ning til kortslutningskablet.

Svinghjulsmagneten drejes - mod motorens
omdre jningsretning - med uret - indtil af-
bryderkontakterne begyndesr at &bne sig.
(Ved omtalte lydapparat vil lyden blive
svagere. Ved anvendelse af et lysapparat
vil lampen lyse svagere). 1 dette sjeblik
skal méaleuret vise den foreskrevne forten-
dingsverdi, 0,6-0,8 mm, d.v.s., at viseren
pa maleinstrumentet skal nu st& den navnte
fortendingsverdi fer "0" pd instrumentska-
laen. Er dette ikke tilfzldet, skal en ju-
stering foretages efter de forannaevnte
retningslinier (se afsnit B).

Billeds 4

4.4 Karburatorjustering

Justering af karburatoren kraver indg&ende fagkundskab, hvorfor en afvi-
gelse fra de angivne dysesterrelser frarddes.. I de allerfleste tilfalde
ligger manglende motorydelse ikke 1 selve karburaluren eller dennes ju-



stering men derimod i andre fejl sésom forkert fortending, tilstoppet

udstedningsanleg og luftfilter eller utst indsugning (utet ved filter-
tilslutningen eller karburatortilslutningen til indsugningsreret eller
indsugningsflangen ved cylinderen).

Til tomgangsjustering er karburatoren forsynet med en justeringsskrue.
Justeringen foretages ved varm motor, og motoren justeres til moderat
omdrejningstal - ikke fTor langsom tomgang.

4,5 Valg af kedehjul

Der er felgende kadehjul til radighed:

Forkedeh jul Bagkedeh jul
s vz ns vz
10 10 31 3
11 11 34 34
12 12 40 40
13 13 44 -

Udvekslingen afhznger af den snskede sluthastighed og vzlges sdledes, at
sluthastigheden opnds ved ca. 8.700 omdr./hin. for at finde frem til det
rigtige vmdrejningstal og dermed den vnskede hastiyhed anbefales anven-
delse af en omdrejningstzller, der leveres til styrmontering under reser-
vedelnr. 328.2.53.531.0 .

AT omstdende skema fremgdr, hwvilke hastigheder der opnés ved anvendelse
af de forskellige kadehjulskombinationer i de enkelie gear for typen NS
med ZQears/3gears/4gear5 motor og typen VZ med 3gears/4gears motor. (Ha-
stighedsforskellen mellem MS og VI ved samme udveksling ligger i dekdi-
mensionen ).



HASTIGHEDSSKEMA FUOR JGERHS/hGEHﬂS MOTOR WS20 VED DAKSTERRELSE 23"X2.23

Kedeh jul Hastighed Kadeh jul Hastighed
tandantal km/t tandantal km/t
ved omdr./min. Gear ved omdr./min.
for bag| 4700 | 9000 | 9300 ‘for bag | 8700 | 9000 | 9300
10 | 44 | 18,5} 19,0] 19,5 1. gear 11 | 44 |zo,0]21,0]21,5
30,0 | 31,0 32,0 2. gear 33,0 | 34,5 | 35,5
42,5 | a4,0| 45,5 3. gear 47,0 | 48,5 | 50,0
) ) %) . R =
4,0 | 55,5 57,58 4. gear 59,0 | 61,0 | 63,5
10 | 40 1. gear 11 | 40 | 22,0 23,0/ 24,0
2. gesar 36,51 38,014 39,0
3. gear 51,5 | 53,5 | 55,0
4. gaarx) 65,0 | 67,5 69,5
10 | 34 | 24,0 | 24,5] 25,5 1. gear 11 | 34 | 26,0/ 27,0/ 28,0
39,0 | 40,5 42,0 2. gear 43,0 | 44,5 | 46,0
55,0 | 57,0 59,0 3. gear 0,5 | 62,5 | 65,0
59,5 | 72,0 74,5 4, gear % 76,5 | 79,5 | 82,0
10 | 31 | 26,0 | 27,0 28,0 1. gear 11 | 31 | 29,0 30,0 31,0
43,0 | 44,5 | 48,0 2. gear 47,0 | 49,0 | 50,3
50,5 | 62,5 | 64,5 3. gear 66,5 | 63,0 71,0
76,5 | 79,0 81,5 4. gear * 84,0 | 87,0 | 90,0
12 44 22,0 1 23,0 2%,5 1. gear 13 a4 24,0 24,5 25,5
36,0 | 37,5 | 38,5 2. gear 59,5 | 40,5 | 42,0
51,0 | 53,0 | 54,5 3. gear $5,5 | 57,5 { 59,0
64,5 | 67,0 | 59,0 4. gear * 70,0 | 72,5 | 75,0
1z | 40 | 24,5 | 25,0 26,0 1. gear 13 | 40 | 26,5} 27,0/ 20,0
40,0 | 41,0 42,5 2. gear 43,0 | 44,5 | 46,0
56,0 | 58,0 | 60,0 . gear 51,0 | £3,0 | 55,0
71,0 | 73,5 | 75,0 4. gear * 77,0 | 79,5 | 62,5
%)

séfremt det findes




HASTIGHEDSSKEMA FOR SGEARS/%GEAHS MOTOR MSS0 VED DAKSTERRELSE 23"X2.25

Keadeh jul Hastighed Keedeh jul Hastighed
tandantal km/t tandantal km/t
ved omdr./min. Gear ved omdr./min.
far bag | 8700 | 9000 | 2300 for bag | 8700 | 2000 | 2300
12 34 28,5\ 29,5 | 30,5 1. gear 13 34 31,0} 32,0 | 33,0
47,0 48,5 | 50,0 2. gear 51,0 52,5 | 54,5
66,0 | 68,5 | 71,0 3. gear 71,5 | 74,0 | 78,5
83,5 86,5 | 89,5 4, guat? 90,5 | 94,0 | 97,0
12 | 31 | 31,5 32,5 | 33,5 1. gear
51,5 53,5 | 55,0 2. gear
72,5 75,0 ] 77,5 3. gsar
x)
92,0} 95,0 | 98,0 4. gear
HASTIGHEDSSKEMA FOR 2GEARS MOTOR MSSO VED DEKSTBRRELSE 23"K2.25
10 a4 19,0 19,5 | 20,5 1. gear 11 44 21,0 | 21,5 | 22,35
37,51 38,5 |40,0 2. gear 41,0 | 42,5 | 44,0
10 40 21,0 21,5 | 22,5 1. gear 11 40 23,0 | 24,0 | 24,5
41,0 | 42,5 | 44,0 2. gear 45,0 | 47,0 | 48,5
10 34 24,51 25,5 | 26,5 1. gear 11 34 27,0 | 28,0 ] 29,0
48,5 | 50,0 | 51,5 2. gear 53,5 | 55,0 | 57,0
10 | 31 27,01 28,0 | 29,0 1. gear 11 | 31 | 30,0(31,0|32,0
53,0 | 55,0 | 57,0 2. gear 58,5 | 60,5 | 62,5
12 | 44 | 23,0 23,5 | 24,5 1. gear 13 | 44 |25,0|25,5]26,5
45,0 | 48,5 | 48,0 2. gear 48,5 ) 50,5 | 52,0
®)

safremt

det findes




HASTIGHEDSSKEMA FOR 2GEARS MOTOR MSS0 VED DAKSTBRRELSE 23"XZ.25

Kadeh jul Hastighed Kedeh jul Hastighed
tandantal e/t tandantal km/t
ved nmdr./ﬁin. Gear ved nmdr./hin.
for bag | €700 | S000 | 2300 for bag | B700 | 9000 | 9300
12 40 25,0 | 26,0 | 27,0 1. gear 13 40 27,5) 28,51 29,0
49,5 | 31,0 | 53,0 2. gear 53,5 55,51 57,0
12 | 34 | 29,5 31,0 32,0 1. gear 13 | 34 |=32,0| 33,5/ 34,5
53,0 | 60,0 | 62,0 2. gsar 63,0 65,0 57,5
12 | 31 34,0 | 35,0 1. gear 13 | 31 |3s,5( 36,5/ 38,0
54,0 | 66,0 | 68,0 2. gear 59,0 71,5 74,0
! FOR 3GEARS/4GEARS WOTOR UZ50 VED DAKSTORRELSE 21"X2.7S
{ 10} 40 119,5(20,0 20,5 1. gear 11 | 40 [ 21,0] 22,0 22,5
; 31,5 | 33,0 | 34,0 2. gear 35,0 36,01 37,5
! 44,5 | 46,0 | 46,0 3. gear 49,00 o1,0} 52,5
56,5} 58,5 ) 60,5 4. gaarx) 62,0| 64,5 66,5
10 4 | 22,5} 23,5]24,5 1. gear 11 { 34 |25,0| 26,0] 26,5
40,0 2. gear 41,01 42,51 44,0
56,5 3. gear 58,0 50,0 | 62,0
. ) B .
g, 69,01 71,0 4. gear 73,0} 75,5 78,5
10 31 } 25,04 26,0 26,5 1. gear 11 3 2%,5) 28,51 29,5
47,0 42,5 | 44,0 2. gear 45,0 46,5 | 48,0
57,5 | 58,5 | 61,5 5. gear 83,5 63,0 65,0
! . c | =a x) & | 8=
4,0 75,5 ) 78,0 4. gear 80,5 83,0 86,0
12 40 23,01 24,01} 25,0 1. gear 13 40 25,0} 26,0 27,0
| 56,0 1 39,5 | 40,5 2. gear 41,51 42,5 44,0
i 53,5 | 58,5 | 57,8 3. gear 58,0 ,0] 62,0
|
it
! 38,0 70,0 | 72,5 4, gsarx) 73,5 76,0 78,5
L




HASTIGHEDSSKEMA FOR EGEAHE/hEEHRS WMOTOR VZS50 VED DEKSTBRRELSE 21"X2.75

Kedeh jul Hastighed Kedeh jul Hastighed
tandantal km/t tandantal km/%
ved omdr./min. Gear ved omdr./min.
for | bag | 8700 | 9000 | 9300 fer | bag | BY00 | 9000 | 8300
12 | 34 | 27,5 28,5 | 29,0 1. gear 13 | 34 | 29,5 30,5 31,5
45,0 | 46,5 | 48,0 2. gear 48,5 | 50,5 | 52,0
63,0} 65,5 | 67,5 3. gear 68,5 | 71,0 | 75,0
80,0 | 82,5 | 85,5 a. gear™’ 86,5 | 89,5 | 92,5
12 31 30,01 31,0 32,0 1. gear
49,014 51,0 | 52,5 2. gear
69,51 72,0 | 74,0 3. gear
87,5 | 90,5 | 93,5 4. geaz”
x)

sdfremt det findes




ut

. VEDLIGEHOLDELSE

5.1 Tandrer

Elektrodeafetanden kontrolleres fra tid til anden og justeres til den
foreskrevne verdi, 0,5-0,6 mm.

Er elekiroden samt rummet omkring isolatorsn og selve isolatoren belagt
med sod eller slagger, fjernes denne belmzgning med en egnet skraber, og
der renses efter med en stdlberste.

Tranger tandreret til udskiftning, m& det kun erstattes med et, der har
en varmeverdi som foreskreven under "Tekniske data",

MNar tendreret monteres, skrues dette nesten helt i med hinden, og ferst
derefter spsndes efter med en tandrersnegls.

5.2 Tanding

Kun en nojagtig indstilling af fortzndingen garanterer maksimal ydeevne,
oo indstillingen skal derfor kontrolleres med jevne mellemrum.

Samtidig med tandingskontrollen foretsges et eftersyn af sfbryderkontakt-
Ffladerne for brzndemzcker. Er fladerne ujevne med kratere og forhe jningerz,
skal afbryderkontakterne udskiftes.

ATtagning af svinghjul, justering af afbryderkontakterne cg fortandingen:
a8 Toran i vejledningen.

5.3 Karburator / Luftfilter

Fra Lid til anden adsklilles karburatoren og renses 1 benzin. Husk: dysernsz
md kun renses ved gennemblmssning - under ingen omsigndigheder med stélirdd
el.lign. Ved samling fastspendes dyserne med felelse.

Endvidere behandles svemmerophznget med forsictighed, idet deformzition
nedferer en @ndring af svemmerstanden.

£n vmsentlio faktor for motorfunktionen er luftfilterets tilstand. Alt af-
lengig af hvor keretejet anvendes, skal luftfilterst (papirfilterindsatsen)
tages ud og renses med jevne mellsmrum. Rensningen foretages, ved st det
sorte deksel pA filterhuset aftanges, papirfilterindsatsen udtages og ber-
stes med en bled berste og fornyes eventuelt.

inden samlingen renses filterhuset grundigt.

5.4 Lydpotte

Lydpotten renses ligeledes med jmvne mellemrum - endestykket tages af

{1 fastspmndingsmetrik, 11 mm gaffelnegle), indsatsen tages af og renses
nemmest ved udbrmnding, f.eks. med en blaselampe, endestykket med en
skraber sl.lign.

Fra tid til anden skal hele lydpotten aftages for yderligere at rensa ud-
stadningsreret og lydpottekappen.



5.5 Cylinder - Stempel - Topstykke

Soddannelsen, som 2takts forbrandingsmotorer fordrsager og som satter
sig pa forbrendingsrummet i topstykket, stempeltoppen og cvlinderens ud-
stodskanal, virker med tiden forstyrrende pd motorens gang - nedsatter
motoreffekten.

Ved sodrensning afmonteres topstykket og cylinderen, sodaflejringen pé
topstykke og stempeltop fjernes med en stump skrueirzkker eller en bled
skraber.

PAS PR ikke at ridse averfladen, da ridser fremmer sodsaflejringen.

Stempeltoppen skal kun rensas for skalagtige aflejringer. En jevn, tynd
sodaflejring behever ikke blive fjernet.

HUSK! Inden rensning af stempeltoppen stoppes en klud i krumtap-
huset - der md ikke anvendes twist. I evrigt er det en ab-
solut nadvendighed at sodrensningen foretages med sterste
omhu.

Cylinderens udstedskanal renses lipeledes for evt. sodaflejringer med

en skraber el.lign.

PAS PA at cylinderveggen ikke beskadiges.

Med hensyn til demontering og montering af cylinderen: se foran i vej-
ledningen.



TUNINGSSAT

for 2- og 3-GEARS MOTORER

" ca. 92 HK vea 5000 0 min




