SERVICEMEDDELELSE o —

Ang.: PUCH knallerter type MSS0 og YZ50 Dato 15. juli 1572

Konstruktionsezndringer - Stoplys

I lebet af den kommende tid vil efterhé&nden alle knallerter af ovennzvnte
typer blive leveret med stoplys. Som De sikkert allerede har konstateret,
har disse typer siden foréret veret forberedt til stoplys - d.v.s. forsy-
net med ledninger og stoplyskontakt, men p& grund af produktionsforsinkel-
ser fra PUCH-fabrikkens underleveranderer (svinghjulsmagnet, kombineret
stop- og baglygte) kan den seriemazssige fremstilling med stoplys ferst nu
settes i gang, og omstillingen vil blive gennemfert, efterhanden som de
enkelte typer og farver szttes i produktion igen.

Den ny type svinghjulsmagnet er som hidtil af fabrikat BOSCH med szrskilt
forlys-, baglys- og stoplysspole i henhold til reservedelsoversigten, side
50 (billede) og 51.

Som kombineret stop- og baglygte anvendes en lygte, der i sin udformning
er lig den, der anvendes pa& typen VZ50 - dog med den undtagelse, at selve
glasset ikke er forkromet men helt redt. I reservedelskataloget, afsnit
Stel, pd side 44 er der afsat plads til indfering af reservedelsnumrene
for denne lygte, som er som felger;:

Fig. Pris kr. netto Pris kr. brutto
Reservedel nr. 3
nr. ekskl, moms inkl. moms
9a 350.5.55.000.0 10,60 20,30
10a 350.5.55.001.2 5,20 10,00
1a streges, og under fig.
nr. 11 anferes under | = ———=== | sae=aa
msso: "n
12a 350.5.55.003.1 2,00 3,95

For VZ50 er lygten samtidig =ndret til de nye bestemmelser med hensyn til
stoplys, hvorefter glasset skal vere redt og ikke lzngere mé& vere gult som
hidtil. Her @ndres ligeledes p& side 44 reservedelsnumrene:

Fige.nr. 9 fra 329.1.55.500.0 til 357.1.55.000.0 og
Figenzr, 10 fra 329.1.55.501.2 +til 357.1.55.001.2

En ®ndring af knallerter fra den nuverende udferelse uden stoplys til stop-
lys kan for knallerter, der er forsynet med stoplyskontakt og kabler, gen-
nemfeores ved at montere stoplysspolen ﬁU/Sw, reservedelsnr. 360.5.50.014.2
oven p& tendspolen ved hjzlp af 2 stk. afstandsrer, res.nr. 302.2.50.020.7
og 2 stk. fastspzndingsskruer, res.nr. 900.3202. Som stoplygte anvendes den
tidligere nzvnte kombinerede stop- og baglygte, res.nr. 350.5.55.000.0 i
forbindelse med stoplyspzren, res.nr. 900.0755, EU/EW.
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Ang.: PUCH knallerter type MS50 og VZ50
Konstruktionszndringer - Stoplys
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Ang.:

PUCH knallerter type M550 og VZ50
Konstruktionsendringer - Stoplys

Dato

15. juli 1972

Ei?' Reservedel nr. Betegnelse i;:;:;3
1 350.4.50.100,0 Svingh julsmagnet komplet konus 1:5 1
(Bosch 0 212 122 029)
- 350.4.50,100.0/01 Grundplade komplet 1
- 350.4.50.100.0/02 Grundplade les 1
2 350.7.52.005.0 Ste jdempningshztte "Bosch" 1
- 350.?.52.005.D/U1 Ste jdempningshztte "Gabriel" 1
2a 350.1.52,007.1 Gummihztte 1
3 050.5207/01 Tendkabel 58, 330 langt 1
4 352.2.10.010.7 Gennemferingsmuffe 1
5 364.4,50.512.2 Tendspole 1
5a 360.2.50.019.1 Gummihztte 1
6 500.2.50.013.2 Kondensator 1
7 900.3951 Skive 10/4,3/1 3
'8 | oo0o.3202 F jederskive B4 3
9 27458 Skrue Mé4x15 3
10 350.4.50.111.2 Forlysspole 6U/15W 1
11 360.5.50.014.2 Stoplysspole 6V/5l 1
12 350,590+ 11942 Baglysspole SU/SW 1
13 364.4,.50,510.2 Svinghjul 1
14 8900.4503 Not 3x3,7 1
15 901.2943 Metrik M10x1 1
16 302.2.50.015.0 Kontaktsat 1
17 360.5.50.017.0 Monteringssat 1
17a | 900.4603 Laseskive 3,2 1
170 | 302.2,50,015.1 Lejebolt 1
17c | 364.4.50.618.1 Smerefilt 1
18 900,1333 Skrue M4x30 4
18 900.3202 F jederskive B4 4
19 302.2.50.020.1 Afstandsraer 2
20 57.001/04 Samlemuffe, 4 rakker 1
Dele, der ikke er forsynet med fig.-
nr., kan ikke leveres szrskilt.
s o —




52
22

Side
Meddelelse

juli 1972

15.

Dato

SERVIGEMEDDELELSE

PUCH knallerter type MS50 og VZ50
Konstruktionsandringer - Stoplys

Ang.:

PiejuoxsA1dols
876A1beq 6o -dojs

asubewsTnlybutng *

Ielpuz)
SNUI030W pan s8JJnusTwes

81641304 T ajynuatwes *

UIoH
13ejuoxdogs bBo

-uloy ‘-sAT 3@zsuTquoy *
s3esputajbAtioy -

GUL
GUL/SORT—

SORT

BRUN

HVID




SERVIGEMEDDELELSE ..
Meddelelse 23
Typegodkendelser for PUCH knallerter samt Date 15, juli 1972
tilhprende kadeh julsudvekslinger.
Mindste
Godkendelses- | Knallert- Notor Primer- Kedeh juls- total-
nr. type udveksl., udveksling udveksl.-
forhold
=l &4 % ms 50 | ( 16158
TU-M 44R ) ) 2-gears ( ) 11:34 | ==—e—————
og TU-m 91 ) VS 50 19:69
Tt 44 ) DS 50 3-gears 18:72 E ]ffi? ol R
og TU-m 98 ) !
TU-M 91 Vs 50 3-gears 18:72 11:35 | em—e———
ms 50
E VS 50 ) 2-gears 18:72 10:35 20,0:1
( msso (| 2-gears ) g 10:37 20,0:1
( (| automatic ) : > o
(
TU-m 110 ( ms s0 J-gears 18:72 ( 10:40 ell. 20,2:1
( ( 11:44
(
DS S0
( ) ) 12:34 ell. _
( R 50) 3-gears 18:72 ( 11:31 14,0:1
(
z-gears - - -
E R 50 ( B e ) 17:52 13:31 14,631
( VZ 50 3-gears 18:72 11:40 18,0:1
(E 50,mod. 1=-gears ;
3 , § . 17.5:1
TU=M 156 { mAXI ik omet i Y| 21:106 13:45 '
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Dato 19. marts 1973

Ang.: PUCH knallert type VZ50, model '"Flagskib"

Generelt:

PUCH knallerten, model "Flagskib!" er en videreudviklet udferelse af den
velkendte knallerttype VZ50, der forlengst har sldet sit navn fast.

Den anvendte motor er den velkendte PUCH 50 ccm 2-takts knallertmotor,
der i over 1,5 millioner eksemplarer har bestéet sin preve.

I modsetning til de hidtidige knallertmotorudferelser har den for "Flag-
skibet" anvendte motor fartvindkelet ecylinder.

Cylinderkonstruktionen er aluminium med stebejernsforing, - en konstruk-
tion, der normalt anvendes ved hejtydende sportsmotorer, og som foruden
den vegtmessige samt keletekniske fordel i sammenligning med en alminde-
lig stebejernscylinder ogsa indebzrer den samme mulighed for udboring.

Samtidig har det veret muligt at bibeholde de for PUCH 3-gears motorer

allerede kendte og indarbejdede reservedels med undtagelse af cylinder,
topstykke og sidedzksler (se samtidigt fremsendte provisoriske reserve-
delsoversigt for denne model).

Basis for det elektriske anlzg er den hidtil kendte svinghjulsmagnettype
med separat forlys- og separat induktiv baglysspole samt separat stoplys-
spole og indbygget tzndspole.

Da model "Flagskib" er forsynet med blinklys, baseret p& et batteri

( jevnstrem), er en opladningsmulighed for dette pdkrevet. Denne opnés ved
at stoplysspolen tillige anvendes som ladespole. Omformningen af lade-
stremmen (vekselstrem) til jmsvnstrem sker over en s@rlig ensretterdiode.
Det er kun blinklyset, der forsynes med strem fra batteriet.

Det svrige anleg forsynes som hidtil med stram direkte fra svinghjuls-
magneten. (Vedr. stramskema samt klargering, tilslutning og vedligeholdelse
af batteriet - se vedlagte servicemeddelelser).

Endelig er "Flagskibet" forsynet med konsclinstrumentering, hvor der er
formonteret hus samt ledninger til eventuel tilslutning af en elektronisk
omdre jningstzller.

Ved montering af omdrejningstzlleren drejes husets overdel, indtil dens ud-
skering star ud for udskezringen i husets underdel. I denne position feres
en passende skruetrakker ind i udskeringerne, og cverdelen aftages samtidig
ved at dreje skruetrzkkeren. NB: Inden aftagningen af husets overdel, af-
merkes placeringen af instrumentets skive p& huset. Efter monteringen af
omdre jningstelleren i huset, tilsluttes ledningerne:

sort ledning til stel = tilslutning J:

surt/huid ledning til + = tilslutning 59

Husk at skubbe beskyttelseskappen over tilslutningens
stikforbindelse.

Husets overdel med monteret omdrejningstzller trykkss nu p& underdelen,
og overdelen drejes, indtil der heres st tydeligt klik. Omdrejningstzl-
lerens skive skal nu vere korrekt placeret.




SERVIGEMEDDELELSE — =
Meddelelse 27
p Dato 19. marts 1973
Ang.: PUCH knallert type VZ50, model "“Flagskib"
TEKNISKE DATA :'TE""'SE“ p
A e i uldnavsbremser
MOTOR Betjening. for .......cicvvaicas Handgreb
BMOINE s s s prssis Blandingssmoring 1:25 = 4% Betjening, bag ................ Fodbremsepedal
Raling ... e Fartwvined Effektiv bremseflade ... ....... 96 cm?
Kompressionsfornold 1:6.5 Bremsetromle-diameter ... _.. 105 mm
Cylinderdiameter  ............. a8 mm Belegningsbredde ... . ... ... 25 mm
Sia‘_glmngde .................. 43 mm LYSANLEG
Cylindgervelumen ..., ..... 48.8 com Forlygte 120 mm IysAbning
Skyllesvetem ..o Vendeskyini Qriydgle .. v &
b e ity G FOUPBBIE. ...+ iuns ik v nnas 6V 15/15 W, sokkel BA 20d
s Baglys | socibsedn S Benies 6V 4 W, sokkel BA 95 - bajonet
Indstilling: o R ——— &\ 5 W. sokkel BA 155 .- bajonet
Hoveddyse ................. 48/46 (efter behav) BIRKIVE e snvmmimmsmmmm 6V 5 W, sokkael BA 158 - bajonet
Naledyse 2 Fiernlyskontrol veereneee . BVO0EW, pinol 6X31 mm
Nalestilling 2 hak fra oven Signalhorn, elektrisk ......... .. 6V 17 W vekselstrem
$Iek}jri5k B oo 6 Va3 w Baler uosseivsnesaraenseiegs 6V 2Ah
Bnding ....occiiviniireiree Magnettznding j
Afbryderkontaktafstand .. ...... 0.35 -0 .45 mm EFFEKT og FORBRUG
Afnivning . .. 7-11 mm Motareflekt iflg. loven ..., .. 1 rk
Fortanding 23 02 mm Hastighed ifig. loven ,......... 30Kkm
Teendror . .................... BOSCHW 85T 1 ellertilsvarende Stigeevne, 1. 0Bar «.uiveyianas ca 20"
Elektrodeafstand ............. 0.5.0.6 mm Sligeevne, 2, GBAT ... ...ovu.u. ca 197
Svinghjulsmagnet BOSCH 0212122 029 Sligeevne. 3. QRAr ..., ....... € 7%
KRAFTOVERFORING FOrBrug .. ivvrtiiiiieina.. €8 2007100 km
Kraftoverforing primeer MAL og VEGTE
(Krumtap-gearkasse) .......... Tandhjul’skréiskarne e
Udvekstingsiorhold {18:72} 1 = 4,00 Hoide ey s s anesry  SEOUMM
Kobling .......... Flerplade i oliebad étorsm brodde ..., 700 mm
Antal gear ........ ) Starste Iengoe ... 1800 mm
Udvekslingsforhold 1. gear: (3211) = 2.90 Hivlatgland : 1200 mm
2, gear; (32:18) = 1,77 Sadethojde ... ..ol B00 mm
3 gear (24:19) = 1,26 Egenvasgl ... . ........... ca. fid kg
GOarekite oo Fod Koreklar Ceceeieines €8 T2 K
Kraftovertoring sekundaer Tihadehg bruttobelastning ... 240 kg
{Gearkasse-baghjul) .......... Kide /1" % %" = 97 led PAFYLDNINGSMENGDER
T H?Ofolr? b"é”:;:‘"ke} P TTE 1| A ——— 1005 1tr. benzin-clieblanding
Totaludvekslingsforhold Gearkasse ;ﬁr]—,eruc c?. HEI
(Krumtap-baghjul)  ............ 183711 FAIRHISRL s nmatema o sy A GEMLANS.,
Viskositet SAE .. ............ Sommer 40/50, vinter 30
HJUL - DEK Teleskopgalel ... . .......... 120 ccm olie pr. gaffelben
Deekstorrelse ......vvvririinss 21%2.75 Viskositet BAE ... .. .....0 Sommer og vinter 30
(B LT T8 (= - 2.00 kg/em? (29 Ibs/sqi) Bagteleskapar ... .0 55 com stoddamperalie
Dazkiryk, bag ....... Creieaes 2,26 Kg/om? (32 Ibsisqi) pr. teteskop
Hjulophaeng for/bag +.....o.ov0s Teleskopgatiel/svinggaffel TILBEHOR . ......civiivreviny Handvaerktoj og luftpumpe
BETJENINGSORGANER Ralnking
Fierniys- —__ Blinklyskontakt
kontrolltampe
Gvesihy Lubckot Aben Ressrve
ys=, horm- 09 remsegreb
stopkontakt — Forb i
Kombineret lys-, horn- og stopkontakt
Koblingsgreb _ Gashandtag
Nerlys Lys slukket
_ Chokergreb I '
Cylinder \ Typegod-
Stydds _____ .~ S 1 7171 - ———— Molornummer § kendelses-
nummaear
Speedometer : . ____ Karburatortipper
b Lyskontakt
Gearskittepedal __ N Fodbremsepedal s i

Tankdeksei

Veorkio)s- og -

\ Benzinhane

I - Stelnummer

batterirum

Typeskilt

_ Kickstarterarm

Blinklyskontakt

Fodgear
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SERVICEMEDDELELSE . —

Vedr.: Klargering, tilslutning og Dato 19. marts 1573

vedligeholdelse af batteri.

Batteriet er af den sékaldte teropladede type, d.v.s. at batteriet umid-
delbart efter pé&fyldning af batterisyre kan tages i brug.

KLARGBRING — OPLADNING

1) Batterisyre - kemisk ren svovlsyre med vagtfylde 1,280 - pafyldes
gennem batteriets 3 p&fyldnings&bninger, séledes at syren nar op
til det sverste merke for syrestanden, "S&urespiegel".

2) Batteriet er herefter klar til brug

NB: Ved udenderstemperatur under +5°C er en kortvarig opladning
(ca. 30 minutter) med 0,5 A ved hjmlp af et ladeapparat pakravet.

3) I lgbet af en uges tid kontrolleres pany syrestanden i de enkelte
celler, og hvis den er under det sverste merke, suppleres ved pa-
fyldning af BATTERISYRE.

4) Foretages en ferstegangsopladning til fuld kapacitet ved hjelp af
et ladeapparat, foretages dette med en stremstyrke p& 0,2 A. Der
lades s& lenge, indtil ladespendingen i 2 - 3 timer konstant viser
2,6 - 2,7 \ pr. celle, hvorefter batteriet er fuldt opladet. Syre-
standen i de enkslte celler kontrolleres, og hvis den er under det
gverste merke, suppleres ved pafyldning af BATTERISYRE.

For at f& den til supplering pafyldte batterisyre forblandet, fore-
tages en efteropladning pa& ca. 15 minutter.

5) En senere opladning sker med en stremstyrke pa 0,4 A.

N&r batteriet er taget i brug, serges for at syren nadr op til det everste
merke. Er efterfyldning nedvendig, anvendes der DESTILLERET VAND.
TILSLUTNING

Ved tilslutning af batteriet til knallerten skal man vere opmerksom pé
den korrekte polaritet, d.v.s. at kablet fra batteriets pluspol (+) til-
sluttes ladeensretteren, og kablet fra minuspolen (+) tilsluttes stellet.
(Se stramskema).

VEDLIGEHOLDELSE

Een gang om maneden kontrolleres batteri-syrestanden i de enkelte celler,
og hvis denne er under det sverste merke, suppleres med DESTILLERET VAND.
Man skal passe pa, at der under p&fyldning ikke laber noget af batteri-
syren ovenud.,

Batteriet holdes rent udvendig f.eks. ved at man fra tid til anden af-
vasker det i lunkent vand, tilsat lidt soda. Ved samme lejlighed ser man
efter, at lufthullerne i p&fyldningspropperne er fri for snavs.
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Vedr.: Klargeringsarbejde Dato 15. marts 1973

VZ50 model "Flagskib"

Ovennzvnte model, der forventes udleveret i lebet af kort tid, afviger
p& to vaesentlige punkter fra vore hidtidige knallerter med hensyn til
klargeringsarbe jdet, der omfattede (alt afhzngig af model og type):

1) Udpakning af keretej

2) Montering af sadel, pedaler, fodhviler,
fodbremsepedal, gearskiftepedal

3) Justering af styr og sadel til den af
kunden snskede hejde

4) Kontrol af oliestanden i gearkassen

5) Kontrol af daktryk

6) Kontrol af hjulsporing

7) Smering af de i instruktionsbogen nazvnte smeresteder
8) Afprevning af:

a) Gearskifte, kobling, startkobling -
evt. kabel justering

b) Bremser - evt. kabeljustering
c) Lys og horn

9) Kort provekersel - evt. tomgangsjustering

idet denne nye model tillige omfatter:

10) Klargering af batteriet.

Batteriet, der er af teropladet type, péfyldes BATTERISYRE
(vegtfylde: 1,280). Se ievrigt s=rvejledning for klargering
og vedligeholdelse af batteriet.

NB: Ved de ferste leverancer er batteriet dog allerede pé-
fyldt batterisyre fra fabrikken, hvorfor kun en eventuel
supplering, jfr. klargeringsinstruktionen, punkt 3, er ned-
vendig.

11) Montering af blinklygterne for og bag

For at lette monteringen af de forreste blinklygter
afmonteres forlygten.

Ved montering af de bageste blinklygter: Husk pasztning af
stelforbindelseskablet under fastspandingsmetrikkerne.
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Ang.: Tendspoler Dato 1511873

Siden vor servicemeddelelse nr: 13 af 2.11.70 side 33 er der sket en
@ndring af kodebetegnelsen for produktionstidspunktet for BOSCH-tend-
spoler.

De nye kodebetegnelser fra 1970 til 19729 fremgar af nedenstdende skema
og dekker enten produktionstidspunktet for &r og méned eller ar og
kvartal.

Garantitiden er fortsat 24 méneder regnet fra produktionstidspunktet.
Placeringen af delnummeret samt produktionstidspunktet pa& tendspolen
er uandret.

Tendspoler med BOSCH-nummer 2 204 211 035, dvs. tendspoler fra PUCH
Maxi 1-gears knallerter, skal dog fremover ved garantikrav tilsendes os
forsynet med kilometerantal, safremt speedometer er monteret, dog i
hvert fald med angivelse af driftstiden. Denne fordring fra BOSCH er
nedvendigg jort af ensket om at kunne felge de konstruktive forbedringer,
der er gennemfert ved denne spole siden andet kvartal 1973, nemlig fra
og med kode "334".

Produktionstidspunkt

BOSCH-delnr.

o — o™ 3 < u s} o~ w o J

i >~ 1~ - o ~ |- o~ | o

el 2 g2 2 e e 2l 2l Es

januar 021) 121] 221} 321|421 5211621} 721]821]921

. februar 022| 122] 222] 322 422] 522[622] 722| B22] 922
o marts 023] 123] 223|323 423 523 623] 723] 823] 923
< april 024] 124| 224 324| 424|524 624] 724] B24] 924
= ma.i 025] 125] 225| 325] 425] 525| 625] 725]| 825{ 925
8 juni 026] 126| 226| 326| 426 526]626| 726]| 826} 926
i juli 027 127] 227|327 427 527|627 727 827] 927
august 028| 128| 228| 328| 428 528 628] 726]| 828|928

S september 029] 129 229] 329 429|529 629] 729] 829|929
" oktober 030] 130] 230] 330] 4301 530] 630] 730|830 930
E november 031] 131] 231] 331 431] 531|631 731831 931
2 december 032| 132| 232| 332|432 |532[632] 732| 832|932
8 — | januar til og med marts | 033}133|233]|333|433|533]|633] 733|833| 933
“ o8 | april til og med juni 034 134] 234] 334|434 |534]634] 734 834|934 |
5 ° o[ juli til og med sept. 035[135] 235] 335] 435[535] 635] 735|835[ 935
28 % | oktober til og med dec. | 036|136|236]336|436[536]636] 736|836) 936
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Ang.: Tendspoler Dato  15,11.1973

Hvordan aldersbestemmes tendspolerne:

Har man fx. pd& en tendspole kode "334", tilkendegiver denne, at det er
en spole med kvartalsmerkning. 1 skemaet under afsnittet KODE FOR AR

0G KVARTAL finder man s& tallet 334 og lsser ude til venstre "april til
og med juni" og oppe foroven laser man arstallet "1973",

Har man fx. p& en spole aflast koden "329", tilkendegiver denne, at det

er en spole med manedsme&rkning. I skemaet under afsnittet KODE FOR AR

0G MANED finder man s& tallet 329 og ude til venstre laser man "september"
og oppe foroven &rstallet "1973".

Felgende tendspoler er monteret i PUCH-knallerter:

PUCLH-nr. BOSCH-nr. KNALLERTTYPE
360.2.50.012.2 2 204 210 D13 MS-VYZ-R50 uden stoplys
3844, 80:0%2:2 2 204 211 030 MS-VZ-Maxi=2 med stoplys

331.1.50.012.2 2 204 211 035 Maxi-1




SERVICEMEDDELELSE s

Dato 10.1.1974

Ang.: BOSCH svinghjulsmagneter - nyt kontakts=zt

Som felge af standardisering er BOSCH fremkommet med nyt kontaktsezt, der
afleser den hidtidige udferelse og medfarer nyt reservedelsnummer:

Hidtidig udfsrelse Ny udfarelse
302.2.50.015.0 302.§.EU.D1S.D

Kontaktset af hidtidig udferelse udgér efter opbrug og erstattes af den nye
udferelse under hensyntagen til nedenstéends.

Ved kontaktszt af den hidtidige udferelse er sdvel kontaktarmen som kontakt-
pladen monteret pa en lejebolt fastskruet i svinghjulsmagnetens grundplade.
En sikringsskive fikserer kontaktarmen aksialt.

Det nye kontaktszt leveres samlet med lejebolten fra fabrikken ocg monteres
i grundpladen ved hj=zlp af lejeboltens cylindriske tap (billede 2/1) og
fastspendes med den hidtil anvendte skrue (billede 2/2).

Sikringsskiven bortfalder ved den nye udferelse.

VYed svinghjulsmagneter af hidtidig udferelse, hveor grundpladsn sndnu er
monteret med lejebolt med gevind, foretages udskiftning af kontaktszt til
ny udferelse som felger:

a) Kontaktszt afmonteres.

b) Lejebolt skrues ud (billede 1). Pas pd - lejebolten er nittet p&
bagsiden og som felge heraf kan der ved afmontering fremkomme
metalspéner, der skal fjernes.

c) Det nye kontaktszt monteres (billede 2) og fiberklodsen smeres med
medfelgende fedtpakning. Lejebolten m& gerne have lidit sler i
grundpladen.

Svinghjulsmagneter, der fra starten er monteret med kontaktszt af ny udferel-
se, 8r forsynet med grundplade, der har glat hul og kan derfor kun monteres
med kontaktszt af ny udfezrelse.

Billede 1 Billede 2
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Dato 22,3.1974

Ang.: Tendingslas for PUCH knallerttyperne VZ50

Som ekstraudstyr lagerferes nu en tandingslas, til
montering pa PUCH knallerter af typen VZ50.

Ldsen monteres i knallertens hejre dekplade mellem
tank og twesensadel i et 13mm hul, der bores som vist
pd billede 1.

Den elektriske tilslutning fremgdr af stremskemaet
(stiplet) og foretages som falger:

VZ50 uden blinklys (kun til tzndingsafbrydelse)

I den 4~dobbelte samlemuffe ved motoren tilsluttes sammen med den
eksisterende sorte ledning en sort 400mm lang ledning, der feres op
i verktejsrummet, hvor den tilsluttes tendingslésens tilslutning
nr. 4 ved hjelp af et 4mm rundstik.

En 100mm lang sort ledning tilsluttes tzndingslésens tilslutning nr. 3
ved hjelp af et 4mm rundstik. Ledningens anden ende forbindes til stel
ved hjelp af en opslidset kabelsko, som fastspazndes mellem afstands-
reret og hejre d=kplade.

VZ50 med blinklys (til tendings- og stremafbrydelse)

Monteres tandingslésen p& knallerttype VZ50 med blinklys kan den ogs& bryde
stremmen til blinklyset.

I den 4-dobbelte samlemuffe ved motoren tilsluttes sammen med den
eksisterende sorte ledning en sort 400mm lang ledning, der feres op
i verktejsrummet, hvor den tilsluttes tzndingslédsens tilslutning
nr. 4 ved hjslp af et 4mm rundstik.

Den rede ledning mellem blinkrelzet og fladstik ME" i varktejsrummet
(se stremskema) f jernes.

Blinkrelezet tilsluttes en 250mm lang red ledning ved hjzlp af et
fladstik. Ledningens anden ende tilsluttes med et 4mm rundstik
tendingslésens tilslutning nr. 2.

En 150mm lang red ledning tilsluttes ved hjelp af et fladstik flad-
stikket "E" i verktejsrummet. Ledningens anden ende tilsluttes med
et 4mm rundstik tendingslésens tilslutning nr. 1.

Stelforbindelsen for batteriet og blinkrel®et p& den hejre dekplade
trekkes af og szttes pd et fladstik med forgrening med en 120 mm lang
sort ledning. Ledningens anden ende tilsluttes med et 4mm rundstik
tendingslasens tilslutning nr. 3 og stelforbindelserne szttes pa

he jre dekplade.

Selve tendingslésen med 2 negler leveres under reservedelsnr. 337.1.54.120.0,
og det komplette monteringss=t incl. tzndingslds leveres under reservedelsnr.
337.1.54.120.0/01.

Monteringsszttets leveringsomfang er for knallerter med blinklys. @nskes t@n-
dingslésen monteret p& en knallert uden blinklys bortfalder de rede ledninger
samt den ene sorte ledning til stelforbindelse med fladstikket med forgrening.
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Ang.: Tendingsléds for PUCH knallerttyperne VZ50

Dato 22.3.1974
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Billede 1

Beskrivelse til Stremskema

Forlygteindsats
Fjernlyskontrollampe
Kombineret lys~, horn- og
stopkontakt
Blinklyskontakt

Horn
Svinghjulsmagnet
Tendrer
Stoplyskontakt
Blinkrele
Ladeensretter
Sikringsholder

Batteri<”

Blinklygter

Baglygte

Elekttonisk omdrejningstazller
Tendingslas

Samling under benzintank
Fladstik i lygtehus
Fladstik i lygtehus
Samlemuffe ved motorhus
Fladstik i verktejs- og
batterirum
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Datoe  10.9.1974

Ang.: Blinkrel=z for PUCH knallert type VZ 50,
model "Flagskib"

Til ovennzvnte model er der anvendt to blinkrel=zer:

Det bléa relz, der har reservedelsnr. 903.0768, som nu er udgdet og
erstattet af

det sorte rel=, der har reservedelsnr. 904.0711.

Den elektriske tilslutning er forskellig for de to rel=zer.

Bl14 rels, reservedelsnr. 903.0768 Sort rel=z, reservedelsnr. 904.0711

Bld rels, reservedelsnr. 903,0768

Red ledning fra tregrenet fladstik i verktejs- og batterirum tilsluttes + 49.
Sort/brun ledning fra klemme 56 i blinklyskontakt tilsluttes 45a.
C benyttes ikke.

Sort rele, reservedelsnr, 804.0711

Red ledning fra tregrenet fladstik i varktejs— og batterirum tilsluttes 49.
Sort/brun ledning fra klemme 56 i blinklyskontakt tilsluttes 49a.

Brun ledning = stelforbindelse tilsluttes 31.

Udskiftes st sort relaz med et blat tilsluttes stelforbindelsen ikke.
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Dato 2.12.1974

Ang.: Benzin-olie-blanding for PUCH knallerter

PUCH-fabrikken har gennem de sidste ar bestrabt sig pé& ved knallerterne at
f jerne nogle af de uenskede forbrendingsrester fra udstedningen gennem for-
mindskelse af olieandelen i benzin-clie-blandingen.

Disse bestrebelser har fert til et samarbejde med bl.a. CASTROL A/S, og som
resultat heraf foreligger nu sn ny 2-TAKT=OLIE

CASTROL SUPER TT

der er en hajeffektiv, selvblandende smereolie og udger det sidste trin af
udviklingen.

Med denne olie er der udfert en lang razkke kravende prever, som har bevist,
at den opfylder alle de krav, der stilles til smereolie for knallerter.

Alle PUCH KNALLERTER, s&vel nye som aldre, kan derfor med denne olie kere
med en

BENZIN-OLIE-BLANDING PR 2 %
d.v.s. et blandingsforhold pa 1:50 = 20 ccm olie pr. liter benzin.

Ved motorer med sterre ydelse, for eksempel'med tuningss®t, mges benzin-olie-
blandingen dog til 3%, d.v.s. 30 cem olie pr. liter benzin.

Gennem denne nye olie opnéds foruden en effektiv smering:

8 en betydelig reduktion af regudviklingen

8 en betydelig reduktion af afsztningen af
uforbrzndt olie i udstedslydpotten

8 en reduktion af sodaflejringen i cylinder og
udstadslydpotte til et minimum

@ en reduktion af tendrersvanskeligheder i form
af tilsodning og brodannelse

8 beskyttelse af motoren mod indre korrosion, hvis
den ikke er i drift i lengere tid

8 en reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne
gennem forlazngede sodrensningsintervaller og l®ngere
holdbarhed af t&ndrerene

@ en vesentlig mindre luftforurening.

CASTROL SUPER TT leveres i praktiske, gennemsigtige plastiktuber a 100 ccm,
svarende til 5 liter benzin ved et blandingsforhold p& 1:50 = 2%. Tuberne
har blandingsskala p2 bagsiden, og sterrelsen ger det muligt at medbrings
dem i knallertens verktejsrum.

Olien leveres ogsd i 1-liter dunke, der ligeledes har blandingsskala pa& bag-
siden, og det er derfor nemt at p&fylde den rette oliemmngde direkte i benzin-
tanken.
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Dato 21,2,1975

Ang.: Fuldnavsbremser 105 mm@ - MS og VZ

For at ege bremsevirkningen ved fuldnavsbremser 105 mm@ pd& vore knallert-
typer MS og VZ er knastformen p& bremsensglen (billede 1 og 2 - pil) blevet
andret.

P& billede 1 ses bremseneglen med den nye knastform.

Billede 1 Billede 2

Samtidig med @ndringen af knastformen er ogsa bredden af knasten (ny 8 mm -
hidtidig 10 mm) blevet @ndret.

For at udligne denne breddeforskel var det ogsd nadvendigt at ®ndre bremse-
bakkerne.

Nye reservedele:

Bremsenegle Bremsebakker
Nyt reservedelsnT. saessesssssss 2600.1.40,808,2 360.1.40.815.0

(billede 1) (billede 1)
hidtidigt reservedelsnr. ....... 360.2.40.009.2 050.4.4015.0

(billede 2) (billede 2)

NB! De nye og de hidtidige dele ma kun monteres samlet, og kun i disse
tilfelde opnds den optimale bremsevirkning.

For at kontrollere, om de rigtige dele er monteret, males diameteren "a"
(billede 1 og 2) af de monterede bremsebakker, og diameteren skal i s& fald
vere 104 - 104,4 mm.

Andringen er gennemfert for nedennzvnte typer fra og med stelnummer:

mSSUp & 8 & 0 8 A F SR 5534988

mSSDKZ LI B I I I I I R
mSSDKQT lllllllll LI I .}?476215
MSSOKA eeevse S EE e ++»s 8503252

MSSOK3T esuvesssossssess 97465317
UZE0 seeasrsnnnssivannes 3314608,




Ang.: 3-gears motor - knallerttyperne MS og VZ

SERVIGEMEDDELELSE i

Den ydre kontur af koblingsdekslet pd 3-gears motoren er blevet andret. Dette
medferer felgende nye reservedele:

4—
)

Billede 1

Fig.nr. 1 Motorhus hejre halvpart reservedelsnr, 329.1.10.133.9
2 Koblingshus reservedelsnr. 328.1.10.135.1
- Pafyldningsprop reservedelsnr. 364.2.10.660.1
3  Pakning reservedelsnr. 329.1.10.137.1
4 Koblingsaksel reservedelsnr. 329.1.12.128.1
B Kezrvskrue M 6x60 reservedelsnr. 900.1221
- Kervskrue M 6x50 reservedelsnr. 901.1308
6 Centrerskrue M 22x1,5 reservedelsnr, 329.1.12.133.1

Som det fremgdr af denne opstilling leveres fremover motorhus-halvparterne
serskilt, dvs. den hejre og venstre halvpart hver for sig. Dette er muligt
som felge af en forbedret produktionsteknik.

Reservedelsnummeret for den venstre motorhus-halvpart er 329.2.10.132.9.
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Dato 16.9.1975

Ang.: 3-gears motor - knallerttyperne MS og VZ

REPARATIONSANVISNING

8 Pilene viser forskellen mellem de nye dele (1) og hidtidige dele (2).

HBJIRE MOTORHUS HALVPART

0G PAKNING KOBLINGSHUS KOBLINGSAKSEL

v Y

75mm-2,952in

€— 85mm- 3,346in

Eria)

SKRUER TIL KOBLINGSHUS

N
-

5 6

Afstandene mellem fastspendingsskruerne i koblingshuset er de samme som
hidtil, men da den ydre kontur af hejre motorhus-halvpart og dermed kob-
lingshuset er @andret, stemmer pakfladerne ved den hidtidige og den nye

udferelse ikke lz:ngere overens.

Ved reparationer skal der tages szrligt hensyn til dette forhold. Monteres
ved den nye motorhusudferelse den hidtidige pakning, svarer denne ikke til
pakfladen og gearkasseolien vil lesbe ud!

For at forhindre denne fejl skal der ved pasztningen af pakningen neje
kontrolleres om pakfladen svarer til denne.

En bedsmmelse alene ved at se p& pakningen kan nemt medfere en forveksling.
Ved det nye koblingshus kan kun anvendes centrerskruen af plast, idet der
er forskel ved gevindet = hidtil ved centrerskruen af stdl M 22x1 - nu

M 22x1,5. Desuden monteres centrerskruen af plast uden pakningsring.

Endelig kan der ved det nye koblingshus kun anvendes pé&fyldningsproppen,
eftersom gevindet til den hidtidige pafyldningsskrue er bortfaldet.

De nye dele kan kun anvendes samlet.
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Dato 6.11.1875

Ang.: PUCH knallerter - BOSCH tandingsanleg

Det m& erkendes, at BOSCH ikke er i stand til at ege driftssikkerheden ved
det hidtidige tendingsanl®=g med indvendig tendspole. Af denne grund vil
fremover typerne

MAXI 1 kickstart
MAXI 2
Mms 50 "Super"

blive leveret med et tmndingsanleg med udvendig tzndspole.

Denne udvendige tendspole tillader et sterre volumen og giver dermed mulig-
hed for en effektiv isolation. Da spolen anbringes udenfor magnetrummet ud-
settes den heller ikke for en s& sterk termisk belastning.

En ombygning af det nuverende tendingsanleg til denne nye udferelse er ikke
mulig.

Det nye tendingsanleg krever de samme indstillingsvardier som hidtil, dog
indstilles der ikke langere afrivning og verdien opgives derfor ikke mere.

Endelig krazver den nye tzndspole et tendkabel med en udvendig diameter pé&
7 mm.

De hidtidige stejdempningshaztter kan fortsat anvendes efter fjernelse af
reduktionsbesningen ved tendkabeltilslutningen.

Tendspolen er pd NMAXI 1 og 2 anbragt pd hejre side af knallerten ved fod-
hvileren, hvor der er fastsvejst en holder hertil (billede 1, 2 og 3).

P& MS 50 "Super" er tendspolen anbragt pa& hejre side af knallerten under
bzrebes jlen ved hjzlp af en holder, der er fastspzndt med de 2 sverste
motorophazngsskruer (billede 4).

Billede 1 Billede 2
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Side

109

Meddelelse 51

Dato

6.11.1975

Billede 3 Billede 4

RESERVEDELE:

Svinghjulsmagnet komplet for MAXI 1 K

(Bosch no.: 0 212 126 004) seevsesnssssss.reservedelsnummer:

Svinghjulsmagnet komplet for MAXI 2 og MS 50 "Super"

(Bosch no.: 0 212 126 006) cesesassesssss.Ce8IVEdElsnummer:

Holder for MS 50 "Super", (billede 4/1)...reseruedslsnummer:

Tendspole, (billede 4/2 )

(Bosch no.: 0 212 940 003) seceseaesssess.TE8ETVRdELSNUMMET

349.1.50.300.0

350.1.50.300.0

352.1.52.023.2

904.0759
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Ang.: PUCH knallert type MS50 "SUPER" Dato 6.11.1975

med 3-gears-motor

I forbindelse med introduktionen af
PUCH KNALLERT TYPE MS50 model "SUPER"
skal felgende markante trzk fremhzves:
0 Knallerten er stelm®zssig identisk med den nuvarende

PUCH knallert type MS50K3T

0 Motoren er fartvindkelet og i samme udferelse, som anvendes til
PUCH knallert type VZ50 model "FLAGSKIB", dog er den monteret med
et tendingsanlzg med udvendig tandspole

0 Cylinder og topstykke er matsortlakeret

0 Cylinderens og topstykkets keleribber er blankpoleret ved enderne
0 Lydpotten har matsortlakeret kappe med varmeskarm
0

Indsugningslyddemperen er sortlakerst

RESERVEDELE :

Felgende dele til denne knallert har fé&et nyt reservedelsnummer:

Cylinder sessewassss esssssssssTEsErVedelsnummer 328.6.10.405.0
TopstykKe wiaseses sis evmi e ie reservedelsnummer 328.6.10.401.1
Indsugningslyddemper «.........Ceservedelsnummer 357.3.15.070.0/30
Lydpotte komplet ....eeee......reservedelsnummer 356.5.16.200.0/31
Lydpottekappe «..vvveveveves..rESETVRdELlSNUMMET 356.3.16.200.2/31
Varmeskarm komplet ............reservedelsnummer 321.1.16.020.0
Tendingsanleg komplet ....ve... reservedelsnummer 350.1.50.300.0
(Bosch no.: 0 212 126 006)

De svrige dele er uzndrede.

Knallertens farve betegnes "redbronze", som har udferelsesnummer "..../Bé"
og gazlder for alle lakerede dele i denne farve.
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Ang.: PUCH knallert type MS50 "SUPER" Dato 6.11.1975

med 3-gears-motor
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MS 50 K3T - MS 50 K3TS~ | Date 17.3.1976
VZ 50 B og VZ 50 F

Ang.: KOBLINGSKABEL -

Som felge af andringer ved motor- og koblingshuset er der i en overgangsperiode opH
stdet forskellige monteringsforhold ved typerne MS 50 K3T, MS 50 K3T SUPER, VZ 50B
og VZ 50 F, sdledes som det fremgar af nedenstéende opstilling.

Det skal bemerkes, at monteringskombinaticnen "1'" medferer et nyt koblingskabel,
der feres under reservedelsnummer 52.004/02 og har stilleskrue i begge ender.

MONTERINGSKOMBINATION 1 MONTERINGSKOMBINATION 2 MONTERINGSKOMBINATION 3

Koblingsh&ndtag m/gevind |Koblingsh&ndtag u/gevind Koblingshandtag m/gevind

Koblingshus m/abent Koblingshus m/abent Koblingshus m/&bent an-
anslag anslag slag og stop p& motorhus
i

Koblingskabel m/stille- Koblingskabel m/stille- Koblingskabel m/stille-
skrue i begge ender, re- skrue forneden, reserve- skrue foroven, reserve-
servedelsnr. 62.004/02 delsnr. 62.001/01 delsnr. 62.004/01
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Dato 17.3.1976

Ang.: SPECIALVARKTBI - alle knallertmodeller

LYDSIGNALAPPARAT

Det i vor servicemeddelelse nr. 21 af 28.4.1971 tilbudte lydsignalapparat,
reservedelsnummer 905.0.12.101.0, feres ikke l®angere og afleses af ny type
under samme reservedelsnummer.

Brugsanvisning:

8 Hejspandingstilslutningen szt-
tes 1 tazndrershztten

®# Klemmen forbindes til "stel"

8 Kontakten szttes til "on"

8 Motoren drejes langsomt i om-
dre jningsretningen

8 En toneveksel mellem hej og
lav angiver &bningsejeblikket
for afbryderkontakterne

Til dette lydsignalapparat anvendes et 9 volt batteri, der leveres under
reservedelsnummer 905.0.12.101.0/03.

GNISTGARB

Det tilbydes nu en lille fiks anordning til afprevning af "t®ndingsgnisten"
under reservedelsnummer 50.001.

Brugsanvisning:

8 Hojspsndingstilslutningen szt~
tes 1 tendrershatten

8 Klemmen forbindes til "stel"

8 Motorens startanordning bet je-
nes samtidig med at der holdes
o je med gnisten
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Ang.: Bl®serkelede motorer - Dato 23.3.1976

SVINGHJUL OG BLASERHJUL

Som felge af en produktionsandring hos
BOSCH bortfalder svingh julets neddre j-
ning (115 mm@) til centrering af bla-
serhjulet (billede 1/1).

I fremtiden centreres blaserhjulet pa
svinghjulets udvendige diameter (116 mm)
(billede 1/2).

' Billede 1

Billede 2

Som felge heraf er det nedvendigt at =ndre den indvendige diameter p& blzser-
hjulet fra 115 til 116 mm.

Det nye blaserhjul med 116 mm indvendig diameter er forsynet med en '"kenderil-
le" (billede 2/1).
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Ang.: Malevarktej til indstilling af Dato 6.10.1976

Krumtap-aksialluft

Indstillingen af krumtappens aksialluft er blevet forenklet, Dette krzver dog
det nye mdleverktej, der leveres under reservedelsnummer 905.6.32.107.0.

Indstilling af krumtappens aksialluft (0,06 til 0,12 mm)

8@ Krumtappen lzgges med en monteret ind-
vendig lejering og kugleholder i den
dertil herende motorhushalvpart, og mo-
torhuspakningen lzgges pa.

8 I den anden motorhushalvpart lzgges den
indvendige lejering med kugleholderen,
og mdleverkte jet szttes pd som vist pd
billede 1.

8 Malebesningen (billede 1/1) trykkes ned-
efter, indtil den hviler mod den indven-
dige lejering og fastspzndes i denne po-
sition med klemskruen (billede 1/2).

billede 1.

8 MAaleverkte jet tages af, vendes og sattes
p& den anden motorhushalvpart (med isat
krumtap) som vist p& billede 2.

8 Mellemrummet (aksialluften) mellem mile-
besningen og anslaget p& krumtappen for
den indvendige lejering udlignes ved
hjelp af udligningsskiver (billede Z/pil).
Disse skiver findes i tykkelserne 0,05,
0,10 og 0,20 mm.

billede 2.

Indstillingsanvisning

8 Inden lejerne anvendes, vaskes disse rene for konserveringsfedt.

@ Den krzvede aksialluft pd& 0,06 til 0,12 mm er tilstede, nar krumtappen
med pdsatte udligningsskiver kan drejes, og der samtidig kan merkes en
let modstand. M&levarkte jet skal i dette tilfzlde hvile pa pakningen
med et let tryk.

8 Er den kravede tykkelse af udligningsskiven sterre end 0,20 mm (f.eks.
0,30 mm), skal tykkelsen deles, og de enkelte skiver anbringes heref-
ter i hejre og venstre side (f.eks. 0,15 mm i hejre og 0,15 mm i ven-
stre side eller 0,10 mm i venstre og 0,20 mm i hejre side).
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Ang.: PUCH knallerter - baglygtelamper. Dato 3.3.1977

Det bliver ofte pétalt, at baglygtelampernes holdbarhed er for ringe. I den-
ne forbindelse tilfejes som regel: "Selv om der benyttes 12V lamper".

Opfattelsen af, at 12V lamper sikrer en bedre holdbarhed holder ikke altid
stik, hvorfor vi anser det for nedvendigt at fremkomme med en lille teknisk
redegerelse for at belyse dette problem:

Lysspolens funktion i svinghjulsmagneten:

Nar svinghjulet med syd- og nordpoler roterer forbi lysspolen, indu-
ceres en vekselspanding. Denne spanding er proportiocnal med (stiger
i samme forhold som) omdrejningstallst,

Imidlertid opst&r der ved aftagelse af strem til lamper et indre
spendingsfald i spolen, som bestemmes af lampebelastningen (WATT).

Samtidig er lysspolens indre modstand bestemt af frekvensen (omdrej=-
ningstallet), hvilket betyder, at udgangsspandingen, som er den in-
ducerede spznding minus det indre spandingsfald, selv ved hejere om-—
dre jningstal ikke stiger udover grenseverdierne for den resulterende
spanding til lamperne.

Resultatet heraf er, at lampespazndingen delvis er selvregulerende,
dog kun under den forudsztning, at der altid anvendes gledelamper
med den foreskrevne effekt (WATT).

S&fremt belastningen (AMPERE d.v.s. verdien af WATT : VOLT) p& lys-
spolen eges, vil stremmen stige og dermed det indre spandingsfald,
hvorved lampespazndingen (VOLT) vil blive forringet.

F.eks. foreskrevet 3W : 6V = 0,5A eges til SW : 6V = D,83A = sterre

belastning og nedsat lampespznding.

Safremt der anvendes for lav belastning (AMPERE d.v.s. verdien af
WATT : VOLT), er det indre spendingsfald lille og dermed patrykkes
der hajere spanding (VOLT) p& lamperne.

F.eks. anvendes 3WU : 12V = 0,25A = lavere belastning end foreskrevet,
hvilket giver hejere spaznding.

Omsté&ende diagram viser reguleringsspzndingen som funktion af om-
drejningstallet for en svinghjulsmagnet med lampebelastning
6V 15/3/50, deves.:

150 forlys

3W baglys

SW stoplys
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Ang.: PUCH knallerter - baglygtelamper. Dato 34341977
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Overszttes forannavnte til hverdagsbrug bliver resultatet:

8 Belastes svinghjulsmagneten med en 6V lampe med sterre WATTFORBRUG
end foreskrevet, f.eks. SU i stedet for 30, bliver lampespandingen
mindre.

8 Belastes svinghjulsmagneten med et mindre WATTFORBRUG end foreskrevet,
f.eks. 12U/3m eller som felge af en defekt baglygtelampe, bliver lam-
pespendingen hejere med overbelastning af lampen til felge. Dette
gelder ogsd forlygtelampen.

Overbelastning afkorter lampernes levetid betydeligt!l

Det m& derfor frarddes at eksperimentere med 12V lamper, og en sventuel for
hej spsnding kan dempes ved hjelp af en 6V lampe med storre WATTFORBRUG.

Endelig opnar svinghjulsmagneten sin normale reguleringsvardi ved en sving-
hjulstemperatur p& ca. 30 C, hvorfor spzndingen i kold tilstand ligger nogst
over reguleringsverdien.

Dette betyder, at for- og baglygtelampe allerede ved den ofte anvendte op-
varmningsmetode, d.v.s. at speede motoren op, lider overlast. Lyset skal
derfor ferst tendes, ndr kerslen pabegyndes.
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Ang.: Typegodkendelser for PUCH knallerter Dato 18.7.,1977

samt tilherende kadeh julsudvekslinger.

Godkendelses=- Knallert- Motor Primer- Kedeh juls- Mindste to-
nummer type udveks= udveksling taludveks-
ling lingsforhold
NG % Ms 50 ( 16:58 )
TUM 44R ) ) 2-gears ( 3 11:34 | ————————
og TUM 91 ) VS 50 ) 19:69
TUM 44 ) ( 12:34 ell.
og TUN 98 ) DS 50 3-gears 18:72 ( 11:31 | -
TUuMm 91 Yys 50 3=gears 18:72 11:35 | =——eececee-
E - 1) | 2-gears 18:72 10:35 " 20,0:1
2-gears 18:72 11:40 20,1:1
( ’
( vs 50 2-gears 18:72 10: 35 20,0:1
(
( ms s0 2<gears J}  4q.c0 10237 20,0:1
( automatic)
( , ( 10:40 ell. _
TUM 110 ( MsS 5O 3-gears 18:72 ( 11:44 20,2:1
(
DS 50 ) 12:34 ell,
( R 50 ) 3-gears 18:72 ( 11231 14,0:1
E ars )
2-gears .
( R 50 aotonabic) 17:52 13531 14,6:1
(
VZ 50 ) y
( N 50 ) 3-gears 18:72 11:40 18,0:1
(
3) 1( E 50 1-gears ) . . )
TUM 156 ( MAXI-1 SHtonatie) 21:106 13:45 17,5:1
Tum 156 40 |{ E SO 2-gears 19:69 13:45 17,0:1
( MAXI=2 ) : ?
1) Motoren kan i stedet for "TUNM 110" vare market "DK-Moo3"
2) Fra motornummer 7477.715
3) Motoren kan i stedet for "TUM 156" vare market "DK-Moo1"
4) Motoren kan i stedet for "TUNM 156" vare merket "DK-MOO2"
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Ang.: Blinklygte - ny model, Dato 11.8.1977

reservedelsnummer 357.1.54.100.0.

Der er konstateret reklamationer over blinklysanlagget som faelge af mangel-
fuld montering af blinklygterne.

MONTERINGSANVISNING:

8 Ledningen (1) feres gennem begge &bninger (2) i lampeholderen.
8 Lygten skubbes p& lygteholderen indtil anslaget (3).

8 Skulle ledningen under montering stede imod lygtehuset, trzkkes
denne op ved hjelp af en spidstang og tilsluttes.

8 Lygten fastspazndes med fastspandingsskruen (4).
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Ang.: Oliepafyldningsmangder Dato 28.11.77
(erstatter meddelelse 20 af 20.1.1971)

liter sommer | vinter
2-gears med handgear (MS) 180 r;n'n:3 0,18
2-gears med handgear (MAXI) 600 cm- 0,60 o
un
3-gears med handgear 250 em° 0,25 !
2 | =
2- og 3-gears med paflanget 5 - "
fodgearskifte 300 cm 0,30 7 >
3-gears med indbygget fod- 3
MOTOR gearskifte 250 cm 0,25
2-gears automatic 250 cm3 0,25
1-gears automatic med peda- 3 = |
ler (uden koblingsdazksel) 150 cm 0,15 S
==
1-gears automatic med peda- 3 SE-d
ler (med koblingsdaksel) 170 cm 0,17 22
a
'—
1~gears automatic med kick=- 3 1
starter 220 cm 0,22
MS og VS 55 crn3 0,055
¥
]
pr.gaffelben S S
FOR-
e (udferelse I 110 em° 0,11 .-
vz ( pr.gaffelben £
(udfarelse II 120 em3 | 0,12 <05 :
pr.gaffelben = =
2E
20se VZ og R 55 cn® | 0,085 =
TELESKOP €3 :
|
A s S T e
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Alle knallerter - leveret efter den 1.10.1979 - er standard-typegodkendte og forsynet med et godkendel-
sesnummer i motorhuset og stel.

Cylinderen er ikke merket l@ngere ved standard-typegodkendte motorer.

Nedenstdende et sammendrag af standard-typegodkendelsesnumre og tilherende keadehjulssterrelser, stempel-
lengder, begransningsbesningsdiametre, kompressionsforhold og laveste motor- og stelnumre.

Husk - ved udskiftning af et bagkadehjul skal en skrue eller metrik vere fastsvejset, d.v.s. p& samme
ma&de, som det indgdr i standard-typegodkendelsen, sdledes at bagkzdehjulet ikke umiddelbart kan udskif-
tes.

Type Standard-typegod- | Antal taznder | Stempel-| Begransnings~ | Kompression | Laveste motor-
kendelsesnummer kedeh jul lengde basning topstykke og stelnummer
Model MOTOR STEL FOR BAG mm @ mm

MAXI-1P DK-M-007 | DK=K=013 13 47 52,5 8,7 G5 6878754
MAXI-1K DK-M-007 | DK-K-011 13 47 52,5 8,7 6,5 . 4242236
MAXI-1KL | DK-M-007 | DK-K-012 13 47 52,5 8,7 6,5 4311303
MAXI-2 DK-M-008 | DK-K-D14 13 47 52,5 8,7 6,5 5912930
ﬁmoame DK-M-013 | DK-K-018 13 47 52,5 7,0 6,5 2410001
N-sL DK=M-015 | DK-K-023 13 44 52,5 8,4 6,5 2300101
NMONZA
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Ang.: PUCH knallert - ALLE MAXI modeller, Dato 24.10.1983

krumtap

i

Af produktionstekniske grunde har krumtappen undergdet en @ndring af hajre
sidetap, sédledes at der nu anvendes samme tetningsring i venstre og hejre
side samt et specialleje i hejre side.

Dette specialleje har en afkortet indvendig ring. Ved montering anbringes
lejet sdledes, at den afkortede -side vender mod krumtapsvangen.

Krumtappen under reservedelsnummeret 349.7.10.115.0 udgér efter opbrug og
erstattes af ny krumtap under reservedelsnummeret 349.3.10.115.0 i for-
bindelse med det nye specialleje reservedelsnummer 900.6254 og tetnings-
ringen 901.3801.

801.3801 enkeltlabet 901.3801 enkeltlzbet
eller eller
902.3851 dobbeltlsbet 902, 3851 dobbeltlzbet
900.6203 349,3.10.115.0 900, 4617

900.6254

901.3801 eller
902.3851 902.3835
900.6203 349.1.10.115.0 900.6233

GAMMEL




